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OSWIADCZENIE

Wymagane zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Tekst jednolity
Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z péZniejszymi zmianami).

Oswiadczamy, ze projekt budowlano - wykonawczy inwestycji obejmujace;j:
Budynek zbiorki i przetadunku odpad6ow selektywnych na
terenie O.P.K. W zakresie :
— kanatu deszczowego i odwodnienia terenu
— utwardzenia nawierzchni

sporzadzony zostal zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Podpisy projektantow
/wszystkie branze/

techn. Edmund Micielski upr. 295/88/WL

mgr inz. Barbara Przegalinska upr. 242/86/WL
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-UDW-RWR-5AG *

Pani Barbara PRZEGALINSKA o numerze ewidencyjnym tOD/IS/2515/02

adres zamieszkania ul. Julianowska 1 m. 123, 91-473 t6dz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

STWIERDZAM “GODNOSE
GINALEM

. Edmund Micielski

~kan. Nr 295/88/ Mt
[90-368 £6dz
ul. Pidirkowska 182 m.70

* Weryfikacje peprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zeswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



Fruud aewrse Eratieds T N
B 39T 1 {9 afrnpntiiuey i Oodegey
Sulartacica
L Jluimsks (04 1l 6450
W—-926 Lads
‘=8 Begon 0514183

i SISITE R} e P ]
=y 242/86{?t

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZ\'GOTOWANIA ZAWODOWEGO

la pelnienia :umodzlelnyeh !u.mlu:ll lachnicznych w budownlc!wh

o sprawie samodzielnych (nkejl lechnlcznych w hudonmlctwle(ﬂz.ll Nea,
3 bara Prze alinska
Obpuate)(ka) ar g

poL. 46) siuderdza sle te:

1ag1st¢r 1n2ynier uﬁgg'zan sanitarnych

gk 'n'n' n-.iu“ - !llr'Ju“) . - ------------------------

21.06. 3k todzi

:lrndr.ony);) dnia 9. .1 w_

posiada przpgotowanie zawodowe upowainiajqce do wnkonywania samodzieine) lunkep _

Arojektanta . :
TV " o dpalodbondl s o s
, . - n
U specialnodcl -nstalacygno ieytlaryaey . S
({rodzaj specjalandel techatezno—budomlaneq) T —————
w rakresie sieci sanitarnych =z ogranlczanzem jak -niZej
—3i8c1 sanitar

(Jpeqmue_;n tawrodawa)
WA Rr 37478 MA . BUA-14 v

A2ZQ. Ustreyhl D. am, 1670-78 3800

STWERT 74 1 700y
z ORYGm




; i
B = Yo - :;rsﬁ
m.i;'i; tm b1k 'l

1agts upowatnivay (v) dot

3arbara Przegalinska
Nimtg-1 sesmishapad , )
ciago-

Ubgwatet (ki
esie ograniczonym do sisci wodo

w w zakr
h uzbrojenia. terenue.

a projekto
lizacyjnyc
do kierowania., nadzorowania 1

2. ' pudownictwie 0scb fizycznych
Lontrolowania budowy i robdt, kierowania 1 kontrolowaaia,
Yy twarzania konstrukcyjnych alementow sieci Qraz gceniania:
i badania staau tachnicznegqgo W zakresias .ocgraniczonym do sieci

h i xanalizacyjnych uzbrojenia terenu.

1. 3porzadzani
wych i kana

wgdociagowyc
Lcx@ ora Nydziatu
:gr.n7/ -/ Pesak Fleasaneweid

.- 3 (pedple 1 plecwee)™

UMt BGI500245F5]85 .

Otrzymuje:
Ob. 8arbara Przegalinska
4/Mey Ul Julianowska 1 m. 123




Spis tresci

L. Cz¢s¢ ogolna

Okreslenie inwestora 1 uzytkownika

Nazwa inwestycji i miejsce jej polozenia
Podstawy opracowania

Zagospodarowanie terenu, istniejace iprojektowane
Wilasnosci gruntow

Shi g L B e

1. Czgs¢ technologiczna

Trasa kanatu i uktad wysokosciowy
Rodzaj zastosowanych materiatow
Uzbrojenie kanatu

Obliczenia hydrauliczne

L b e

I1I. Wytyczne realizacji inwestycji

Prace przygotowawcze

Opinia geotechniczna

Projekt geotechniczny

Roboty ziemne

Roboty montazowe

Odwodnienie wykopow

Kolizje na trasie kanatu

Oznakowanie 1 zabezpieczenie wykopow

P S ON Bl o L b e



I. CZESCOGOLNA
1 Okreslenie inwestora i uzytkownika

Zleceniodawca: Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkéw ul. Zwirki 30.
Uzytkownik: Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne, 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30.

2. Nazwa inwestycji i miejsce jej polozenia

Nazwa inwestycji: Zadanie: ,,Budynek zbiorki i przetadunku odpadéw selektywnych
na terenie Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego - projekt budowlano-wykonawczy
w zakresie odwodnienia terenu.
Ogolna dlugos¢ projektowanych kanatéw deszczowych L = 93,80 m, w tym:
- Dz 200 mm L=7825m
- Dz 160 mm L=1555m

- podiaczenia wpustéw Dz 200 mm L =6,00 m

3. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu jest umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawca a zespotem
projektowym oraz:

- Decyzja Nr 2/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wydana przez
Burmistrza m. Ozorkowa dn. 10.02.2017r.

- mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa do celow projektowych w skali 1: 500

- ,,Opinia geotechniczna, dokumentacja badan podloza gruntowego i projekt geotechniczny
dla projektu budowlanego budynku zbiorki i przetadunku odpadow selektywnych na dziatce
nr 19/1 przy ul. Zwirki 30” - oprac. Zaktadu Ustug Geologicznych ”Geotechnika” w styczniu
2017r.

- warunki techniczne budowy wydane przez O.P.K. w Ozorkowie

- materialy archiwalne O.P.K. i wizja w terenie

- obowigzujace normy, normatywy oraz przepisy techniczno — budowlane

4. Zagospodarowanie terenu, istniejace i projektowane

Dziatka, na ktorej bedzie realizowana inwestycja, jest cz¢sciowo utwardzona. Istniejacy
wjazd, drogi i parkingi posiadaja nawierzchnie betonowa.

Na dzialce znajduja si¢ obiekty magazynowe. Budynek zbiérki odpadow powstanie w
poélnocnej czgsei dziatki. Droga dojazdowa do budynku oraz plac manewrowy przed
budynkiem jest przedmiotem odrgbnego opracowania.

Na terenie dzialki istniejg:
- linie kablowe en
- shupy oswietleniowe

- kanat deszczowy ¢ 0,20 m odprowadzajacy wody opadowe do kanatu ogélnosptawnego w
ul. Zwirki.
5. WlasnoS$ci gruntow

Dziatka nr 19/1 jest wlasnoscia Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego.



. CZESC TECHNOLGICZNA
1. Trasa kanalu i uklad wysoko$ciowy

Trasa projektowanej kanalizacji deszczowej opracowana zostata na mapie sytuacyjno —
wysokosciowej w skali 1:500 w nawigzaniu do:

- lokalizacji i posadowienia odbiornika wod deszczowych — istniejacego kanahi deszczowego
$ 0,20 m

- uktadu terenu.

Zaproponowana w projekcie trasa kanatu zapewnia grawitacyjny odptyw wod opadowych z
planowanego odwodnienia liniowego przed projektowanym budynkiem i placami
sktadowymi oraz z projektowanych wustow

Do kanalu deszczowego projektuje si¢ wlaczenie przykanalikow deszczowych
odprowadzajacych wody opadowe z rynien i wpustow deszczowych.

Zagtebienie kanalu podyktowane zostalo uktadem terenu oraz poziomem dna odbiornika z
uwzglednieniem mozliwos$ci pdzniejszego przetaczenia do kanatu deszczowego.

Dhugos¢ kanatu deszczowego Dz 200 mm PVC wynosi L= 78,25m
Dz 160 mm PVC wynosi L= 15,55m

Dhugos¢ przykanalikéw z wpdstow Dz 200 mm PVC wynosi L= 6.00m
Ogéotem L=99,80m

2. Rodzaj zastosowanych materialéw

Kanat deszczowy zaprojektowano z rur kielichowych taczonych na uszczelke o $rednicach
Dz 200 mm i Dz 160 mm PVC/U klasy S, ze $cianka lita, SN 8 kN/m?, zgodnych z normg
PN-EN 1401:1999.

3. Uzbrojenie kanatu.

Na trasie kanalu projektuje si¢ studzienki rewizyjne ¢ 1,0 m firmy EKOL-UNICON
przykryte plytami zelbetowymi na ktorych nalezy ustawi¢ wlaz ¢ 600 mm. Dwie studzienki
projektowane sa osadnikowe.

Pozostate szczegoly odnodnie studzienek pokazano na zataczonych rysunkach.

Do kanatu zostana podtaczone betonowe wpusty deszczowe ¢ 0,50 m z osadnikiem i syfonem
Na studniach Sciekowych zostang osadzone kraty wpustu ulicznego z zeliwa sferoidalnego z
rusztem uchylnym klasy C250. Studzienki $ciekowe uliczne nalezy montowaé¢ na 20 cm
warstwie thucznia kamiennego lub zwiru.

Zaprojektowano ogotem 3 wpusty.



4. Obliczenia hydrauliczne.
4.1 Kanal deszczowy

Obliczenia hydrologiczne kanahu zostaly wykonane w oparciu o nastgpujace wzory
i zaloZenia:
Q=qxFg [I/s]

gdzie: F — powierzchnia zlewni

Fz - zredukowana powierzchnia zlewni
Fx=wvy xF, [ha]
v - wspdtezynniki sptywu
q — jednostkowy sptyw sciekow, dla prawdopodobienstwo deszczu p = 100%
(czgstotliwosé C = 1 rok) i czasu trwania deszczu t = 15 minut, wynoszacy:
77,2
4= Fa
Sa to scieki opadowe z terenow utwardzonych (place, drogi, chodniki), terenéw
nieutwardzonych (trawniki) oraz dachow.
Przyjete nastepujgce wspotczynniki sphywu:
- dachy V=109
- tereny utwardzone ¥ =0,8
- tereny nieutwardzone ¥ = 0,10
Parametry hydrauliczne kanaléw okreslono na podstawie nomograméw opracowanych dla
wzoru Manninga v= xR 1% [m/s]
Wyniki obliczen przedstawiono w zalaczonej tabeli.

4.2. Jakos$¢ Sciekéw opadowych i oczyszczanie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006r., Dz.U Nr 136 z
dnia 28 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkéw dostawcow Sciekoéw
przemystowych oraz warunkéw wprowadzania S$ciekow do urzadzen kanalizacyjnych,
w przypadku braku oczyszczalni sciekow w zbiorowym systemie kanalizacji ustala sig
warunki wprowadzania do kanalizacji substancji szkodliwych zgodnie z przepisami
dotyczacymi wprowadzania ich do wod lub do ziemi (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
07-Onia 24 lipca 2006r., Dz.U. z dnia 31 lipca 2006r., zmienione przez Rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dn. 28 stycznia 2009r, Dz.U. Nr 27 z dn. 19 lutego 2009r.).

Powyzsze Rozporzadzenie okresla pochodzenie wod opadowych i roztopowych wymagajace
oczyszczania.

Teren OPK, dziatka nr 19/1, obejmuje budynki biurowe 1 magazynowe a takze dojazdy do
budynkéw, place, chodniki i zielen.

Wody deszczowe splywajace z terenu przedsigbiorstwa nie wymagaja oczyszczania, poza
studzienkami z osadnikiem dla zatrzymania zawiesin, gtoéwnie piasku.



II1. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI
1. Prace przygotowawcze

Przed przystapieniem do prowadzenia robot, nalezy wykonaé nastepujace prace
przygotowawcze:

- wytyczy¢ oS projektowanych przewodéw

- zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kotowego i pieszego

2. Opinia geotechniczna

Na podstawie w/w/ dokumentacji geologicznej mozna stwierdzié, ze budowa geologiczna
dziatki zwiazana jest z polozeniem w dolinie rzeki Bzury. Pod powierzchnia terenu zalegaja
nasypy niebudowlane (zuzel, gleba, piasek i kamienie) o grubosci 0,7 — 1,0 m.

Pod nasypami wystepuje ciggta warstwa bardzo migkkiego torfu o miazszosci 0,8 m.

Na gi¢bokosci 1,5 -1 w otworach nr 11 2 oraz 1,8 - 4,0 m w otworze nr 3, wystepuje
warstwa piaskow rzecznych, drobnych i érednich.

W otworze nr 1 1 2, ponizej piaskéw, na giebokosci 2,5 - 3,8 m wystepuje twardoplastyczna
glina piaszczysta.

Swobodne zwierciadlo wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 0,65 — 0,80 m. Stan wody
okreslono jako zblizony do wysokiego. W okresie wiosennych wezbran rzeki Bzury poziom
wody moze si¢ podniesé do poziomu terenu.

Rozmieszczenie otworéw pokazano na planie sytuacyjnym i profilach podhuznych.

W $wietle ,,Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych” rozpoznane w podtozu projektowanego kanatu warunki gruntowe nalezy uznaé
za ztozone.

3. Projekt geotechniczny

W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz. 2.4. (PN-EN 1997-1) nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego nawilgocenia lub przemarzniecia.

W przypadku wystapienia w dnie wykopu gruntu nieno$nego (nasyp lub torf), nalezy go
wymieni¢ na zaggszczony warstwami grunt sypki.

Kanat posadowiony bedzie na suchym, ustabilizowanym i odpowiednio wyprofilowanym
piaszezystym gruncie rodzimym, jezeli spelnia niezbedne wymagania (nie jest zmrozony, nie
zawiera kamieni, czastek o wymiarach powyzej 20 mm lub innego tamanego materiahu) lub
na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosei 15 cm.

Rura musi spoczywaé na podtozu jedng czwartg swojej powierzchni.

Rury nalezy obsypa¢ piaskiem i ubi¢ podobnie jak podtoze do wysokosci 30 cm ponad jej
wierzch.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wedtug PN-86/B-02480. Material
zasypu powinien by¢ zaggszczony ubijakiem po obu stronach przewodu.



Stopien zaggszczenia podsypki i obsypki kanatu musi wynosi¢ min. 97 % wg Proctora.

Dalszg zasypke prowadzi¢ gruntem piaszczystym z zaggszczaniem warstwami grubosci do 30
cm.

4. Roboty ziemne
4.1. Wykopy

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-B-10736 z marca 1999r.
Projektuje si¢ wykopy o Scianach pionowych, wykonywane koparka ustawiong w osi wykopu
Ze wspomaganiem recznym.

Zabezpieczenie $cian wykopu wypraskami zaktadanymi poziomo lub szalunkami
systemowymi.

Do kosztorysowania nalezy przyja¢ grunt kategorii trzecie;j.

4.2. Zasypka wykopow

Zasypke w strefie niebezpiecznej wykonywaé recznie z zageszezeniem min. 0,98 Js.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wynosi, wg normy
BN — 83/8836 — 02, co najmniej 0,30 m ponad wierzch rury.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpieczne] powinien by¢ grunt sypki, drobno lub
srednioziarnisty.

Do poziomu terenu wykop nalezy zasypac gruntem piaszczystym dowiezionym, warstwami,
z zaggszezeniem:

- do glebokosci 1,20 m — 1,00 Js
- ponizej glgbokoscei 1,20 m.- 0,98 Js.

5. Roboty montazowe

Kanat zaprojektowano z rur PVC, kielichowych, taczonych na uszczelke.

Przy transporcie i sktadowaniu rur nalezy stosowac sie do instrukeji producenta.

Przed zasypaniem kanalow nalezy wykonaé badania zgodnie z norma PN-B-10735:1992.
Studnie rewizyjne wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1917; 2004.

Wtazy kanalizacyjne powinny spelnia¢ wymagania normy PN-EN 124,

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym, wyréwnanym podsypka
piaskowa i podbudowie z chudego betonu gr. 10 cm.

Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. W terenach zielonych wlaz studni nalezy
umocni¢ betonem B25 o wymiarach 1,0x1,0x0,25m, natomiast w drogach gruntowych o
wymiarach 1,5x1,5x0,25m.

Wigczenie do odbiornika — do istniejacej studzienki ¢ 1,00 m na kanale ¢ 0,20 m, wykonaé
poprzez wykucie otworu i wykonanie przejécia szczelnego dla projektowanego kanatu.

Studzienki sciekowe zaprojektowano betonowe ¢ 500/640 mm z osadnikiem, zasyfonowane,
na ktorych zamontowane zostana wpusty deszczowe zeliwne z rusztami uchylnymi.

Kanaty odptywowe Dz 200 mm PVC zostana wiaczone do studzienek rewizyjnych na kanale
deszczowym lub do kanatu poprez tréjnik skosny Dz 200/200mm.



6. Odwodnienie wykopow

Roboty nalezy prowadzi¢ w suchej porze roku przy minimalnym poziomie wod gruntowych,
Jednoczesnie z budowa budynku, wykorzystujac czasowe obnizenie poziomu wody uzyskane
za pomocg iglofiltrow, konieczne dla usuniecia gruntéw nieno$nych pod fundamentem
budynku.

7. Kolizje na trasie kanalu

Budowa kanalizacji nie wymaga przebudowy istniejacego uzbrojenia.
Przewody istniejacego uzbrojenia podziemnego musza by¢ zabezpieczone w wykopie
na czas prowadzonych robot przez podwieszenie lub podparcie.

Roboty w miejscach skrzyzowan nalezy prowadzi¢ recznie w obecnoéci whasciwego gestora
sieci, zachowujac szczegdlng ostroznosé.

8. Oznakowanie izabezpieczenie wykopow.
Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o§wietlone na catym odcinku

wykonywanych robét.
Sposdb oznaczenia robét przedstawi wykonawea robot.

Onracowat:




, _Ozorkow, dnia 10.02.2017 r.
PP.6733.1.2017

DECYZJA Nr 2/2017
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
o znaczeniu lokalnym gminnym

Na podstawie art. 50 ust.1, art. 51 ust. 1 pkt 2, 52 ust. 1i 2, art. 54 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U.
z 2016 r. poz. 778 z pdzn. zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomosciami (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., 1774 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U.
z 2016r. poz. 23), po przeprowadzeniu postepowania wszczetego wnioskiem z dnia
20.01.2017 r. ztozonym przez Ozorkowskie PI’ZGdSIQbIOI’StWO Komunalne Sp. z o.0.
z siedzibg: 95-035 Ozorkéw ul. Zwirki 30, w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych PSZOK na
dziatce nr ewid. 19/1 w obr. 0-6 w Ozorkowie.

| ustalam
lokalizacje inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym

polegajgca na dla rozbudowy Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych PSZOK
na dziatce nr ewid. 19/1 w obr. 0-6 przy ul. Zwirki w Ozorkowie.

Ustalenia:
1. Inwestycja polegac bedzie na rozbudowie istniejagcego Punktu Selektywnej Zbidrki
Odpadéw Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Zwirki 30 w Ozorkowie.
2. Charakterystyka inwestyc;ji:
W ramach inwestycji planowana jest budowa:
— budynku zbiorki i przetadunku odpadéw selektywnych (papier, tworzywo
sztuczne) o wymiarach 25m x 15 m;
— placu zbidrki i przetadunku odpaddw szklanych o wymiarach 10m x 10m;
— instalacji kanalizacyjnej odprowadzajgcej wody opadowe i odcieki do kanalizacji
ogbinosptawnej;
— utwardzenia nawierzchni.
3. Planowana inwestycja bedzie realizowana na dziatce nr ewid. 19/1 w obrebie O-6
w Ozorkowie.
4. Granice terenu, na ktérym bedzie zlokalizowana inwestycja pokazano na zatgczniku
graficznym nr 1 stanowigcym integralng cze$¢ decyzji.

I. Warunki wynikajace z przepisow szczeqoélnych:

Projekt zagospodarowania i projekt budowlany nalezy wykonaé zgodnie z nizej

wymienionymi przepisami:

1. Whnioskowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz nie bedzie oddziatywato na obszary
Natura 2000 wobec powyzszego jego realizacja nie wymaga uzyskania decyzji o
$rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia, o ktorej
mowa w art. 71 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu i

mund Miciels:.
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II.

III.

srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.).
Zgodnie z ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. z 2016r. poz. 672 ze zm.) inwestycja musi by¢ realizowana w sposéb
zapewniajacy maksymalne ograniczenie oddziatywania na srodowisko.
Inwestycja pofozona jest poza strefami ochrony konserwatorskiej. W przypadku
znalezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia
wykopaliska, nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie todzkiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw (Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw
w todzi, ul. Piotrkowska 99, 90-425 tddz), a rownoczeénie taki przedmiot lub
wykopalisko chroni¢ do czasu podjecia stosownych decyzji.

Teren w my$| ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntdéw rolnych i leénych
(Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.) nie wymaga uzyskania zgody na zmiane
przeznaczenia gruntéw rolnych i leénych na cele nierolnicze i nielesne.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacii:

ks
2.

o

o8 O

)

8.

zaopatrzenie w wode — nie dotyczy;

odprowadzenie nieczystosci ciektych — poprzez projektowana instalacje do
kanalizacji ogélnosptawnej;

zabezpieczenie potrzeb zquanych Z niezbedna :losc:a energu elektrycznej - nie
dotyczy;. - _ —
zaopatrzenie w energi e cxep!na - nie f‘o*y"zy,

gromadzenie statych odpadéw — nie dotyczy;

odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych:

wody opadowe, odcieki z placu zbiérki odpadéw szklanych, po wstepnym
podczyszczeniu w projektowanej studni osadnikowej lub w innym urzadzeniu,
z zawiesiny do kanalizacji ogolnosptawnej,

pozostate wody opadowe i roztopowe w tym z powierzchni dachow do
projektowanej  kanalizacji sanitarnej lub  bezposrednio po  terenie
nieutwardzonym, w granicach dziatki inwestora:

w granicach terenu inwestycji wystepuje urzadzenie wodne — réw melioracyjny:
Inwestor poprzez odpowiednie dziatania zapewni wtasciwe warunki odbioru wod
powierzchniowych eliminujgcych zaktdcenia stosunkéw wodnych,

w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzeri melioracji
wodnych szczegdtowych, nie wystepujacych w ewidencji wéd, urzgdzen
melioracji wodnych oraz zmeiiorowanych gruntdbw prowadzonej przez
Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w todzi — Terenowy
Inspektorat w todzi, kolidujgcych z realizowang inwestycja, inwestor
zobowigzany jest we wiasnym zakresie do rozwigzania kolizji w sposéb
zapewniajgcy prawidtowy odptyw wod;

obstuga komunikacyjna:

— istniejacym zjazdem z drogi powiatowej nr 5176E, ul. Zwirki, poprzez dziatke

nr ewid. 20/4,

Wymagania dotyczace praw osob trzecich:

Inwestycja zaréwno na etapie realizacji jak i uzytkowania nie moze powodowaé
ograniczenia uzytkowania terenéw sgsiednich zgodnie z ich przeznaczeniem,
poprzez ochrone przed pozbawieniem:

a. dostepu do drogi publicznej,
b. mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz
$rodkow tacznosci,



c. dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi,
oraz :
d. ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia
elektryczne i promieniowanie,
e. zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Spetnienie powyzszych uwarunkowan projektowanej inwestycji w petni zapewnia
poszanowanie, wystepujgcych w obszarze obiektu, uzasadnionych intereséw oséb
trzecich - art. 5 ust. 1, pkt 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U.
z 2016r.poz. 290 ze zm.).

Uzasadnienie

Na podstawie wniosku z dnia 20 stycznia 2017 r., zlozonego przez Pana
Grzegorza Stasiaka, Prezesa Zarzadu Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp.
z o.0. z siedzibg przy ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw, wszczeto postepowanie
administracyjne majgce na celu wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu lokalnym polegajgcej na rozbudowie istniejgcego Punktu Selektywnej Zbiorki
Odpadow Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego przy ul. Zwirki 30 w Ozorkowie.
- Planowanainwestycja bgdzie realizowana na dzialce ‘oznaczongj w ewideéncji gruntéw nr
19/1 w obr. O-6 w Ozorkowie.

Analizujgc zakres inwestycji wynikajacy z wniosku odniesiono sie do stanu
faktycznego i prawnego obowigzujgcego na dzien podejmowanego rozstrzygniecia,
z ktorych wynika, ze dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowien art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 .
poz. 778 ze zm.), zmiana zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego
polegajgca na inwestycji celu publicznego jest lokalizowana na podstawie decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
| zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), jako ,inwestycje
celu publicznego” nalezy rozumie¢ dziatania © znaczeniu lokalnym (gminnym)
i ponadiokalnym (powiatowym, wojewddzkim i krajowym), a takze krajowym (obejmujgcym
rowniez inwestycje miedzynarodowe i ponadregionalne), bez wzgledu na status podmiotu
podejmujacego te dziatania oraz zrédta ich finansowania, stanowiace realizacje celow,
o ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.). W my$l art. 6 pkt 3 przywotanej ustawy, budowa
I utrzymywanie publicznych urzadzen stuzgcych do zaopatrzenia ludnosci w wode,
gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania $ciekéw oraz odzysku
I unieszkodliwiania odpadow, w tym ich sktadowania, stanowi cel publiczny.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie wymaga, aby
zawierata zatgcznik stanowigcy analize funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania
terenu (wyrok Wojewbdzkiego Sadu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 26
pazdziernika 2010 r. sygn. akt Il SA/Rz 414/10). Wobec powyzszego, nalezato odstgpi¢ od
przeprowadzenia analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu na podst.
rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu
ustalania wymagan dotyczacych nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku
braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003r. Nr 164, poz.
1588). Zgodnie jednak z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i Zagospodarowaniu
przestrzennym, dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego




zabudowy, wynikajgcych z przepiséw odrebnych, oraz stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktérym przewiduje sie realizacje inwestycji.

Nie stwierdzono sprzeczno$ci zamierzenia inwestycyjnego z przeplsam[ odrebnymi,
co w mysl art. 56 powotanej wyzej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym powoduje, ze nie mozna odmoéwi¢ ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego w Ozorkowie.

W dniu 23.01.2017 r. Burmistrz Miasta Ozorkowa obwieszczeniem L.dz. PP.6733.1.2017
podat do publicznej wiadomosci informacje o wszczgciu postgpowania zgodnie z art. 53
ust.1 wyzej wymienionej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Projekt decyzji zostat sporzadzony przez mgr inz. arch. tukasza Wozniaka
Biorac powyzsze pod uwage, orzekam jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium

Odwotawczego w todzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 £6dz, za posrednictwem Burmistrza
Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wigze organ wydajgcy
decyzje
o pozwoleniu na budowe (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu -
przestrzennym).

2. Decyzja niniejsza nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatan, zwigzanych
z rozpoczeciem rob6t budowlanych.

3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i
uprawnien osdb trzecich (art. 63 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym),
4. Decyzja niniejsza wygasa jesli:
a) inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe,
b) dla przedmiotowego terenu uchwalony zostanie miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia sg inne niz niniejszej
decyzji; przepisu tego nie stosuje sie, jezeli zostata wydana ostateczna

decyzja o pozwoleniu na budowe.

miejsce na adnotacje o ostatecznosci decyzji

Zatacznik:
1. czesé graficzna decyzji — zatgcznik nr 1.

Otrzymuja:
1.  Strony postepowania.
2. ala
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Spis rysunkéw

1. Plan zagospodarowania w skali 1:500

2. Profil podluzny kanatu deszczowego, w skali 1:100/500
3. Charakterystyka studni rewizyjnych

4. Charakterystyka studni rewizyjnych z osadnikiem

5. Studzienka wpustowa betonowa

Rys.nr 1
Rys.nr2
Rys. nr 3
Rys. nr 4

Rys.nr 5



