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OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ
NA OBSZARZE OGRANICZONYM ULICAMI:
POLUDNIOWA, KOCHANOWSKIEGO, LIPOWA,
MALACHOWSKIEGO, RATAJA | PILSUDSKIEGO
W OZORKOWIE

zostal wykonany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami,
oraz z zasadami wiedzy technicznej.
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todzka Okrggowa

izba Inzynieréw Budownictwa
90-007% Lodz, Pl. Komuny Parvskic) 5A

tel./fax (0-42) 632-97-39 E6dz, dni
NIP 725.18-49-050, REGON 473043690 a22 czerwca 2004r.
F.6dzka Okre¢gowa Izba Inzynier6w Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/176/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. nr 5 poz.42, z pézn. yn) i art.12 ust. 1 pkt. | i S,
art.13 ust. 1 pkt 1, art.14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7 2003r. nr
207 poz. 2016 z pdzn. zm.) oraz § 9 ust.l Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. nr 8 poz. 38,
zpdin. yn.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Dariuszowi Olczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria srodowiska
urodzonemu dnia 28 listopada 1968r w Piotrkowie Trybunalskim

- UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LLOD/0176/POOS/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegOtowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 12 lutego 2004r., ze spetnione zostaty warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz na podstawie protokoldw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu,
uchwatg Nr 30/04 z dnia 22 czerwca 2004r. stwierdzila, ze Pan Dariusz Olczyk posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 praktykg zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci
i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem bédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi
w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.
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Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski megr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski



Pan Dariusz Olczyk jest upowazniony do:

I) projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego;

2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
Z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego;

3) sporzadzenia projektéw zagospodarowania dziatki i terenu zgodnie z art. 34 ust. 3b Prawa budowlanego w zwiazku
z § 4 ust. 4 rozporzadzenia MGPiB.
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Sekretarz ) Przewodniczacy " Z-ca Przewodniczacego
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
mgr inz. Henryk Matasinski mgr inz. Wactaw Sawicki mgr inz. Zbigniew Cichonski

Otrzymuja:

. Dariusz Olczyk

ul. Lokietka 47/39

98-200 Sieradz;

Rada Edédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-Y1Y-3QC-I9R *

Pan Dariusz OLCZYK o numerze ewidencyjnym £OD/I1S/6415/04
adres zamieszkania Stary Adamow ul. Nastrojowa 44, 95-070 Aleksandréw todzki

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

za z&«foc(uaa"c'l

&

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kaontaktujqc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestycji.
Projekt budowlany sieci wodociggowe] na obszarze ograniczonym ulicami:
Potudniowq, Kochanowskiego, Lipowq, Matachowskiego, Rataja i Pitsudskiego

w Ozorkowie .

1.2. Nazwa inwestora | adres.

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
UL. Zwirki 30

95-035 Ozorkéw

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.
PHU CEDRO

Stary Adamadw

Ul. Nastrojowa 44

95-070 Aleksandrow todzki

1.4. Podstawa opracowania.
1). mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych z
dnia 28.06.2016 .
2). warunki techniczne OPK wydane pismem z dnia 1.03.2016 r. znak
IWK/774/2016.
3). Uzgodnienia z Inwestorem.

4). Wizja lokalna w terenie.



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
. ’ :'C k. +‘4
2.1. Przedmiot inwestycji. & bszor 00/0/2-/“'@”0”“9 ob
Przedmiotem planowanej inwestyciji jest budowa sieci wodociggowej z rur PEHD
PN10 2160 mm i 2110mm na obszarze inwestycyjnym ograniczonym ulicami: Po-

tudniowq, Kochanowskiego, Lipowqg, Matachowskiego, Rataja i Pitsudskiego w

Ozorkowie . Obrzor oddu‘a?:.o.wb proj - Obielotn Nee 7)444‘/4.«9(7,0_
fra.(m‘( dria fele | ne c,.to’:»/m,‘ [.9/70/7,,( 7)/0_/0-0/00, Oﬁ%

2.2. Stan istniejgcey.

W chwili obecnej na przedmiotowym obszarze nie ma prawie zadnej podziem-
nej infrastruktury technicznej. Teren ten nie jest w zaden sposdb wykorzystywany i
stuzy jedynie jako miejsce spacerdw okolicznych mieszkahcdw. Z uwagi na zapi-
sy w planie zagospodarowania przestrzennego, dokonany podziat geodezyjny,
ktdry wyodrebnit dziatki inwestycyjne i lokalne drogi dojazdowe, a przede
wszystkim plany Miasta Ozorkdéw zwigzane ze sprzedazqg tych terendw, inwestor —
Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne, zlecito wykonanie niniejszego projektu
sieci wodociqggowej, ktdrej zadaniem bedzie zaopatrzenie w wode przysziych
vzytkownikdw zlokalizowanych tutaj dziatek oraz dostarczenie wody do celéw
przeciwpozarowych. Projektowana sie¢ wodociggowa wtgczona zostanie do
sieci miejskiej poprzez istniejgce wodociqgi §r. 160mm w ulicy Pitsudskiego, Lipo-
wej | Wspdinej. Dzieki takiemu wtqgczeniu powstanie sie¢ pierscieniowa, kiéra
poprzez zastosowanie odpowiedniej konfiguracii zasuw stanie sie niezawodnym
(umotzliwiajgcym kilkustronne zasilanie w wode) systemem zaopatrzenia w wode

przedmiotowego terenu.

2.3. Zakres projektowanej inwestycji. Technologia przelqczenia projektowanej
sieci.

Lakresem opracowania objety jest projekt budowlany sieci wodociggowej na
obszarze ograniczonym ulicami: Potudniowq, Kochanowskiego, Lipowq, Mata-
chowskiego, Rataja i Pitsudskiego w Ozorkowie zlokalizowanej na dziatkach nr
268, 393, 402, 416, 419, 420, 427, 436, 450, obreb O-8.

Budowa sieci wodociggowej bedzie wykonana z rur PEHD @ 1601 110mm.



2.4. Projektowany ukiad komunikacyjny.
Dla projektowanego zadania nie przewiduje sie zadnej przebudowy, rozbudowy

i budowy drég tymczasowych.

2.5. Projektowanie sieci uzbrojenia terenu.
Realizacja projektowanej inwestyciji nie wymaga budowy nowych lub rozbudo-
wy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu oraz dodatkowego przeciwpozarowego

zaopaftrzenia wodnego.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czeséci zagospodarowania terenu.
Przedmiotowa inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Ozorkowa zatwierdzonego uchwatg Rady
Miejskiej w Ozorkowie nr XV/113/2003 z dnia 27 listopada 2003 roku w sprawie
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ozorko-
wa w czesci obejmujqcej teren ograniczony ulicami: Potudniowqg, Kochanow-
skiego, Lipowaq, Matachowskiego, Pitsudskiego, Zataja {Dz. U. Woj. tdédz. Z 2004
roku Nr 14, poz. 172) dziatki nr 416, 427, 436, 450, 451, 393, 402 potozone w Ozor-

kowie w obrebie ewidencyjnym nr O-8.

2.7. Informacja o wpisie terenu proj. inwestycji do rejestru zabytkéw lub podle-
gajgcym ochronie.
Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdédw oraz nie

podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

2.8. Wplyw eksploataciji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy powyzszego opracowania.

2.9. Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na srodowisko.

Projektowana inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko. Na
podstawie rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na $ro-
dowisko oraz szczegdtowych kryteridw zwigzanych z kwalifikowaniem przedsie-
wzieé do sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr
213, poz. 1397) nie jest wymagany raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na

srodowisko.



3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1. lokadlizacja projektowanego wodociggu

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie doprowadza¢ wode do dziatek inwe-
stycyjnych zlokalizowanych w wydzielonych pasach ulic w obrebie przedmio-
towego terenu.

Wodociqg zostat zlokalizowany zgodnie z ustaleniami poczynionymi w miejsco-
wym planie zagospodarowania przestrzennego i umozliwia uzbrojenie terenu w
inne, niezbedne do wtasciwego funkcjonowania przysztych posesji media, takie
jak kanalizacja sanitarna i deszczowa, gazociqg. kandlizacja telekomunikacyjna
itp. Trasa projektowanej sieci wodociggowej zostata naniesiona na projekt za-

gospodarowania (rys. Nr 1)

3.2. Parametry techniczne wodociqgu

W tabeli ponizej zestawiono iloéé i rodzaj materiatéw i armatury

L.p. " Wy-szcieg_éinier-\ie Jednost-| llosé Uwagi
ki
1 2 3 4 5
1 Rura polietylenowa Dz 160 mm mb 1011,68

PE100 SDR 17 TS WAVIN

2 Rura polietylenowa Dz 110 mm mb 178,76
PE100 SDR 17 TS WAVIN

3 | Tréjnik kotnierzowy np. Hawle nr kat, szt. 6
3510 DN 150/150mm ZELIWO

4 [ Tréjnik kotnierzowy np. Hawle nr kat. szi. 1
3510 DN 150/110mm ZELIWO
5 Zasuwa DN 150mm ZELIWC szt. 20

bezdtawic. z miekkim zamknieciem

6 Zasuwa DN 110mm ZELIWO szt 1

bezdtawic. z migkkim zamknieciem




7 | Tréjnik kotnierzowy np. Hawle nr kat. szt. 7
3510 DN 150/80mm ZELIWO

8 | Trojnik kotnierzowy np. Hawle nr kat. szt. 1
3510 DN 100/80mm ZELIWO

9 Hydrant p.poz .naddziemny szt 8
@ 80mm z podwodjnym zamknieciem
kulowym, z kulg wykonang z two-
rzywa sztucznego
10 Zasuwa DN 80mm ZELIWO szt 8

bezdtawicowa z miekkim zamknie-

ciem

11 Skrzynka hydrantowa szt 8

4. CZESC TECHNICINO-TECHNOLOGICINA

4.1. Stanistniejgcy sieciiuzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodo-
ciggu

Potqczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi wodociggami na-
stqpi w weztach:

-WI, W11, W16 - ul. Pitsudskiego, istn. wodocigg DN 160mm PCV,

- W23 — ul. Lipowej , istn. wodocigg DN 160mm PCV,

- W25 - ul. Wspdlnegj, istn. wodocigg DN 160mm PCV.

Szczegdty wiqczenia zostaty pokazane na rysunku nr 3 i 4 (schematy montazo-
we w weztach) .

Teren inwestycji nie posiada w chwili obecnej zadnych uzytkowanych drég. Uli-

ce otaczajgce teren majq nawierzchnie asfalfowq.

W tabeli nr 2 przedstawiono istniejgcq infrastrukture w przedmiotowym ob-

SZarze.



tabela nr 2

Lp. ulica uzbrojenie
1 2 3
1 Obszar ograniczony kable energetyczne eNN

ul. Potudniowq, Kochanow-
skiego, Lipowq, Matachow-
skiego, Rataja i Pitsudskiego

w Ozorkowie

Rozmieszczenie uzbrojenia znajduje sie w projekcie zagospodarowania te-

renu rys. nrl

4.2. Warunkitechniczne OPK i opis projektowanych rozwiqzan

Projektowany wodociqg bedzie stanowit przedtuzenie istniejgcych wodociggdw
§r. 160 mm PCV zlokalizowanych potudniowych stronach pasa drogowego ulic
Pitsudskiego, Lipowej i Wspdinej. Wigczenie (w trzech miejscach) w wodociqg w
ul. Pitsudskiego oraz w wodociqgi w ul. Wspdlnej i Lipowej nastqpi poprzez tréjnik
zeliwny DN 150/150. W obrebie tréjnika zainstalowane zostang zasuwy odcinajg-
ce, DN 150mm na istniejgcym wodociggu i DN 150mm na wodociqgu projekto-
wanym. Projektowany wodociqg wykonany zostanie z rur PEHD PN 10. Zostanie
uzbrojony w hydranty p-poz. nadziemny DN80 w ilosci 8 sztuk. Miejsce lokalizacii
hydrantéw przedstawia projekt zagospodarowania terenu —rys. 1.

Wodociqg bedzie petnit funkcje wodociggu konsumpcyjnego.

Szczegdly rozwiqzan przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu.

43. Uzasadnienie przyjetej srednicy wodociaggu
Srednica wodociggu wynika ze stanu istniejgcego i przeznaczenia projektowa-

nego przewodu.

4.4. Wezly wodociggowe
Szczegdty montazowe weztéw wodociggowych przedstawione zostaty na za-

taczonychrys. Nr3i 4.



4.5. Obliczenia statyczne wodociqgu

Do budowy wodociggdw zastosowano rury PEHD PE 100 SDR 17 PN 10, sg rurami
z ptaszczem ochronnym o wytrzymatosci uniwersalnej dla typowych warunkéw
posadowienia wodociggu zlokalizowanego pod drogami o obcigzeniu ruchem

ciezkim.

5. WYTYCIZNE REALIZACJI WODOCIAGU
5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujq:

1) wyznaczenie i przejecie pasa robdt

2) organizacje zaplecza budowy {ewentualnie) wraz z zapewnieniem do-

stawy energii elektrycznej i wody

3) wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie

4) oznakowanie i oswietlenie budowy

5) tymczasowq organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na

okres wykonywania robot

6) powiadomienie zainteresowanych instytuciji o przystgpieniu do robét
Szczegding uwage nalezy zwrdci¢ na wyznaczenie miejsc i fras innych przewo-
déw uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytu-
owanych przewoddw sieci i przytqgczy wodociggowych i gazowych oraz kabli
elekiroenergetycznych i telekomunikaciji.
Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty w projekcie zagospodaro-
wania wodociggu (mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500), na profilach
podtuinych wodociggdw.
Szczegodtowq ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie recz-
nych przekopdw kontroinych.
Roboty w zasiegu sieci i przytqczy nalezy prowadzi¢ recznie z powiadomieniem i

pod nadzorem przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

5.2. Roboty ziemne

Wodocigg wykonany zostanie generalnie metodg wykopowa.



5.5. Plukanie i dezynfekcja sieci

Ptukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po prébie szczelnosci i dezynfekciji. Pred-
kos§¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v = 1,0 m/s.
Przy zatozeniu dziesieciokrothego ptukania ilo§¢ wody zuzytej do tej czynnosci
wyniesie:

Q1 {W1-W25)=10 x 1190,44 x 0,0095 = 113,09m3

Woda do ptukania pobrana zostanie z istniejacego wodociggu w ul. Pitsudskie-
go i Lipowej poprzez istn. hydranty p.poz.

Wode po ptukaniu sieci nalezy odprowadzi¢ po powierzchni terenu z zastrzeze-
niem nie zalewania posesji.

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzyé podchlorynu sodu o zawartosci 20+30
mg czystego chloru/ | wody.

Roztwér pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin. Usuniecie i wywdz poptu-

czyn wozem asenizacyjnym.

5.6. Przekazanie wodociqgu do eksploataciji

Kohcowy odbidr i przekazanie do eksploatacji moze nastqpi¢ po uzyskaniu po-
zytywnych wynikédw badah szczelnosci oraz badan bakteriologicznych. Jezeli
miano Coli jest rdwne lub wigeksze od 100, dezynfekcje i ptukanie mozna vznaé

zZa wiasciwe.

5.7. Odiworzenie nawierzchni po robotach
Po zakohczonych robotach budowlanych stan nawierzchni terenu inwestycji

oraz uvlic przylegtych musi zostaé przywrécony do stanu pierwotnego.

5.8. Kolizje i zblizenia

Trasa projektowanej sieci wodociggowej koliduje z istn. uzbrojeniem. Ze wzgledu
na mozliwo$¢ niekompletnych danych zawartych w archiwum, nalezy przed
przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbro-
jeniem wykona¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych wy-
sokosciowych istniejgcego uzbrojenia. Prace w obregbie kolizji nalezy prowadzi¢

pod nadzorem administratora odpowiedniego istniejgcego uzbrojenia pod-

Ziemnego.
° mgr inz. Dariusz Olezyk
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Igodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. |
Dz.U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdt zobowigzany jest do sporzqdzenia ,,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia".

Niniejsza informacja dotyczy budowy wodociggu w obszarze ograniczonym uli-
cami: Potudniowq, Kochanowskiego, Lipowg, Matachowskiego, Rataja i Pitsud-
skiego w Ozorkowie.

Tworzgc ,,BIOZ" w czesci opisowej zostanie uwzgledniony:

- zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizac
poszczegdlnych obiekidw;

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub
rozbidrce;

- wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg
stwarzal zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczqgce przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas
realizacji robdt budowlanych, okredlajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budow-
lanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacije o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przy-
stgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznos$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indy-
widualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdow, wyro-
bdw, substanciji oraz preparatédw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych nie-

bezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robdt budowlanych w



strefach szczegdinego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szyb-
kg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumen-
téw niezbednych do prawidiowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych.

Na podstawie projektu zagospodarowania terenu opracowaé nalezy takze
czes¢ rysunkowq na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli
jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajgce
dane umozliwiajqce tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdinosci:

- czyteing legende;

- oznaczenie czynnikdw moggcych stwarza¢ zagrozenie;

- rozmieszczenie urzqgdzeh przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowy-
mi;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uza-
sadnione rodzajem robét), niezbednego przy prowadzeniu robdt budowlanych;
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy maga-
zynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

- rozmieszczenie placdw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcii be-
tonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

- przedstawienie rozwiqzah uktaddw komunikacyjnych, fransportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczenh higieniczno- sanitarnych;

Przy budowie wodociagu wystepujg roboty stwarzajgce szczegdinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

» wykonywanie oraoz zasypywanie wykopdw o scianach pionowych szalo-
wanych o gtebokosci do 2,0m, réwniez z wykorzystaniem pracy koparek i
spycharek ( zagrozenie przysypaniem ziemiq, upadek z wysokosci);

» roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje réwniez mozli-

wo$¢ upadku do wykopu o gtebokosci do 2,5m:



» roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu hydrantéw oraz studni
wodomierzowych, réwniez z wykorzystaniem pracy dzwigdw | m.in. zagro-
zenie urazemy;

> roboty prowadzone w obrebie ulic — niebezpieczefistwo zwiqzane z ru-
chem drogowym);

» prace zwigzane z zageszczeniem poszczegdolnych warstw zasy pki;

» prace zwigzone ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem mate-
riatéw na budowie;

» prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sn i wn;

» obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu na budowie ;

» transport materiatdw i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i trans-
portu na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

dokona¢ instruktazu pracownikdw.

Celem szkolenia pracownikéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z

rodzajami istniejgcych i moggcych wystqpi¢ zagrozen w trakcie procesu bu-

dowy oraz wskazanie metod i srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwracaé uwage na obowiqzujgce przepisy i in-

strukcje w zakresie bezpieczehstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in. terenu,

budynkdw, obstugiwanych urzgdzeh, maszyn i srodkdw transportu.

W ramach szkolenia powinny byé omdwione takie zasady udzielania pierw-

szej pomocy, zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o

kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy pracy i kazdej

awarii oraz wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych umozliwiajg-

cych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:

mgr inz. Darlus7 Olczyk




Wykaz wspdirzednych punkidw weztowych

W1
W2
W3
W4
W5
Wé
W7
W8
W9
W10
W11
W12
W13
W14
W15
W16
W17
W18
W19
W20
W21
w22
W23
W24
W25
P1
Hp1
P2
Hp2
Hp3
P3
Hp4
Hpb5
P4
Hpé
P5
Hp7
Pé
Hp8

Y

5758595.62
5758588.62
5758578.07
5758578.20
5758599.27
5758605.56
5758613.18
5758611.28
5758504.45
5758674.74
5758690.88
5758755.40
5758763.98
5758797.72
5758791.49
5758792.43
5758752.40
5758745.08
5758740.99
5758735.53
5758726.71
5758479.50
5758435.47
5758730.86
5758729.70
5758586.99
5758588.62
5758676.12
5758675.09
5758504.24
5758744.96
5758744.03
5758730.89
5758638.79
5758639.16
5758539.93
5758540.30
5758442.63
575844289

X

6588591.27
6588589.76
6588644.24
6588652.86
6588727.39
6588732.35
6588733.84
6588743.59
6588722.92
6588745.85
6588621.03
6588761.59
6588752.75
6588672.75
6588659.04
6588656.26
6588777.03
6588793.93
6588814.15
6588857.00
6588905.55
6588860.03
6588851.14
6588906.31
6588917.68
6588683.95
6588683.49
6588735.14
6588735.01
6588723.66
6588794.53
6588794.35
6588917.80
6588889.38
6588887.59
6588871.17
6588869.31
6588852.59
6588851.31
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