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UWAGA: MINIMALNA DŁUGOŚĆ ZABUDOWY L = a + b + c
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OZNACZENIA:
1 - TRÓJNIK KIELICHOWO - KOŁNIERZOWY (MMA) Dn = 150/80 ORAZ 110/80 (Hp3)mm Z ŻEL. SFER.
2 - PROJ. PRZEWÓD WODOC. Z PEHD; DN=110mm (Hp9)
3 - ZASUWA KOŁNIERZOWA, BEZDŁAWICOWA, RÓWNOPRZELOTOWA,
     Z MIĘKKIM ZAMKNIĘCIEM I KOMPLETNĄ OBUDOWĄ ZIEMNĄ
     TELESKOPOWĄ - Dn = 80 mm
4 - KRÓCIEC DWUKOŁNIERZOWY (FFG) Z ŻEL. SFER.
5 - KOLANKO (N) ZE STOPKĄ Z ŻEL. SFER.
6 - HYDRANT PODZIEMNY LUB NADZIEMNY Z PODWÓJNYM ODCIĘCIEM,
     MIĘKKIM, KULOWYM - Dn = 80 mm
7 - PODBUDOWA BETONOWA, GRUBOŚCI 0,20 m Z BETONU B - 10
8 - TULEJA KOŁNIERZOWA Dz 110 PEHD

D = 300 mm, Dn = 80 mm, a = 295 mm, b = 210 mm, c = 165 mm
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1,70 D = 110 PEHD. Trójnik D100/80 jednostronnie za slepic


