1:100

POZIOM POROWNAWCZY

1:500

A\

122.00 m n.p.m.

tréjnik 150/150/100 i zasuwa DN100.

Proj. hydrant p—poz DN 80 Hp9

RZEDNA TERENU ISTN.

RZEDNA OSI WODOCIAGU

/AGLEBIENIE OSI WODOCIAGU

1.65[132.60| 134.25| Proj. pofgczenie z wodoc. 6.160mm, Rz.0.=132.60

1.67] 131.08] 132.70|Zmiana kierunku trasy wodociggu 90

1.711131.04] 132.75[tr6jnik 110/110/80mm

SPADKI, DrUGOSCI

64.88m
2.47%

SREDNICA, MATERIAL

8110 PEHD [=64.88m

ODLEGLOSC]

0.00

W24 63.23

NAZWA
_ZEEHRTF

SIEC WODOCIAGOWA — uzupetnienie

dziatka 402

PHU CEDRO
STARY ADAMOW ADRES
UL NASTROJOWA 44 INWESTYCJI: OZORKOW TEREN OGRANICZONY UL. PILSUDSKIEQO, LACZNA, KOCHANOWSKIEGO, POLUDNIOWA
95-070 ALEKSANDROW LODZKI

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY [Branza:|  sanmarNa

. PROFIL PODLUZNY PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU
TRESC RYSUNKU: NA ODCINKU W24—-W24.1 — etap 3
SKALA:
DATA OPRACOWANIA: [30.10.2016 NR RYSUNKU: M
1:100/500
ZESPOL AUTORSKI: IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. sanitarna

PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/P0O0S/04
SPRAWDZIL.:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywanie zmian, poprawek, skreslen itp. oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest ni




