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SURMISTRZ Mmmg_
OZORKOWA

Ozorkéw, dnia 17.06.2016 roku
PP.6730.48.2016

DECYZJA Nr 46/2016
o warunkach zabudowy

Na podstawie art. 4 ust. 2 pkt. 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 104
i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2016r. poz. 23), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9 maja 2016r. Ozorkowskiego
Przedsiebiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkéw zioZonego
przez Pana Grzegorza Stasiaka Prezesa Zarzadu Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa
Komunalnego Sp. z o.0. z siedziba ul. Zwirki 30, 96-035 Ozorkow,

ustalam
sposéb zagospodarowania terenu
i warunki zabudowy

dla inwestycji polegajacej na budowie budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb obslugi
zakladu cieplownictwa, na dzialce nr ewid. 68/138, obreb 0-3, polozonej przy ul. Leczyckiej 3
w Ozorkowie.
1. Rodzaj inwestycji i funkcja zabudowy: :
a) Rodzaj inwestycji: budowie budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb obstugi zakiadu
cieplownictwa.
b) Funkcja zabudowy: zabudowa produkeyjna.

2. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgce
z przepiséw odrebnych w zakresie:
1) warunkéw i wymagan ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) powierzchnia zabudowy w stosunku do powierzchni terenu inwestycji — nie ustala sig,
b) powierzchnia biologicznie czynna — nie ustala sig.

2) wymagah dla nowej zabudowy:
a) linia zabudowy — nie ustala sig,
b) powierzchnia zabudowy ~ ok. 129,6 m?,
¢) szerokosé elewac]i frontowej — ok. 16,2m,
d) dach jednospadowy o kacie nachylenia potaci dachowej min. 6°,

3) ochrony $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr
kultury wspoélczesnej:
Zamierzenie inwestycyjne nalezy zaprojektowac i zrealizowaé stosownie do potrzeb ochrony
érodowiska zgodnie z przepisami szczeg6lnymi.
Inwestycja zlokalizowana jest poza strefami ochrony archeologicznej. W przypadku
alezienia w trakcie prac ziemnych przedmiotu archeologicznego lub odkrycia wykopaliska,
nalezy niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Lodzkiego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw (Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow w Y odzi, ul. Piotrkowska 99, 90-425
}.6d7), a réwnoczesénie taki przedmiot lub wykopalisko chroni¢ do czasu podjgcia stosownych
decyzji.
Inwestycja winna by¢ zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami migdzy innymi
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz.
1422},




4) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) zaopatrzenie w wodg — z miejskiej sieci wodociagowej,

b) odprowadzenie nieczystosci ciektych — do istniejgcej kanalizacji sanitarnej,

¢) zabezpieczenie potrzeb zwigzanych z niezbgdng iloscig energii elektrycznej — z sieci
elektroenergetycznej poprzez istniejgce przytacze,

d) zaopatrzenie w energig cieplng — nie dotycezy,

e) gromadzenie stalych odpadow — Ww typowych pojemnikach, przystosowanych
do usuwania w systemie zorganizowanym, ,
f) odprowadzenie woéd opadowych lub roztopowych — powierzchniowo po terenie

w granicach wiasnej dziatki,

g) na terenie inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegélowych ujgte

w ewidencji wod, urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw

prowadzonej przez Wojewddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Lodzi —

Terenowy Inspektorat w Lodzi:

— w przypadku stwierdzenia na przedmiotowym obszarze urzadzen melioracji wodnych
szczegbtowych, nie wystepujacych w ewidencji wod, urzadzeri melioracji wodnych
oraz zmeliorowanych gruntéw prowadzonej przez Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Lodzi — Terenowy Inspektorat w Lodzi, kolidujgcych
z realizowang inwestycja, inwestor zobowigzany jest we wilasnym zakresie
do rozwiazania kolizji w spos6b zapewniajacy prawidlowy odplyw wod,

h) obsluga komunikacyjna z drogi gminnej ul. Eeczyckiej poprzez istniejace drogi

wewnetrzne potozone na dziatkach nr ewid. 68/109, 68/110, 68/100, 68/95.

5) w zakresie wymagafi dotyczacych ochrony interesow osob trzecich:
Inwestycja nie moze powodowac ograniczenia sposobu zagospodarowania dziatek sgsiednich
i wptywa¢ na wykonanie na nich prawa wiasnosci.
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnodci i uprawnien
0s6b trzecich.

3. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Teren inwestycji oznaczono na zataczniku Nr 1 do decyzji.
UZASADNIENTIE

Na podstawie wniosku z dnia 9 maja 2016r. Pana Grzegorza Stasiaka Prezesa Zarzadu
Ozorkowskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z 0.0. Z siedzibg ul. Zwirki 30, 96-035
Ozorkéw, wszczeto postgpowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunkéw zabudowy dla
inwestycji polegajacej na budowie budynku. garazowo-gospodarczego dla potrzeb obstugi zaktadu
cieplownictwa, na dzialce nr ewid. 68/138, obreb 0-3, polozonej przy ul. Leczyckiej 3
w Ozorkowie.

Analizujac  zakres inwestycji wynikajacy z przedmiotowego wniosku odniesiono
si¢ do stanu faktycznego i prawnego obowigzujacego na dzien podejmowanego rozstrzygniecia,
z ktéorych wynika, ze dla wskazanego we wniosku terenu gmina nie posiada planu
zagospodarowania przestrzennego, zatem stosownie do postanowien art. 59 ust. 1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 199 ze zm.) zmiana zagospodarowania terenu, w przypadku braku planu miejscowego,
polegajaca na budowie obiektow budowlanych lub wykonaniu innych robét budowlanych wymaga
ustalenia w drodze decyzji warunkow zabudowy.

Zgodnie z art. 61 ust. | ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym wydanie decyzji o warunkach zabudowy jest mozliwe jedynie w przypadku
tacznego speinienia nastgpujacych warunkow:

1. co najmniej jedna dziatka sgsiednia, dostgpna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana
w sposéb pozwalajacy na okreslenie wymagafi dotyczacych nowej zabudowy w zakresie
kontynuacji funkeji, parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz




zagospodarowania terenu, w tym gabarytéw i formy architektonicznej obiektéw budowlanych,
linii zabudowy oraz intensywnosci wykorzystania terenu;

teren ma dostep do drogi publicznej;

istniejace lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego;
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntéw rolnych
i le$nych na cele nierolnicze i nielesne, albo jest objgty zgoda uzyskang przy sporzadzeniu
miejscowych planéw, ktoére utracily moc na podstawie art. 67 ustawy, o ktérej mowa
w art, 88 ust. 1;

5. decyzja jest zgodna z przepisami odrgbnymi.

W mysl z art. 61 ust. 2 ww. ustawy, przepisow ust. 1 pkt [ nie stosuje si¢ do inwestycji
produkcyjnych lokalizowanych na terenach przeznaczonych na ten cel w planach miejscowych,
ktére utracity moc na podstawie art. 67 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Na podstawie materialéw zgromadzonych w toku
przedmiotowego postepowania stwierdzono, ze warunek okreslony w cytowanym przepisie
zachodzi w rozpatrywanej sprawie. W miejscowym planie ogéinym Miasta Ozorkowa, kiéry utracit
moc, dziatka objeta wnioskiem jest zlokalizowana na terenach przeznaczonych pod ,,G5 P, EC, EE”
— przemyst (zabudowe produkcyjna, infrastrukture techniczng), w zwigzku z powyzszym art. 61 ust.
1 pkt 1 nie znajduje zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Ustalone parametry dotyczace powierzchni zabudowy, szerokosci elewacji frontowej oraz
konstrukeji dachu i spadkéw polaci dachu ustalono zgodnie z wnioskiem inwestora.

Biorac powyisze pod uwagge, orzeczono jak w sentencji.
POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium

Odwolawczego w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, 90-103 L6dzZ, za posrednictwem Burmistrza

Miasta Ozorkowa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

1. Decyzja o warunkach zabudowy nie przesadza o miejscu usytuowania obiektu na dzialce. Jego usytuowanie
w stosunku do granic dziatek sgsiednich winno spelnia¢ warunki techniczne przewidziane w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422).

2. Wnioskodawcy, kiéry nie uzyskat prawa do terenu, nie przysfuguje roszczenie o zwrot nakladow poniesionych
w zwiazku z otrzymana decyzjg ustalajgcg warunki zabudowy.

3. W przypadku, gdy inny wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowg na przedmiotowym terenie
lub, gdy dia tego terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne niz w wydanej decyzji,
stwierdza si¢ jej wygasniecie.

4. Decyzja o warunkach zabudowy nie uprawnia do podejmowania jakichkolwiek dziatai zwigzanych
2 rozpoczeciem robot budowlanych,

5. Whniosek o pozwolenie na budowe lub zgloszenie budowy nalezy zlezyé w Starostwie Powiatowym
w Zgierzu (ul. Sadowa 6a, 95-100 Zgierz).

RGN

i v
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego

Zalgczniki do decvzji:
1. Zalgcznik Nr 1 — czedé graficzna decyzji
2. Zalgcznik Nr 2 — wyniki analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.
Otrzymuja:
1. Inwestor
2. ala
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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, 2e Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Spétka z 0. 0. jest dostawea
ustug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg i zbiorowego odprowadzania $ciekdw.

Obstuga dziatki nr ewid. 68/18 obr. 3 w Qzorkowie w zakresie zaopatrzenia w wodg i odbioru
sciekéw bedzie wykonywana w ramach ustug wlasnych.

Planowana inwestycja budowy budynku garazowe-gospodarczego na dzialee nr nr ewid, 68/18
obr. 3 w Ozorkowie w zalresie wymienionych mediéw i ustug réwniez bedzie obshigiwana we
wiasnym zakresie przez OPK $p. z 0. 0. N

Sad Rejonowy dla kodzi-Srédmledcla w kodzi BS Ozorkéw nr 33 8786 0001 0000 0169 2000 0003
$ad Gospodarczy XX Wydz. Krajowego Rejestiu Bank Pekao SA 10/Zgierz
Sadowego, Nr 6000104555 z kaplitalem 53 1240 3057 1111 0000 3437 8348
2akiadowym 14.920.000,00 zt NIP: 732-17-52-233 REGON: 471708576
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Maria Mytykowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 18/88/Pw,

jest wpisana na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowe]j 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-0150.

Cztonek czynny od: 01-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 14-10-2016 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2016r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyiny zaswiadczenia:

WP-0150-D53F-F876-86YY-BD72

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajqc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektow RP.




URZAD WOJEWODZKI

w Poznaniu

Wydziat Gospodarki Przestrzenne|
Al. Niepodiegtosci 18
60-967 Poznan

Nr 593/PW/94 Poznarn, dnia 30 grudnia 1994 r.

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § 5 ust. 1, § 6 ust. 1 1 2, § 7, 8§ 13 ust.1
pkt.2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej 1 Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych fun- .
keji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz.46) stwierdza
sie, Ze

Pan Henryk N O W A C K I
magister inizynier budownictwa drogowego

urodzony 18 stycznia 1953 r. w Srodzie Wlkp. posiada przygoto-
wanie zawodowe upowainiajace do wykonywania samodzielnych funk-
(=N fa} -

kierownika budowy i robét

W specja1hoéci konstrukecyjno-budowlane]
w zakresie konstrukecji budowlanych

Pan Henryk N O W A C K I
Jest upowaZniony do

1/kierowania, nadzorowania 1 kontrolowania budowy i robét,
kierowania i kontrolowania  wytwarzania konstrukcyjnych ele-
mentéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techniczne-
go w zakresie konstrukcJi stalowych z wytaczeniem 1inii, wez-
Yéw i stacji kolejJowych, drég i nawierzchni lotniskowych mos-
téw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych,

?2/sporzadzania projektéw w budownictwie Jednorodzinnym, zagro-
dowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000 m szesé. w za-
kresie konstrukcJi budowlanych,

3/sporzadzania proJektdéw w zakresie rozwigzan architektonicz~-
nych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji pro-
jektéw powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania plandéw
zagospodarowania dziatki zwiazanych z realizacja budyn-—
T BN L = o e e o e e o e e
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3B8-ZVB-RMS *

Pan Henryk Nowacki o numerze ewidencyjnym WKP/B0O/3515/01

adres zamieszkania ul. Krytowa 4, 60-195 Poznan

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-26 roku przez:

Wrtodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




FOPEAA - W
URZAD WOJEWODZKI BOVZ, .
w Poznaniu i ol
Wydzial “
- Gospodarki Przesirzennej;.
i Ochrony Srodowiska

Nr 33/76/Pw

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
PO PEENIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 4 ust.2, § 7 1 § 13 ustsl pkt 4 1iti d rozporzadzenia
Ministra Gespodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutege
1975 r. w sprawle samodzielnych funkcji technicznych w budewnictwie
-/Dz ,U.Nr 8,poz. 46/ stwierdza sig ze

Obywatel KOLENDA Mieczystaw Jézef = inzynier elektryk urodzeny,

dnia 23 paZdziernika 1936 r. w Mataszéwce posiada przygotowanie za=
wodowe upowazniajgce do wykonywania sameodzielnej funkeji projektanta
w specjalnosel instalacyjno-inzymieryjnej w zakresie instalacji elek-
tryeznych,

Obywatel Kolenda Mieczysiaw upowazniony Jjest dot

1/ sporzgdzania projektéw instalacji elektrycznyeh,

2/ w budownictwie ©séb fizycznych - de kierowania, nadzorowania
' i kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzae-
nia konstrukecyjnych elementéw instalacji oraz ocenianias

i badania stanu technicznege instalacji elektrycznych.

Ctrzymajes |
Ob.Mieczystaw KOLENDA Z up. Wejewedy

Dse R - ite; D f E

Os. Rzeczypospolite 72/5 . mm Wolss
61-393 Peznan Dyrektor Wydzialy
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Decyzia o shnercl:emu przygolowama zawodowego

do pelnienia somoduelnfch Funkeji techm:mych
w budownictwie .

34 uste2, 35 ust 1 6 ust '

Na podstma § ’8 § 13 ust, 3] st 1 pﬂ o ity B rOZpOIgdrenia Mi-
nlstru Gospodarki Tarenowe] i f.'.)cl'm:m'gl $codowiska z dnia 20 Iutego 1975 r. w sprowie somodzieinych fun-
keji technicznych w budownictwie (O U. Nr 8, por. 46) stan,erdza sig et 0 —

ObywateKka) .. Mieczystaw K O L ENDA ]

inzynier elektryk
- (tyet novkowy — 7 Fasinilont)

uro&:on;(a)' dniuzi‘1o‘m_m_|936 rw. Mitaszowga\ :

posiodo pﬂygatowonie zuwodowe upowazniu;qce do wykonywania samod:lelnych hni&ii e St

pred ekta.nta oraz kierowmka bud Wy . i .r_ bét . ____
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(specializocia zawodowa)
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Obywatel(ka)

jest upowainlony(o) do:

17 sﬁ%rzqdzania'préjekféw sieci elektrycznych,

2/ kierewania,nadzerswania i kentrelowania budewy.i robét,kierowaﬁia
i kontrelowania wytwarzanii kenstfukcyjnych elementow sieci eraz
eceniania 1 badania.stahu'techniéznego w zakresie sieci elektryecznych,
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==L puDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WVT-R31-PP4 *

Pan Mieczystaw Kolenda o numerze ewidencyjnym WKP/IE/2204/01

adres zamieszkania os. Rzeczypospolitej 72/5, 61-393 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-18 roku przez:

Wtodzimierz Draber, Przewodniczacy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskigj Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

P |
" " e SR TN




_ - WIELKOPOLSKA
.l OKREGOWA
1ZBA

=" INZYNIEROW
jﬁt{ BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

N7

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-116/2014 Poznan, dnia 10 czerwea 2014 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12 ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdZn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Marcin Jakub Ploszaj

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 11 czerwca 1982 r. w Bydgoszczy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0136/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

? ceall 2,
prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

e




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Marcin Jakub Ploszaj jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
1 kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje
cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych
urzadzen w projekcie budowlanym oraz ich instalowaniem w procesie budowy lub remontu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 1. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnoscei.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkomki:.......?.?.. e e

Otrzymuja:
1. Pan Marcin Jakub Ploszaj
60-803 Poznan, ul. Polna 86/9
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala




Signature yglid
Vﬁim

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-4BR-7C4-QIP *

Pan Marcin Jakub Ptoszaj o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0319/14

adres zamieszkania ul. Polna 86/9, 60-803 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-10-04 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczgcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby inzynierdw
Budownictwa.
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POZNAN 22.10.2016
OSWIADCZENIE

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Jjednolity tekst Dz.U. z 2003r Nr 207, poz. 2016 z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam ze :

projekt budowlany

BUDYNKU GARAZOWO- GOSPODARCZEGO
dla potrzeb obstugi zaktadu cieptownictwa

ul.teczycka 3 OZORKOW
dz .nr 68/138 , jedn. ewid. Ozorkow 102002_1 ,obr. Ozorkéw 0003

zostat sporzadzony zgodnie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

_architektura
projektant :  mgr inz. arch.Maria Mytykowska 7 (/20 T
nrupr. 18/88/P WOIA-WP-0150 > 70 | 3
konstrukcja Up’i:xngz gfg;r:‘% owack
Udowy _ff  Iektagy e, o
projektant :  mgr inz. Henryk Nowacki A s o%?W”‘f;
nr upr. 430/83/Pw WKP/BO/3515/01 tol. 629 53" 4
instalacje elektryczne :
projektant :  inz. Mieczystaw Kolenda it mtorengs
upr. nr 347/89/Pw i 33/76/Pw

instalacje wod.-kan. .c.o . i wentylacii

i mgr inz. Marcin Ptoszaj
prawnienia do Projestowania i kierowanla

projektant :  mgr inz. Marcin Ptoszaj W Amaotami Byaanymi bez ograniczer
; o ac ie sicci
WKP/0136/PWOS/14 WKP/IS/0319/14  Instaiaci uraachelffepimen narcncs el
8azowych, wodoclggowych | kanalizacuion ..
g 'y

Nrewid, w /0135/pw05/1»i veh,

— Ak —



2.1 OPIS ARCHITEKTONICZNY DO PRO.]EKTU

BIDr LRV - GARKSONC = rOSPODAR 2T o0

1.Podstawa opracowania

1.1. .Decyzja nr 46/2016 o warunkach zabudowy wydana przez Burmistrza Miasta Ozorkowa
1.2. Mapa zasadnicza dla celow projektowych

1.3. Uzgodnienia z Inwestorem

1.4. Obowigzujace przepisy i normy

2. Dane ogélne

Inwestor : Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
ul. Zwirki 30 95-035 Ozorkéw

Adres inwestycji : ul. Leczycka 3 Ozorkéw dz. nr 68/138
jedn.ewid. Ozorkéw 1020 obreb Ozorkéw 0003

Inwestycja : Budynek garazowo- gospodarczy dla potrzeb obstugi Zakladu Cieplownictwa

3. Opis zagospodarowania terenu

Dziatka zlokalizowana jest przy ulicy Leczyckiej , z istniejacym wjazdem z tej ulicy. Teren
plaski , zabudowany podziemnym zbiornikiem wody przeznaczonym do rozbiérki. Od strony
poinocnej 1 wschodniej w granicy dziatki stoi budynek cieptowni . Dziatka uzbrojona w
instalacje wodociagowa , kanalizacyjna, elektroenergetyczna.

4, Bilans terenu

powierzchnia dziatki 3134,86 m2 - 100,0 %
powierzchnia zabudowy 1296 m2 - 4,1 %
powierzchnie utwardzone : pozbruk 406 m2 - 13,0 %
beton 1578 m2 - 50 %

droga grunt. 267 m2 - 85 %

powierzchnia biologicznie czynna 217446 m2 - 694 %

5. Dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
6. Dzialka nie jest potozona na terenie eksploatacji gorniczych.

7. Budowa budynku garazowo -gospodarczego nie powoduje zagrozen dla §rodowiska i jego
oddziatywanie nie wykracza poza granicg dziatki.

8. Projektowany budynek jest zgodny z decyzja nr 46/2016 o warunkach zabudowy wydana
przez Burmistrza Miasta Ozorkowa

9. Przeznaczenie i program uzytkowy
Budynek garazowo- gospodarczy jest obiektem parterowym , wykonanym z ptyt warstwowych
zamocowanych do nosnej konstrukeji stalowej — ram z IPE 200 , mocowanych do ptyty
zelbetowej . Stupy ram powiazane ze stopami fundamentowymi zelbetowymi. Plyty écienne
warstwowe gr. 15 cm , dachowe gr. 10 cm , z rdzeniem z welny mineralnej . Kolorystyka ptyt
RAL 9002 . Zaprojektowano trzy bramy garazowe segmentowe RAL9006 oraz drzwi



wejsciowe w Scianie szczytowej . Obiekt wyposazony w instalacje elektryczna-o$wietlenie i
gniazdka oraz instalacj¢ wod.-kan. Zaprojektowano dwie kratki §ciekowe z osadnikami oraz
umywalke z mozliwosci spuszczenia wody z instalacji doprowadzajacej . Budynek
nieogrzewany.

10. Wskazniki powierzchniowe
powierzchnia zabudowy 129,6 m 2

powierzchnia catkowita 129,6 m2

powierzchnia uzytkowa 1233 m2

kubatura 569,0 m3

wysokos¢ budynku 3,8-47 m

szerokosé budynku 80 m

dhugos¢ budynku 16,2 m

liczba kondygnacji 1

kat nachylenia dachu 10 % (mniej niz 10 stopni)

11.Zestawienie pomieszczen znajduje si¢ na rysunkach rzutéw kondygnacji
12.Kategoria geotechniczna

Budynek zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej , jest posadowiony w prostych
warunkach gruntowo- wodnych.

13. Opis elementéw budowlanych

13.1. Fundamenty i ptyta — zelbetowe wg proj . konstrukcyjnego

13.2 . Konstrukcja ramowa — wg . Proj . konstrukcyjnego

13.3. Sciany zewnetrzne - plyty warstwowe (np. Kingspan , Proszynski);wykonanie detali
wg wytycznych producenta.

14.1zolacje przeciw wilgociowe

— izolacja pozioma fundamentéw -1x papa asfaltowa na lepiku
— izolacja pionowa fund . — 2x powloka bitumiczna

15.Wykonczenia zewngtrzne

15.1 Stolarka okienna i drzwiowa
-okna PCV biale
- drzwi zewngtrzne stalowe pelne
- bramy garazowe segmentowe RAL9006

16.2 Elewacje
- Sciany zewnetrzne plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej gr.15 cm, kolor RAL9002

- dach ptyty jw. gr.15 cm

17.Wyposazenie w instalacje
17.1.Budynek wyposazony bedzie w instalacje wod-kan, elektro-energetycza gniazd i
o$wietleniowa.
17.2. Instalacja wentylacyjna
Przewidziano wentylacj¢ grawitacyjna , poprzez kratkg nawiewng i wywietrzak dachowy.
18



18. Oddzialywanie inwestycji na sSrodowisko
Budynek zaprojektowano tak aby jego eksploatacja nie powodowata emisji zanieczyszczen
nie miala negatywnego wplywu na srodowisko .Oddziatywanie nie wykracza poza granice
dziatki.

19. Ochrona przeciwpozarowa

1.Dane o budynku
powierzchnia zabudowy 129,6 m2
powierzchnia uzytkowa 123,3m2
wysokos¢ 3,8-4,7 m
ilos¢ kondygnacji 1
kondygnacji podziemnych brak

2. Lokalizacja
- minimalna odlegtosci od granicy dziatki 8,5m
-na sgsiednich dziatkach zabudowa w odlegtosci do 15m

3.Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych
- nie wystepuja
4.Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
Gestosc obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m2.

5.Kwalifikacja pozarowa
Budynek garazowo -gospodarczy kwalifikuje sie do PM

6.0cena zagrozenia wybuchem
W budynku nie wystepuja pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.

7.Podziat na strefy pozarowe
Budynek stanowi jedng strefe pozarowa. Jej powierzchnia nie przekracza 5000m2.

8.Klasa odpornosci pozarowej budynku
Budynek zaprojektowano w klasie E odpornosci pozarowe;j.

9.Klasa odpornosci ogniowej poszczegdlnych elementéw
bez wymogow

10.Stopien rozprzestrzeniania sie ognia
Wszystkie elementy budowlane zaprojektowano jako stabo rozprzestrzeniajgce ogien

11.Warunki ewakuacji
bez wymogéw

12. Oznakowanie
bez wymogow
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13. Oswietlenie ewakuacyjne
bez wymogow

16.Wyposazenie w gasnice
Obiekt nalezy wyposazy¢ w przenosne gasnice proszkowg ABC 2 kg

17.Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Na dziatce znajduje sie hydrant zewnetrzny

18.Drogi pozarowe
bez wymogow

2.2.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Podstawa prawna

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 ze zmianami z dnia 27 marca 2003
art. 20 pkt. 1b Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 1126 z dnia 23
czerwca

2003, Dziennik ustaw nr 120 z dnia 10.07.2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opis lokalizacji.
Projektowany obiekt garazowo- gospodarczy zlokalizowany jest
w Ozorkowie , dz. nr 68/138 , ul.Leczycka 3

Dziatka jest ogrodzona , z istniejacym wjazdem .

Zakres robot budowlanych dla rozpoczetego zamierzenia budowlanego

Regczne lub mechaniczne wykonanie wykopow

Wykonanie szalunkéw do stép fundamentowych
Wykonanie zbrojenia stop fundamentowych

Wykonanie podsypek i podbetonu

Wykonanie izolacji poziomej

Wykonanie plyty zelbetowej

Wykonanie konstrukcji ramowej nosnej z profili stalowych
Wykonanie montazu ptyt $ciennych

Wykonanie montazu ptyt dachu

Wykonanie instalacji podposadzkowej oraz przylaczy
Wykonanie instalacji elektrycznej i wod.- kan.

Osadzenie stolarki okiennej i drzwiowej i bram

Osadzenie parapetéw

Niwelacja terenu pod uktad komunikacyjny

Wykonanie nawierzchni nowego dojscia do budynku oraz podjazdu

Informacja dotyczaca zagrozen.
Na dzialce nie przewiduje si¢ zagrozen podczas realizacji rob6t budowlanych.
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Zestawienie powierzchni i kubatury budynku
Powierzchnia zabudowy 129,6 m2

powierzchnia catkowita 129,6 m2
powierzchnia uzytkowa 12330 m2
kubatura 1032,02 m3

Zakres roboét dla calego zamierzenia.
- Organizacja placu budowy - ogrodzenie terenu i umieszczenie
tablicy informacyjnej,
- Zabezpieczenie srodkéw przeciwpozarowych,
- Zabezpieczenie Srodkéw i materialow niezbednych w budowie.
- Rozpoczegcie realizacji procesu budowlanego zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami.

Uzbrojenie dzialki.
- Elektryczna - z sieci,
— Wodna - wodociagi z sieci
— Kanalizacja sanitarna i deszczowa do realizacji zgodnie z warunkami

Instruktaz pracownikéw.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot budowlanych
przeprowadzony bedzie na budowie przez kierownika budowy oraz przedstawicieli firm
wykonawczych i dostarczajacych materialty budowlane - we wlasciwym zakresie - zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne

- zgromadzi¢ niezb¢dne narze¢dzia i sprzet,

- doktadnie zaznajomié¢ pracownikoéw z zakresem prac budowlanych

- przy montazu elementéw prefabrykowanych zaznajomié¢ pracownikéw z
rozwiazaniem istniejacych polgczen,

- dostarczy¢ pracownikom dokumentacj¢ okre$lajaca kolejnosé prac
budowlanych,

- zabezpieczy¢ znajdujace si¢ w poblizu stupy z przewodami oraz drzewa,

- zaopatrzy¢ pracownikoOw w komplet narzedzi, odziez robocza, helmy,
okulary i rekawice ochronne,

- przejscia i przejazdy znajdujace si¢ w obrebie robot nalezy

odpowiednio zabezpieczy¢ (daszki ochronne, balustrady), a drogi, obejécia i

objazdy oznakowad.

Uwaga !
Przy prowadzeniu robét przestrzegaé¢ obowigzujacych przepiséw BHP i
bezwzglednie stosowaé wszystkie przewidywane urzgdzenia
zabezpieczajace i ochronne.

Miejsce przechowywania dokumentacji.
Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych znajduja sie u 21



kierownika budowy na placu budowy.

Okres$lenie obszaru oddzialywania obiektu.
Obszar oddziatywania obiektu ogranicza sie do terenu prowadzenia
robot budowlanych - na przedmiotowej dziatce.

Opracowanie:

mgr inz. arch/| Maria Mytykowska
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Projekt budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb
obstugi zaktadu cieptownictwa ul.teczycka 3 Ozorkéw

PROJEKT BUDOWLANY BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO
dla potrzeb obstugi zaktadu cieptownictwa
ul teczycka 3 OZORKOW

Konstrukcja

ADRES INWESTYCJI: ul teczycka 3 OZORKOW dziatka nr68/138 jedn. Ewid. 102002-1
obreb Ozorkow 0003

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW: uprawnienia podpis
KONSTRUKCJA: 4
projektant: mgr inz. Henryk Nowacki 430/83IPWw 3 '/i :,E‘.L/,({ //
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Projekt budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb
obstugi zakiadu cieplownictwa ul.beczycka 3 Ozorkdw

1.
2.

Zawartos¢ projektu

Opis techniczny
Obliczenia statyczne



Projekt budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb
obstugi zaktadu cieptownictwa ul.teczycka 3 Ozorkéw

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO dla
potrzeb obstugi zaktadu cieptownictwa
1. Podstawa opracowania:
Podstawa niniejszego opracowania jest:
- projekt architektury,
- projekty branzowe,
- obowigzujgce normy i normatywy
- dokumentacja geotechniczna
- wytyczne inwestora

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego konstrukcji BUDYNKU
GARAZOWO-GOSPODARCZEGO

3. Zakres opracowania:

1. Opis techniczny
2. Obliczenia statyczne

4. Normy, literatura i oprogramowanie:

Projekt opracowany zostal w oparciu o Polskie Normy Budowlane:

,,Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001.

»~Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” wg PN-82/B - 02003 .
»Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

wg PN-90/B - 03200

»Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.”
wg PN-84/B — 03264

»Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.”

wg PN-81/B - 03020

,,Obcigzenie wiatrem” wg PN-77/B-02011.

,,Obcigzenie $niegiem” wg PN-80/B-02010.

,»Obciazenie temperaturg” wg PN-86/B-02015.

Program obliczeniowy ROBOT 97 i RM-win z modulem do pelnego wymiarowania stali i
zelbetu nr licencji i klucza CadSIS 20641.
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Projekt budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb
obstugi zakladu cieptownictwa ul.keczycka 3 Ozorkéw

5.0pis ogolny - Koncepcja konstrukcyjna obiektu

Obciazenia klimatyczne
strefa obcigzenia $niegiem — II strefa
Strefa obcigzenia wiatrem — I strefa

Klasa wykonania konstrukgji I1. Stal -S355
Sciany zewnetrzne ocieplone plytami warstwowymi do konstrukeji stalowej . Dach kryty
ptytami warstwowymi z rdzeniem styropianowym gr 10cm.

6. Warunki gruntowo — wodne:

W podlozu wystepuja zréznicowane warunki gruntowe. Pod warstwa gruntdw nasypowych
gr 60cm wystepujg glina piaszczysta, zétto-brazowa z domieszka zwiru do glebokosci
2,7m ponizej terenu, ponizej piaski gliniaste twardo plastyczne.

Woda na glebokosci 3,2m ponizej terenu. Kategoria posadowienia [

7.0pis przyjetych rozwigzan konstrukeyjnych:

7.1 Posadowienie, fundamenty:
Przyjeto fundamenty w postaci stop fundamentowych potaczonych z ptyta zelbetowa
posadzki. Stal A-0;A-IIIN RB 500W Beton B-20 do 37 C(20-30/37) F100, podbeton B10
C(8/10).
W fundamentach osadzi¢ kotwy (Sruby) .
Beton B25(C20/25) - stopy fundamentowe i ptyta zelbetowa
Podbeton B10 (C8/10).

7.2 Sciany
Z paneli sciennych uktad pionowy

7.3 Dzwigary dachowe stalowe
Konstrukcje nosng hali stanowig ramy stalowe ze stali S355 .

7.4 Dach hali
Oparty na ryglach ram stalowych.
Pokrycie ptytami warstwowymi na platwiach z [-140

7.5 Obudowa — ocieplenie $cian hali
Z paneli sciennych uktad pionowy

7.6 podkonstrukcje pod bramy , okna drzwi z profili stalowych RK i RP

Konstrukcja stalowa hali gléwnej zabezpieczona przed korozja poprzez czterokrotne
malowanie. Calkowita grubo$¢ warstw farby wynosi 120 pm, klasa wykonania II.

mgr inz Henryk Nowacki

Z6-



Projekt budynku garazowe-gospodarczego dla potrzeb
obstugi zaktadu ciepfownictwa ul.teczycka 3 Ozorkow

Uktad rozpatrywano jako przestrzenny z uwzglednieniem statyki nieliniowej.

Schematy statyczne oraz kombinacje obcigzen

1

2
3
4
5
6
1
|

cigzar wlasny Statyka liniowa
Snieg Statyka liniowa
WIATR z lewej Statyka liniowa
WIATR z prawej Statyka liniowa
wiatr lewego szcz  Statyka liniowa
wiatr z prawego szcz Statyka liniowa
KOMBI Kombinacja liniowa
KOMB2 Kombinacja liniowa

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

OBCIAZENIA PRZYJETE DO
OBLICZEN*)
cigzar wlasny elementow
konstrukcyjnych nie ujetych ponizej
zawiera model konstrukcyjny

konstr stalowa dachu

Wyszczegolnienie gk ¥l
membrana 0,05 1,20
konstr stalowa dachu 0,42 1,30
Razem stale bez cigzaru konstr 0,47 1,29
Snieg 0,56 1,50
Ogolem 1,03 1,40

- membrana PCV gr. min 1.2 mm przyjeto - 0.03kN/m2, gamma 1.2

- styropian gr. 19 cm — 0.01 kN/m2, gamma 1.2
altrnatywnie plyty warstwowe

Razem obcigzenie stale:

q char = 0.04 kN/m2, gamma 1.2
Technologiczne - instalacje podwieszone 10 kg/m2 — 0.10 kN/m2, gamma 1.4
Ciezar blachy przyjeto 0.06 kKN/m2 , gamma 1.1
altrnatywnie ptyty warstwowe z rdzeniem styropianowym

qo
0,06 KN/m2
0,55 KN/m2
0,61 KN/m2
0,84 KN/m2
1,45 KN/m2



Projekt budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb
obstugi zaktadu cieptownictwa ul.keczycka 3 Ozorkow

Obciazenie $niegiem dla I strefy:
spadek dachu 2% < 10% C=0.8, Qk = 0.70 kN/m2, gamma 1.5
Obciazenie $niegiem :
- Sk1=0.9*%0.8 = 0.72 kN/m2, gamma 1.5
Obciazenie wiatrem I strefa:
- qx =0.30 kN/m2
- C.=1.00 teren A do 10m
-p=1.8
- Cz przyjeto:
- pola¢ nawietrzna parcie = 0.7
- pofaé zawietrzna ssanie =-0.4
Obciazenie wiatrem na panele poziome obudowy:

strona nawietrzna:
Pri-io = 0.30%1.00%0.7*1.8 = 0,38 kN/m C~=1,0

strona zawietrzna:
k10 = 0.30*1.00%0.4*1.8 = 0,22 kKN/m

Widok obiektu — cigzar wiasny z podwieszeniami techn.— schemat 1 — Pokrycie i obc techn. zawarte
w modelu
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Obcigzenie sniegiem — schemat 2
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Projekt budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb
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Obcigzenie wiatrem z prawej— schemat 4
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Projekt budynku garazowo-gospodarczego dla potrzeb
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Obcigzenie wiatrem z prawego szczytu — schemat 6
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WYNIKI OBLICZEN

POZ. 1 PLATWIE
zaprojektowano z [-160 ze stali S355
POZ. 2 RYGLE RAM
zaprojektowano z IPE-200 ze stali S355
POZ. 3 StUPY RAM
zaprojektowano z IPE-200 ze stali S355
POZ. 4 RYGLE | SLUPY BRAMOWE
zaprojektowano z RK-100X4 ze stali S235
POZ. 5 RYGLE | SLUPY OKIENNE | DRZWIOWE
zaprojektowano z RP-80X4 ze stali S235
POZ. 6 TEZNIKI
zaprojektowano z RP-80X4 ze stali S235
POZ. 7 STEZENIA PRETOWE
zaprojektowano z pretéw 16mm

POZ. 8 FUNDAMENTY
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aviNes

Poznan, pazdziernik 2016
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Fundamenty zaprojektowano jako ptyta zelbetowa z betonu C20/25 zbrojona
stalg A-llIN $10 w dwoch kierunkach gorg i dotem. Grubo$¢ piyty zmienna 30
cm w metrowym pasie po obrzezu i 20 cm w $rodku. Obliczenia
przeprowadzono podiozu sprezystym

Wyniki odporu gruntu ilustrujg powyzsze szkice

mgr inz. Henryk No, ’acki
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