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I. OPIS TECHNICZNY
I. INSTALACJE SANITARNE

Opis technicznych do projektu technicznego instalacji sanitarnych dla
nowoprojektowanego obiektu garazowego.

1. Podstawa opracowania.

. Zlecenie inwestora,

. Projekty branzowe: architektoniczny,
. Obowigzujgce przepisy i normy,

. Uzgodnienia z Inwestorem,

2. Zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzan technicznych i projektowych
wykonania instalacji: wody zimnej, instalacji kanalizacji sanitarnej i wentylacji obiektu.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce instalacije:
. instalacja wody zimnej na potrzeby higieniczno — sanitarne
. instalacja kanalizacji sanitarnej

3. Wewnetrzna instalacja wodociggowa.

Przewiduje sie wigczenie do istniejgcego wodociggu na dzialce inwestora w80.
Zaprojektowano instalacje wodociggowg z rur PEHD100 do wody pitnej PN16, w
miejscu odejScia od istniejgcego przewodu nalezy zamontowa¢ zasuwe DN 25. Wejscie
rury wodociggowej do budynku wykona¢ w rurze ochronnej zgodnie z czescig
rysunkowa, oraz zamontowa¢ w budynku zawor odcinajgcy. W projektowanej studni
zamontowa¢ wodomierz i zawor antyskazeniowy zgodnie z zestawieniem na rysunku
oraz wykonac kinete ptaskg ze spadkiem w kierunku zgtebiania dla pompy zatapialnej.
Zimowe odwodnienie instalacji wodociggowej nastepowac bedzie poprzez zawdr
odcinajacy ze spustem montowany w studni wodomierzowej.

Ochrong przeciw pozarowg nowoprojektowanego budynku zapewnig istniejgce hydranty
zewnetrzne na terenie inwestora.
3.1. Bilans zapotrzebowanie wody

Maksymalne zapotrzebowanie wody - nie przewiduje sie statego przebywania
pracownikéw i wynosi:

Q byt.= 100,0 [I/d]

3.2. Wykonawstwo roboét

Instalacje nalezy utozyC w wykopie otwartym wasko przestrzennym o $cianach
pionowych umocnionych wypraskami stalowymi lub szalunkiem systemowym. Podczas
wykonywania instalacji nalezy wymieni¢ grunt dla podsypki i i zasypania rurociggu na
piasek Sredni przywieziony z zewnatrz.

3.3. UlozZenie przewodu wodociagowego

Zgodnie z PN-81/B-03020 strefa przemarzania w okolicach inwestycji wynosi ~ 1,0 m
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p.p.t. W zwigzku z tym zaprojektowano minimalne przykrycie instalacji wewnetrznej
wodociggu mierzone od wierzchu rury wodociggowej do poziomu terenu nie mniejsze
niz 1,2m.

Odcinek projektowanej instalacji wewnetrznej utozy¢ w wykopie wasko przestrzennym
na podsypce piaskowej grub. 20cm. Lgczenie rur wykonac poprzez zgrzewanie
doczotowe lub ksztattki elektrooporowe. Po potgczeniu z odcinkiem istniejacym i
przeptukaniu catosci mozna przystapi¢ do wykonania préby cisnieniowej na cisnienie
prébne rowne 1,5 krotnej wartoéci cisnienia roboczego, tj. 1,5 x 6,0 atm. = ca 9,0 atm.
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe oraz Warunkami Technicznymi i
Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych”.

Po pomys$inym przebiegu préby cisnieniowej mozna przystapi¢ do zasypywania
instalacji wodociggowej, piaskiem dowiezionym warstwami co 30cm. Zasypke nalezy
zaggszczaC mechanicznie do wartosci wspdétczynnika Id 0,95 — 0,98 Proctora.

Nad rurociggiem (30cm) utozy¢ tadme ostrzegawczg PE w kolorze niebieskim o
szerokos$ci min. 20cm z drutem Cu &@1,5mm.

Wigczenie do istniejgcego wodociggu zlokalizowanego nalezy wykonaé ksztattkg
uniwersalng, zamontowac zasuwe Dn25 typ PN16 np. HAWLE lub innego producenta o
takich samych parametrach technicznych. Zasuwa wyposazona jest w kroéce
kotnierzowe. Zasuwa powinna by¢ wyposazona w obudowe teleskopowa typ A
skrzynke uliczng sztywna.

Teren wokdét zasuwy w promieniu 0,5m umocni¢ elementami betonowymi, a miejsce ich
lokalizacji oznaczy¢ tabliczkg informacyjng umieszczong na $cianie budynku.

. zmiany kierunku trasy sieci w zakresie od 15° do 90° realizowa¢ poprzez
stosowanie ksztattek, tukéw segmentowych,

. zmiany Kierunku ponizej 15° realizowa¢ formujgc tuki na zimno na budowie przy
dostosowaniu minimalnego promienia giecia do temperatury otoczenia,

. montaz rur wykonywac zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji montazu
opracowanej przez producenta rur, przy temperaturze pow. 5 0C i pogodzie
bezdeszczowej.

Przy projektowaniu trasy instalacji wodociggowej uwzgledniono wymogi norm w
zakresie dopuszczalnych odlegto$ci projektowanej sieci od innych rodzajéw uzbrojenia
terenu, w przypadku zblizen nalezy stosowac na przytgczu rury ostonowe stalowe.

3.4. Plukanie i dezynfekcja przewodu

Ptukanie przewodoéw wodociggowych wykonywac odcinkami bezpo$rednio po
wykonaniu montazu danego odcinka wodociggu wodg czystg. Brudng wode z ptukania
sieci wypuszczac¢ przez koncowki sieci lub hydranty p.poz. poza miejsce prowadzenia
rob6t do czasu az zacznie na koncéwkach i hydrantach wyptywaé czysta woda. Kolejno
wykonywane odcinki sieci ptukac i zabezpiecza¢ przed zanieczyszczeniem przez
.korkowanie” korficowych wylotéw, ptukanie przewodéw wodociggowych powinno sie
odbywac z predkoscig min. 1,0 m/s;

Dezynfekcje instalacji wodociggowej nalezy wykonaé przed oddaniem wodociagu do
eksploataciji przy uzyciu wodnego roztworu podchlorynu sodu o zawartosci 25
mgCl/dm3 wody, tj. 25 g ClI/m3 wody.

llo$¢ technicznego 14.5% - podchlorynu sodowego niezbedng do dezynfekgji sieci
3
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wodociggowej okresla sie ze wzoru:
R=axb/145[dm3]

gdzie:

. a =25 mg Cl/dm3 lub 25 g Cl/m3 wody - zawartos¢ czynnego chloru w roztworze
roboczym ( dezynfekujgcym )

. b - pojemnos$¢ catkowita przewoddw sieci wodociggowe] poddanej dezynfekciji w
dm3 lub w m3.

. 145 - zawarto$¢ czystego chloru w 14,5 roztworze technicznego podchlorynu

sodowego [wg/kg]
4. Przylacze kanalizacji sanitarnej

4.1. Bilans Sciekéw sanitarnych z budynku
Bilans Sciekow sanitarnych z budynku przyjeto jako Qd zuzycia wody.
Q byt.= 100,0 [I/d]

4.2. Utozenie przewodow przylacza kanalizacji sanitarnej

Przytgcza kanalizacji sanitarnej wykonane zostang z atestowanych rur PVC o $ciance
litej (SN8) np. Wavin lub innego producenta o tych samych parametrach technicznych,
taczonych kielichowo na atestowane uszczelki gumowe. Dla zapewnienia stabilno$ci i
pewnosci potgczen rurowych, nalezy zagescié grunt pod kazdym potgczeniem, a boki
potgczenia obsypac piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczaniem lub tez dokonaéd
stabilizacji potgczen rurowych z uzyciem chudego betonu. Projektowane zagtebienia i
spadki kanatéw oraz inne dane przedstawiono na profilach w cze$ci rysunkowej
projektu. Wigczenie kanatu nalezy wykonac¢ do istniejgcego kanatu betonowego za
pomoca tgcznika siodtowego np.: FUNKE FABEKUN do rur betonowych zgodnie z
planem zagospodarowania.

Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej grub. 20cm i o obsypa¢ piaskiem do
wysokos$ci 0,3m ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke nalezy zagescic¢ do
wspotczynnika Id 0,95 — 0,98 wg Proctora.

Uktadanie przewodéw kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy

rozpoczg¢ od studni wigczeniowej (pod gérke). Przewody nalezy uktada¢ zgodnie ze
spadkami i na gtebokosciach okreslonych w czesci rysunkowe;.

Wykopy nalezy zasypa¢ piaskiem dowiezionym w zakresie podsypki oraz zasypki, z
zageszczeniem warstwami.

Przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC nie wymagajg zastosowania zabezpieczenia
antykorozyjnego. Rury stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiadaé fabryczng
obustronng powloke asfaltowa, ktérg w miejscach potgczen spawanych nalezy
uzupetic przed zasypaniem przewodu.

4.3. Préba szczelnosci przylaczy kanalizacji sanitarnej
Proby szczelno$ci przewodow kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z norma
PN-92/B-10735 odcinkami, migdzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy
cisnieniu do 3 m st. wody.

4.4. Studnie kanalizacyjne
Zaprojektowano studzienke kanalizacyjng tworzywowg typu Tegra 600 — kaskadowa.
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Studnie kanalizacyjne przykryte wtazami zeliwnymi zgodnymi z normg PN-EN 124:2000
typu ciezkiego.

Studnie nalezy posadowi¢ na podsypce piaskowo cementowej 20cm, oraz zakonczyé
wtazem zeliwnym nie wentylowanym.

Wiazy Zeliwne nie przejazdowe na studzienkach kanalizacyjnych wytaczonych z ruchu
kotowego obrobi¢ pierScieniem o szerokosci 0,5m kostka z Pol-bruk.

5. Whnioski i uwagi koricowe

6.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami a
szczegolnie zgodnie z Polskg Normg PN-99/B-10736 ,Roboty ziemne - Wykopy otwarte
dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania” oraz
PN-B-06050:1999 ,Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogolne”

6.2. Roboty geodezyjne

Po przyjeciu placu budowy przez wykonawce: nalezy wytyczy¢ geodezyjnie trasy
projektowanej infrastruktury. Nalezy wytyczy¢ osie tras przewoddéw i zaznaczy¢
wszystkie punkty charakterystyczne.

Wytyczenie tras w terenie powinno byG wykonane przez uprawnionego geodete na
podstawie projektu budowlano-wykonawczego. Wszelkie uzbrojenie nadziemne i
podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetego pod budowe powinno by¢ doktadnie
oznakowane w terenie. Wytyczenie trasy powinno odbywac sie przy udziale kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Geodeta po wytyczeniu trasy dostarcza szkic wytyczenia
kierownikowi budowy.

Po zakonczeniu robot nalezy sporzadzi€ przez uprawnionego geodete powykonawczg
dokumentacje obejmujgca: mapy, szkice i operaty obstugi realizacyjnej z podaniem
stosownych doktadno$ci.

6.3. Wykonanie roboét
Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z:

. Warunkami Technicznymi Wykonania-Robét Budowlano-Montazowych
cz. Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

. Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

. Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. ,w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiekiow budowlanych i terenéw”

. Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997 w sprawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy

. Montaz i rozruch urzgdzen nalezy wykonac¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg
DTR urzadzen.

. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang.

6.4.BHP

Przy wykonywaniu wykopow nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na ich sposoéb
szalowania oraz na prawidlowe oznakowanie z uwagi na prowadzone roboty ziemne.
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Przed przystapieniem do robot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
obowigzujgcych przepiséw BHP i wyposazeni w odziez ochronng. Wykonawca
zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego
warunki prowadzenia robdt. W rejonie istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ wykopy i
przekopy kontrolne celem jego zlokalizowania oraz prowadzi¢ roboty pod nadzorem
wiascicieli tego uzbrojenia, sposobem recznym z umocnieniem Scian wykopow. Z uwagi
na prowadzenie robo6t ziemnych w terenie zabudowanym nalezy zapewni¢ dojécie oraz
dojazdy do budynkéw lub posesji. Teren robot nalezy zabezpieczy¢ barierami oraz
odpowiednio oznakowac tasmami ostrzegawczymi

6.5.Stosowane materialy i urzadzenia

. Wszystkie zastosowane materialy i elementy konstrukcyjne powinny mie¢ atest
dopuszczenia do eksploatacji, wydany przez wiadciwe organy panstwowe, upowaznione
do wydawania takiego $wiadectwa.

. przewody i armatura zastosowana do wody pitnej musi mie¢ atest Panstwowego
Zaktadu Higieny,
. urzgdzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi
przez producentow,
. sposob uktadania i mocowania przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi
producenta rur,
. typy poszczegdlnych przyboréw sanitarnych i armatury okresli¢ w uzgodnieniu z
Inwestorem.

6.6. Uwagi
. Projekt wykonany zostat na aktualnych podktadach geodezyjnych — mapach

sytuacyjno-wysoko$ciowych w skali 1:500. Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych
niz wykazanych na mapach urzadzen podziemnych, ktére nie byly zgtoszone do
inwentaryzacji, lub o ktdérych brak jest informacji w instytucjach branzowych. Z tego
powodu wykonawca robot powinien zachowa¢ maksimum staranno$ci przy robotach
ziemnych i montazowych, tak aby nie dopusci¢ do uszkodzenia nie naniesionego na
mapy uzbrojenia podziemnego. Trasg¢ wykopow badac lokalizatorem recznym. Wykopy
prowadzi¢ z nalezytg uwaga, a napotkane w wykopie uzbrojenie zgtaszaé stuzbie
geodezyjnej i wtascicielom danego urzgdzenia podziemnego.

. Na podktadach geodezyjnych brak jest rzednych posadowienia czesci
istniejgcego uzbrojenia podziemnego. Projektant przyjat typowe zagtebienia urzadzen
podziemnych. Odkryte w czasie wykopow kable lub inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a skrzyZowania z napotkanym uzbrojeniem podziemnym
kierownik robdt i inspektor nadzoru inwestorskiego rozwigzywac¢ powinni w uzgodnieniu
z whascicielami kolidujgcego urzgdzenia podziemnego.

. Rozpoczecie robot nalezy zgtosic do instytucji posiadajgcych swoje uzbrojenie
w obrebie inwestycji w celu ustalenia sposobu i warunkéw zabezpieczenia tego
uzbrojenia

. Wszystkim wskazaniom znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia
wystepujgcym w niniejszej dokumentacji towarzyszg wyrazy “lub réwnowazny”, co
oznacza, ze dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen i materiatéow nie gorszych niz
opisywane w dokumentacji tj. spetniajgce wymagania techniczne, funkcjonalne i
jakosciowe co najmniej takie jak wskazane w dokumentacji projektowej lub lepsze.
Wykonawca, ktéry zdecyduje sie stosowac urzadzenia i materiaty réwnowazne
opisywanym w dokumentacji, obowigzany jest wykazac, ze oferowane przez niego
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urzadzenia spetniajg wymagania okres$lone przez projektanta.

. Prowadzenie robot ziemnych i montazowych nie wyszczegdlnionych w opisie
powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i prawem budowlanym oraz
Normami Panstwowymi.

. W trakcie wykonywania prac, winna by¢ prowadzona petna dokumentacja
powykonawcza przez uprawnionego geodete, za co odpowiedzialni sg kierownik
budowy i nadzér inwestycyjny.

. Wszystkie zmiany w trakcie realizacji zadania winny by¢ uzgodnione
i zatwierdzone przez nadzér autorski.

Do oznakowania projektowanych sieci i przytaczy w trakcie prowadzenia robét nalezy
wykonac w terenie tablice orientacyjne, ktére mozna umiesci¢ na budynkach,
budowlach trwatych lub na stupkach zabetonowanych w ziemi. Tablice orientacyjne
wykona¢ zgodnie z normag PN-86/B-09700.

Podczas wykonywania prac na ulicach lub otwartych placach dostepnych dla 0s6b
postronnych nalezy ustawi¢ wokoét wykopdw porecze i napisy ostrzegawcze, a po
zmierzchu ustawi¢ sygnalizator ostrzegawczy Swiecacy $wiattem czerwonym. Wysoko$¢
poregczy powinna wynosic¢ 1,1 m. Porecze nalezy ustawi¢ w odlegto$ci min. 1,0 m od
otwartego wykopu. Ponadto nalezy umozliwi¢ komunikacje pomigdzy stronami wykopu
w postaci montazu odpowiedniej iloSci mostkow.

Wykonawca rob6t przed przystgpieniem do prac ziemnych zobowigzany jest do
sprawdzenia rzednych wigczen do istniejgcych w terenie sieci. Nalezy zweryfikowaé
stan istniejacy w terenie w odniesieniu do otrzymanych podktadéw geodezyjnych.

W trakcie prowadzenia robdt winny by¢ przeprowadzane odbiory czesciowe robét
zanikowych na wszystkich wykonywanych sieciach.

Roboty ziemne w obrebie istniejgcego uzbrojenia podziemnego winny by¢ wykonywane
recznie ze szczego6lnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Przed wigczeniem do eksploatacji projektowanego uzbrojenia, nalezy sporzgdzi¢
inwentaryzacje powykonawczg robét budowlanych.

Wszystkie czynnosci winny by¢ wpisywane do dziennika budowy.

Przy utozeniu projektowanych instalacji w stosunku do innych elementéw uzbrojenia
podziemnego uwzgledni¢ minimalny dopuszczalny odstep od zewnetrznej Scianki rury
do zewnetrznej powierzchni innych rodzajéw sieci i tak odstep ten wynosi:

. dla przewodu kanalizacyjnego 1,5 m;

. dla przewodu sieci ciepinej 1,5 m;

. dla przewodu wodociggowego 1,5 m;

. dla przewodu energetycznego 0,75-1,25 m;
. dla przewodu teletechnicznego 1,0 m;

Wykonawca zobowigzany jest do przywrécenia do stanu pierwotnego
zagospodarowania i uksztattowania terenu na caltym obszarze projektowanej inwestycji.

6. Opis instalacji wodociggowej.

7.1.Instalacja wody zimnej.

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z projektowanego przewodu wodociggowego
PE-HD @32mm wigczonego do istniejgcej instalacji wodociggowej w80 ziemnej
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istniejgcej na dzialce inwestora.

Wejscie projektowang instalacjg do budynku wykonane bedzie w narozniku budyku. Za
Sciang budynku na instalacji wodociggowym nalezy zamontowac¢ zawoér odcinajacy
gwintowany Dn 25. WejScie instalacjg do budynku wykona¢ w rurze ostonowej, konce
rury wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym oraz ociepli€.

Rozprowadzenie pozioméw wody zimnej projektuje sie po Scianie. Instalacje wody
zimnej projektuje sie z rur typu ,PEX”, typoszeregu ciSnieniowego PN 16 wkiadka
aluminiowag w zakresie $rednic 20 - 25mm. kaczonych poprzez ksztattki systemowe
zaciskane.

Poziomy i piony wody zimnej zaizolowa¢ przeciwroszeniowo piankg gr. 9 mm pianka PU
- Lambda (40°C) = 0,035W/mK.

Po zamontowaniu instalacje zdezynfekowac, przeptukac i poddac probie szczelnosci 1,5
ciSnienia roboczego.

Nalezy tez zagwarantowac, aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem
ewentualnych uderzen badz wstrzgsow.

7.2. Armatura i bialy montaz.

Projektuje sie przybory sanitarne umywalke oraz baterie umywalkowg jedno uchwytowa.
Podejscia do umywalki poprzedzi¢ zaworami odcinajgcymi. Przewiduje sie montaz
umywalki 46/35 cm z syfonem chromowanym.

7. Opis instalacji kanalizacji sanitarnej.

8.1.Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej odbiera Scieki sanitarne z przyboréow w
zlokalizowanych w budynku.

Zaprojektowano kanalizacje z rur kielichowych PVC o Srednicach & 110 — @160
tgczonych na uszczelki gumowe. Poziome przewody odptywowe kanalizacji sanitarnej
@160 x 4.7 SN8 prowadzone bedg pod posadzkg budynku.

Przewody kanalizacyjne przewidziane do montazu pod posadzkg uktadac¢ na podsypce
piaskowej gr. 20cm. Nalezy zachowac¢ min. 30cm przykrycia. Projektowania kanalizacja
sanitarna zostanie wtgczona do przytgcza kanalizacji sanitarnej.

Wyjscie przytgczem kanalizacji sanitarnej wykonac w rurze ostonowej np. stalowej
@219/8, konce rury wypetni¢ materiatem uszczelniajgcym oraz zastosowac pltozy
8lizgowe. Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie poprzez zastosowanie rury
wywiewnej @110/160mm wyprowadzonej ponad dach.

Zaprojektowano dwa wpusty poditogowe z osadnikami oraz syfonami. Projektowany
budynek garazowy nie bedzie przeznaczony do obstugi oraz napraw samochodéw.
8. Instalacja wentylacji grawitacyjnej.

Dla pomieszczenia zaprojektowano instalacjg wentylacji grawitacyjnej. Uktad stanowic
bedzie kratka wentylacyjna wraz z wywietrzaniem dachowym. Wymiary i rzedne
otworéw podano w czesci rysunkowej, architektonicznej. Nawiew powietrza obdywat sig
bedzie poprzez nieszczelnosci bram garazowych

9. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje roboét zgodnie z dokumentacjg
projekiowa, Specyfikacjg techniczng, z zaleceniami nadzoru autorskiego i
8
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inwestorskiego.

Wykonanie robot musi by¢ zgodne z ustawg Prawo budowlane, ,\Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Corbi-Instal, Warszawa
2002 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il instalacje sanitarne i przemystowe”; Polskimi Normami i Normami Europejskimi.

Wykonanie i odbiér instalacji

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.

Montaz i rozruch urzgdzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta wg DTR
urzgdzen. Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakorczone przy
zachowaniu nalezytej starannosci i przepiséw BHP oraz zgodnie ze sztukg budowlana.

Przy podtgczaniu elektrycznym i uruchamianiu urzgdzen nalezy $cisle przestrzega¢
zalecen i wytycznych Producentéw urzadzen zawartych w DTR.

Stosowane materialy i urzgdzenia

. wszystkie materiaty zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac
niezbgdne atesty, dopuszczajgce je stosowanie na terenie Polski.

. urzgdzenia i armature podtgczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzen dostarczonymi
przez producentdw,

Uzytkowanie instalacii.

. Biezgcg obstuge urzadzen powinni prowadzi¢ przeszkoleni (BHP i szkolenie
eksploatacyjne) i kompetentni pracownicy wskazani przez Uzytkownika instalacji.

. W trakcie eksploatacji urzgdzen nalezy bezwzglednie przestrzega¢ wskazan
Producenta urzadzen.

. Nalezy przestrzegac zalecen Producentéw odno$nie okresowych konserwacii
urzgdzen.

Opracowat: Inz. Marcin Ploszaj

II. RYSUNKI

Instalacje sanitame

So01 Plan instalacji sanitarnych A2
S02 Rzut parteru — instalacje sanitame A3
S03 Profil wodociagowy A3
S04 Profil kanalizacji sanitarnej A2
S05 Schemat studzienki kaskadowej i wlaczenie siodlowe A3
S06 Typowe bloki oporowe A4
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