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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla
budynku garazowo — gospodarczego, Ozorkow, ul. Leczycka 3, dziatka nr 68/138.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje:

e [inie kablowe nN,

rozdzielnice nN,

instalacje oswietleniowa,

instalacje sity i gniazd wtyczkowych,
ochrone przeciwporazeniows.

3. Podstawa opracowania.

Podstawg wykonania projektu byty:

e projekt architektoniczny

e uzgodnienia miedzybranzowe

e obowigzujace zasady projektowania instalacji elekirycznych oraz Polskie
Normy.

4. Opis rozwigzan technicznych.

4.1 Zasilanie elektroenergetyczne

Projektuje sie =zasilanie elektroenergetyczne mocg 10,0 kW z rozdzielnicy
elektrycznej w istniejagcym budynku kottowni kablem YAKYzo 5x16mm2 do
rozdzielnicy gtéwnej RGR projektowanego budynku.

Kable nN uktada¢ w ziemi na gtebokosci 0,7m linig falistg z zapasem 3% na
10cm podsypce z piasku. Utozone kable zasypa¢ min. 10 cm warstwa piasku oraz
15 cm warstwg rodzimego gruntu, przykryC folig koloru niebieskiego, a nastepnie
zasypaC gruntem rodzimym zageszczanym w warstwach co 20cm. Przy
zblizeniach i skrzyzowaniach kabli z uzbrojeniem terenu, jak réwniez pod
nawierzchnig utwardzong stosowac rury ostonowe grubosécienne $r. 110mm.

Linie kablowe nalezy oznakowaC na calej dlugosci (co 10m, przy gtowicach,
mufach skrzyzowaniach, przepustach, wejSciu do budynku) oznacznikami z
tworzyw sztucznych naktadanymi na kable, kiére powinny zawiera¢ co najmniej
nazwe relacji linii, oznaczenie kabla, uzytkownika kabla i rok budowy linii.

Przed zasypaniem rowbéw kablowych wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng linii
przez uprawnionego geodete Po zakoriczeniu prac ziemnych przywrécic pierwotny
stan powierzchni terenu. Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym i budowanym
uzbrojeniem podziemnym rozwigzywac zgodnie z normg SEP-E-004.



4.2 Rozdzielnice elektryczne
Rozdzielnice gtdwng RGR projektowanego budynku wykona¢ zgodnie ze
schematem zasilania w szafie nascienne|. Rozdzielnice wyposazy¢ w wylacznik
gtéwny, ochronniki przepieciowe typu 2 oraz zabezpieczenia obwodow
odbiorczych.

4.3 Instalacja oSwietlenia podstawowego
W budynku wykona¢ oswietlenie podstawowe przy pomocy opraw Swietldwkowych
zgodnie z oznaczeniami na planie instalacji.
Obwody opraw oSwietleniowych wykona¢ przewodem YDYzo o izolacji 750V
prowadzonym w rurkach elektroinstalacyjnych. Sterowanie o$wietleniem przy
pomocy facznikéw miejscowych. Uktad pracy instalacji oswietleniowej: TN-S.

4.4 Instalacja sily i gniazd wtykowych

Obwody gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodem YDYzo 3x2,5mm2 / 750V
prowadzonym w rurkach elektroinstalacyjnych. Gniazda wtyczkowe 230V 10/16A z
bolcem ochronnym, IP44, instalowaé na wys. 1,2m.

4.5 Polaczenia wyréwnawcze
W budynku wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych gtéwnych i miejscowych.

4.6 Uziom fundamentowy
Projektuje sie uziom fundamentowy wykorzystujgce zbrojenie fundamentu. Z
uziomu fundamentowego wyprowadzi¢ nad poziom posadzki wypust z tasmy
stalowej ocynkowanej 30x4mm 2z zapasem 1,5m do podtgczenia szyny
wyréwnawczej.

4.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system ochrony dodatkowej przed porazeniem elekirycznym przyjeto
samoczynne wylaczenie zasilania oraz wytgczniki réznicowo-prgdowe 30mA w
obwodach gniazd wtykowych. Po wykonaniu instalacji elekirycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki
zastawi€¢ w protokole pomiaréw. Przewdd ochronny PE nie moze mie¢ Zzadnej
przerwy elektrycznej od urzadzenia chronionego do uziomu. Szyny i zaciski
neutralne montowac na izolatorach.

Zaprojektowano uktad sieciowy TN-S.

4.8 Uwagi do wykonawcy

Roboty wykona¢ zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych norm i przepiséw. W
szczegblnosci wykonaé potaczenia wyrdwnawcze metalowych elementow
instalacji. Zachowa¢ wymagany odstep instalacji elektrycznej od innych instalacii.
Przepusty w $cianach i stropach wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
odpowiadajacej klasie elementéw budowlanych przez kiére przechodza.
Powykonawczo przeprowadzi¢ badania i pomiary wykonanej instalacji zgodnie z
wymaganiami obowigzujgcych norm i przepisow.
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

NAZWA OPRACOWANIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

BUDOWA BUDYNKU GARAZOWO-GOSPODARCZEGO
Ozorkodw, ul. teczycka 3, dziatka nr 68/138.

IMIE, NAZWISKO | ADRES PROJEKTANTA SPORZADZAJACEGO
INFORMACJE

inz. Mieczystaw Kolenda
0s. Rzeczypospolitej 72/5, 61-393 Poznan
upr. bud. nr 33/76/Pw, 347/89/Pw

DATA OPRACOWANIA

20.10.2016r.
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5.1 Zakres roboét.

W zakres rob6t wchodza:

- uktadanie linii kablowych nN w wykopach,

- montaz tablic rozdzielczych elektrycznych o napieciu do 1kV,

- uktadanie przewodoéw w rurkach,

- montaz opraw oswietleniowych, osprzetu elektrycznego i innych urzadzen,
Roboty wykonywane bedg rownolegle z prowadzeniem prac budowlanych i
montazowych w nastepujgcej kolejnosci: wykonanie uziomu, uktadanie kabli i
przewoddw elektrycznych, montaz rozdzielnic elektrycznych, montaz opraw
o$wietleniowych, osprzetu i pozostatych urzadzen.

5.2 Mozliwe zagrozenia bezpieczenstwa.

Podczas realizacji rob6t budowlanych mogg wystapi€¢ nastepujace zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- porazenie pradem elektrycznym w przypadku zetknigcia z nieizolowang czescig
czynng obwodu elektrycznego,

- upadek z wysokosci podczas montazu instalacji i urzgdzen.

5.3 Instruktaz pracownikow.

Pracownicy sa zobowigzani do bezwzglednego przestrzegania obowiazujgcych
przepisow BHP. Przed przystgpieniem do prac montazowych przeprowadzié¢
instruktaz stanowiskowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w odziez ochronng, pasy zabezpieczajace do
wykonywania robot na wysokosci oraz materialy i urzgdzenia izolacyjne w
przypadku wykonywania robét pod napieciem.

Nalezy stosowaé wytgcznie sprawne atestowane elektronarzedzia zgodnie z
przepisami BHP. Stosowaé rusztowania | drabiny posiadajgce atesty zgodne
Zz obowigzujgcymi przepisami.

Prace pod napigciem powinny byé wykonywane przez pracownikoéw posiadajacych
Swiadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniajgce do zajmowania sie wykonywaniem
urzgdzen, instalacji i sieci do 1kV. Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen
elektrycznych nalezy wykonywaé po dokonaniu niezbednych uzgodnien i
wytgczeniu ich spod napiecia.

Roboty montazowe zewnetrzne nie powinny byé wykonywane w czasie opadéw
deszczu, $niegu, oblodzeniu, silnym wietrze oraz przy temperaturze ponizej 0°C.

5.4 Wskazanie srodkéw zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

W  celu uniknigcia porazenia prgdem elektrycznym nalezy przestrzegaé
ponizszych wskazowek:

- wytaczy€ i uziemic urzadzenia energetyczne,

- wywiesic¢ tablice ostrzegawcze o tresci ,Nie zatgczaé”,

- egzekwowa¢ od pracownikdw stosowanie wiadciwych $rodkdw ochrony
indywidualnej — odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu.

f isliveznveh
@é@ e 3
a/Pw



