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\.\\““_\_3‘\?3’?;\}\“““_f’,\,\f‘:.\\g‘::3?\\_\,\\>\,;\_\\ 1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni dystansowych)
e N VR~ N ERE R tqczone sq za pomocq gumowych uszczelek.
warstwa chudego betonu 2. Przejscie kanafGw przez Scianki studzienki wykona¢ za pomocq -
fabrycznie wklejonych kréécéw pofgczeniowych w nawierconych w Scianie studzienki
Nr otworach lub przy uzyciu uszczelek.
studni D df d2 d3 d4 A B1 B2 B3 B4 H o a2 B a4 3. Dopuszcza sig stosowanie zwezek betonowych jako zwieczenie studni.
—_ mm mm mm mm mm | m np.m. [ mnapm. | mnapm | mnpm | mnpm. m B . v ? A Dotyczy tylko ulic o docelowych rzednych nawierzchni drogi.
S1 1200 | 500 | 500 | 300 | — 124,75 | 121,81 121,81 121,81 = 2,94 |90°00°00" — 18070000 -
S2 | 1200|300 | 300 | - | - 124,71 | 121,83 | 121,83 ~ - 2,88 — - 1216°47°06 = ]
PEpP—— TR - n — Wiazy studzienek obetonowa¢ warstwq betonu B20 o wymiarach w rzucie 1,50x1,50 m i grubosci 0,20 m
S3 1200 | 300 | 300 | — 150 | 124,62 | 121,88 | 121,98 = 122,13 | 2,64 = 90°00°00"180°00'00"1 20°00°00
S4 1200 | 300 | 300 | 150 | - 124,45 | 122,10 |122,10 | 122,55 — 2,35 8572302 — 11800000 =
S5 1200 | 300 | 300 | — 150 | 124,68 | 122,26 | 122,26 - 122,41 2,42 - 90°00°00”180°00°007 90°00°00" :‘A\.,Zw,_:;m\”: KANAL iANERNYxU;;zRﬁUg‘;yAhW %ZOSRKOWE
¥ ”» N . & ) ” ZIairklI nr s 1 obr. —_
S6 1200 | 300 | 300 | - 150 | 124,81 122,42 (122,42 - 123,06 | 2,39 - 82°04'037180°00°007197°55'57 —
S7 1200 | 300 | 300 | 150 | 150 | 124,90 | 122,57 | 122,57 | 122,72 | 123,01 2,33 |8828'38"|84°22'14"180°00'00" 95°37°46" U“me&A“ mfss-m- OZORKOW ULICA TRAUGLTTA
P p—— S 95-070 ALEKSANOROW LODZKI i
S8 1200 | 300 | 300 | 150 | — 125,15 [ 122,72 | 122,72 |123,01 - 2,43 [90°00°00 —. "180 0000 — k FAZA: PROJEKT BUDOWLANY lBRANZA:l P—
S9 1200 | 300 | 300 | — 150 | 125,16 | 122,87 | 122,87 - 123,02 | 2,29 = 83°57'27"180°00'00'1 96°02'33
o —p e TRESC RYSUNKU:  [Charakterystyka projektowanych studni betonowych 91000mm
S10 | 1200 | 300 | 300 | — 150 | 125,03 | 123,01 | 123,01 = 123,15 | 2,02 = 91°28'47"[177°45'38" 904535
S11 | 1200 | 300 | 300 | = | — |12511 |123,15 |123,15 - - |1e8| - — 1675350 - DATA OPRACOWANIA: [30.05.2017 1_1353;“;50 NR RYSUNKU: 4
S12 | 1200 | 300 | 300 | — 150 | 125,10 | 123,28 | 123,28 - 123,42 | 1,82 = 89°09'12"179°24'10"|91°26°38"
i ZESPOE AUTORSKI: IMEE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS
S13 | 1200 | 300 | 300 | — - 125,17 | 123,42 | 123,42 - — 1,75 - — 1784136 - e T -
S14 | 1200 | 300 | 300 | — | 150 | 125,35 | 123,61 | 123,61 - 123,75 | 1,74 - |9048'54"/176'56°4319214'23" geE mgr % DARIUSE Ohesrk L0D/0176/P00S/04 IS
S15 11200 | 300 | 300 | 200| — |125,78 |123,80 |123,80 |123,94 - 1,98 [90°00°00" - 18000007 - SrANRZL
s16 | 1200 | 300 | 200 | 200| - [125,80 |123,85 [123.85 |123,85 - |195| - [10614°09'176'56'43" 9154’58 PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE et bl o gt st i s TN




