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1. CZESC OGOLNA

1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajgcy: Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
w Ozorkowie
ul. Zwirki 30
95 - 035 Ozorkow

Biuro Projektéw:  PHU CEDRO
Stary Adamow ul. Nastrojowa 44
95 - 070 Aleksandrow todzki

1.2. Uzytkownik

Przysztym uzytkownikiem kanatu w ul. Traugutta bedzie Ozorkowskie

Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. w Ozorkowie ul. Zwirki 30.

1.3. Temat, cel i zakres projektu

Tematem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy kanatu
sanitfarnego w ul. Traugutta z wtgczeniem do istniejgcego kanatu w ul.
Zeromskiego wraz z wyprowadzeniem odgatezien bocznych DN 150
zakohczonych w granicy dziatek prywatnych zlokalizowanych wzdtuz ulic
Traugutta.

Budowa przedmiotowego kanatu i wyprowadzenie odgatezien bocznych

majg na celu:



- rozdziat Sciekdw sanitarnych od Sciekdw deszczowych w ul. Traugutta i
zmiane funkciji istniejgcego w tej ulicy kanatu ogdlinosptawnego na kanat
deszczowy,

- umozliwienie odprowadzania Sciekdw bytowo - gospodarczych z
istniejgce] i przewidywanej zabudowy na posesjach i dziatkach
potozonych na tym odcinku do projektowanego kanatu kanalizacji

sanitarnej.

Odgatezienia boczne zostang zakonczone na granicy pasa drogowego
ulic i posesji przy nich zlokalizowanych. Docelowe podtgczenia do posesji

(projekt i realizacja) lezg w gestii wiascicieli posesji.

1.4. Podstawa opracowania

1) umowa zawarta pomiedzy PHU Cedro i OPK Sp. z 0.0. w Ozorkowie

2) mapy sytuacyjno - wysokosciowe w skali 1:500 do celow
projektowych
- w ul. Traugutta - Nr rejestracyjny P.1020.2016.5343 z dnia 9.11.2016
r.

3) Warunki techniczne OPK Sp. z o0.0. wydane pismem z dnia
10.05.2016 r. znak ZWK/1415/2016

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest budowa sieci kanalizacji
sanitarnej z rur kamionkowych @300 mm w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz
z odejsciami bocznymi z rur kamionkowych nowej generacji 2150 mm do

granicy posesji, ktére sqg zlokalizowane wzdtuz przedmiotowej ulicy.



2.2. Stan istniejgcy.

W chwili obecnej Scieki sanitarne z posesiji zlokalizowanych wzdtuz ulicy
Traugutta odprowadzane sg do kanatu ogdlnosptawnego betonowego
§r. 400mm, ktdry kieruje je do kanatu sanitarnego w ul. Zeromskiego. Z
uwagi na bardzo zty stan techniczny kanatu ogdlnosptawnego oraz
zamiar Inwestora rozdziatu Sciekdw sanitarnych od Sciekdw deszczowych
projektuje sie nowy kanat sanitarny o srednicy 300mm, ktory przejmie
odprowadzane z posesji przy ul. Traugutta Scieki bytowe. Istniejgcy kanat
ogolnosptawny przejmie funkcje kanatu deszczowego do czasu realizacii
planowane] nowej kanalizacji deszczowej. Projekt kanatu sanitarnego
wraz z odejsciami bocznymi do granicy posesji stanowi femat niniejszej

dokumentaciji projektowe;.

23. 1Iakres projekiowanej inwestycji. Technologia przetqczenia
projektowanej sieci.

Lakresem opracowania objety jest projekt budowlany sieci kanalizacyjnej
w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z odejsciami bocznymi do istniejgcych
posesji zZlokalizowanej na dziatkach nr 244, 97/2 i 256 obreb O-10.

Budowa sieci kanalizacyjnej bedzie wykonana z rur kamionkowych nowej

generacji @ 300mm, a przytgcza zrur kamionkowych @ 150mm.

2.4. Projektowany ukiad komunikacyjny.

Dla projektowanego zadania nie przewiduje sie zadnej przebudowy,
rozobudowy i budowy drog tymczasowych. Jednak z uwagi na
konieczno$¢ prowadzenia prac ziemnych w catosci bezposrednio w pasie
ulicy i chodnika, inwestycja wykonana zostanie podczas prac zwigzanych
z modernizacjg nawierzchni ulicy Traugutta. W trakcie tych prac planuje

sie takze przebudowe sieci wodociggowe;.



2.5. Projektowanie sieci uzbrojenia terenu.
Realizacja projektowane] inwestycji nie wymaga budowy nowych lub

rozbudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

2.6. Lestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu.

Przedmiotowa inwestycja uzyskata decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym gminnym — Decyzja nr 23/2016 z dnia
30.12.2016 roku (pismo PP.6733.21.2016), ktore stanowi zatgcznik do

niniejszego opracowania.

2.7. Informacja o wpisie terenu proj. inwestycji do rejestru zabytkow lub
podlegajgcym innej ochronie.

Teren projektowanej inwestyciji nie jest wpisany do rejestru zabytkow.
Zawiera sie on jednak w catosci w obszarze szczegdlnego zagrozenia
powodziqg. Decyzjg nr 873/D/TC-U/16 z dnia 28.11.2016 roku wydang przez
Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w  Warszawie
(pismo  TC-U-021-0761-003/2016) teren ten, jako obszar szczegdlnego
zagrozenia powodzig, zostat zwolniony z zakazu wykonywania robot i
czynnosci, w tym zakazu prowadzenia robdt  ziemnych dla

przedsiewziecia bedgcego przedmiotem niniejszej dokumentacii.

2.8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy powyzszego opracowania.

2.9. Informacja o wplywie projektowanej inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko.
Na podstawie § 3.1 pkt. 12.b rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 24

wrzesnia 2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych



znaczqco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych kryteriow
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. 2002 r. Nr 179, poz. 1490).

Nie jest wymagany raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na

Srodowisko.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1. Lokalizacja kanatu

Projektowany kanat sanitarny zlokalizowany jest w pasie drogowym ul.
Traugutta.

Obecnie ulica Traugutta posiada nawierzchnie asfaltowq.

3.2. Parametry techniczne kanatu i obiektow

Srednica kanatu DN 300 kamionka
Charakterystyka kanatu:

- odcinek S1-S16 -spadek dnai=3 %.,  dtugosc 676,02m,
Studzienka przelotowa @ 1,20 m (szt. 16)

Trojniki (odgatezienia) DN 200/150 m (sz1.28)
Wtgczenie do studni @ 1,20 m (szt. 12)



1.6.1. Rodzaj uzytych materiatow

. . Jedn. .
Lp. Rodzaj materiatu miary | l10§¢ Uwagi
1. |Ks DN 300 mb | 676,02 | Kanat sanitarny
Rury kamionkowe nowej
generacji taczone na
uszczelke gumowq zgodnie z
normq PN-EN 295
jednostronnie szkliwione
2. |Ks DN 150 mb |271,49 |Odgatezienia
Rury kamionkowe nowej boczne - przykanaliki
generacji taczone na
uszczelke gumowq zgodnie z
normqg PN-EN 295
3. |Studzienka przelotowa, kregi | szt. 16 |Kregiwykonane
selbetowe @w 1,20 m — beton z materiatdw frwatych
Ze. wo wodoszczelnych
min. C-40/45 zaopatrzone w charakteryzujgcych sie
stopnie wtazowe zeliwne. W odpornosciq na
dnie kineta betonowa z czynniki: chemiczne,
nie ki fizyczne, biologiczne,
wktadkg PCV na $cieranie, na
obcigzenia statyczne
i dynamiczne z
zastosowaniem
uszczelek. Spetniajgce
wymogi hormy PN-B-
1917:2004
4. | Wtazy kanalizacyjne klasy szt. 16 |Logowymagane

min. 400 z uszczelkg gumowq
zamykane na zatrzask,
spetniajgce wymogi normy
PN-EN 124/200

przez OPK Sp. z o.o.

Ozorkdw

Powyzsze materiaty spetniajg wymagania przedstawione w warunkach

technicznych OPK Sp. z 0.0. w Ozorkowie.

UWAGA: Przy studniach nalezy bezwzglednie stosowac krocce

przystudzienne GZ i GA zgodnie z zatgczonym schematem w czesci

graficznej opracowania.




4. CZESC TECHNICINO - TECHNOLOGICINA

4.1. Stan istniejgcy sieci kanalizacyjnej i uzbrojenie terenu

W rejonie projektowanego kanatu istnieje uzbrojenie:
- przewodd wodociggowy @ 100 mm
- kanalizacja ogdlinosptawna @ 400 mm
- kable telefoniczne
- kable energetyczne
- napowietrzna linia energetyczna
Rozmieszczenie istn. i przewidywanego uzbrojenia przedstawione zostato

na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

4.2. Warunki techniczne OPK i opis projektowanych rozwiqzan

Projektowany kanat bedzie kanatem odbierajgcym Scieki z posesji
zlokalizowanych wzdtuz ul. Traugutta.

Zagtebienie dna projektowanego kanatu DN 300

1) min.1,74 m w studni S14

2) max 2,94 m w studni S1

Szczegoty rozwigzan przedstawione zostaty w czesci graficznej projektu.

Kanat w ul. Traugutta wtgczony zostanie do istniejgcego kanatu
zlokalizowanego w ul. Zeromskiego poprzez projektowang studnie

betonowqg ST @1200mm.

4.3. llos¢ i rodzaj sciekow

llo$¢ Sciekdw okreslona zostata na odcinku S1 - S2 i wynosi g = 0,75 dm3/s.
Sg to Sscieki bytowo - gospodarcze od mieszkancow z terendw

budownictwa jednorodzinnego, ustug i uzytecznosci publicznej.



4.4. Obliczenia hydrauliczne kanatu

Obszar Scieki llosé sciekéw Przekrdj Spadek | Predkos¢ Napetnienie
zlewni sanit. kanatu kanatu przeptywu
Lp | Odcinek | naturalnej Qs 2Qs
s=03 i \" h
ha dm3/s/ha | dm3/s dm3/s Om Too m/s cm
11S1-S2| 12,5 3.75 |1 3751750 0,30 3 0,44 6.8

4.5 Statyka projektowanego kanatu

Dla budowy kanalizacji sanitarnej w wykopie otwartym nalezy zastosowac
rury kamionkowe nowej generacji co najmniej jednostronnie szkliwione o
nastepujgcych parametrach:
- DN 200-40-F klaosa 160, system F (z wuszczelkg gumowq)
wytrzymatosc na zgniatanie Sn = 40 kN/m.
- Uszczelka zintegrowana, tgczenie za pomocg kielicha.
- Pierscien uszczelki odporny na dziatanie Sciekdw sanitarnych i
ttuszczow.
Rury nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej z wyztobieniem pod kielich
oraz kgtem posadowienia 909°.
Zasypke kanatu nalezy wykonac¢ przy uzyciu gruntu piaszczystego z
doktadnym podbiciem i ubiciem zasypki do wysokosci 0,30 m ponad
wierzch rury. W ninigjszym opracowaniu przyjeto obsypke o wskazniku

zageszczenia i = 95 % wg Proktora.

5. WYTYCZINE REALIZACJI KANALU

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujqg:

1. wyznaczenie i przejecie pasa robot




2. organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem
dostawy energii elekirycznej i wody

3. wyznaczenie (tyczenie) robdt w terenie

4. oznakowanie i oswietlenie budowy

5. tymczasowq organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego
na okres wykonywania roboét, zapewnienie dojazdu pojazdow
uprzywilejowanych do poses;ji

6. powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do

robot

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wyznaczenie miejsc i tras innych
przewodow uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub
poprzecznie usytuowanych przewodow sieci i przytqgczy wodociggowych
oraz kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Na skrzyzowaniach z kablami energetycznymi i telefonicznymi nalezy
stosowac rury ostonowe dwudzielne z utwardzonego PVC o dtugosci L =
1,20+ 1,25 m.

Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty na planie
zagospodarowania terenu (mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali
1:500), na profilu podtuznym kanatu.

Szczegdtowq ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie
przekrojow kontrolnych.

Roboty w zasiegu sieci i przytgczy nalezy prowadzi¢ z powiadomieniem i

pod nadzorem przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

5.2. Roboty ziemne

Roboty budowlane wykonywane bedg mechanicznie z recznym

wyrownaniem dna metodg wykopu otwartego wagskoprzestrzennego



umochionego ptytami szalunkowymi. Szeroko$¢ wykopu 1,0m. Ziemie na
tymczasowy odktad oraz z wypornosci nalezy ztozy< poza plac budowy.
Zasypke wykopow wykonac piaskiem o wymaganej granulacji — G1, z
zageszczeniem odpowiednim dla ulicy o nawierzchni ziemnej —wsk. Is = 1.
Przewody  istniejgcego  uzbrojenia  podziemnego muszg byc
zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robot  przez
podwieszenie lub podparcie.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736 z 1999

roku.

5.3. Warunki gruntowo - wodne i odwodnienie wykopow

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie odkrywek — odwiertow
o gtebokosci 4-4,5m wykonanych na frasie projektowanej kanalizacii.
Podtoze gruntowe zbudowane jest z utwordw czwartorzedowych,
plejstocenskich, reprezentowanych przez piaski i gliny piaszczyste oraz
gliny zwiezte. Grunty te wystepujg bezposrednio pod powierzchniowq
warstwg humusu, piasku i gruzu. Na odcinku okoto 350 m (od strony ul.
Starzynskiego) stwierdzono wystepowanie gruntdw nienosnych w postaci
torfow, dla tego budowa kanalizacji wymaga wymiany gruntu na nosny.
W czasie wykonywania odwiertow na gtebokosci ok. 2,5m nie stwierdzono
wystepowanie wod gruntowych, dlatego budowa wymagac bedzie
stosowania urzgdzen odwadniajgcych.

Opinia geotechniczna wykonana przez firme Geotechnika todz stanowi

zatgcznik do niniejszej dokumentacii.

5.4. Roboty budowlano - montazowe i konstrukcyjne

5.4.1. Sie¢



Kanat wykonany zostanie z rur kamionkowych DN 300 wg PN-EN 295.
[godnie z wymaganiami kanat posadowiony bedzie na suchym,
ustabilizowanym i wyrobwnanym podtozu. W przypadku wystgpienia
gruntow pylastych lub gruntdw nienosnych nalezy je usungc¢, a podtoze
ustabilizowac ttuczniem bgdz mieszaning piasku i cementu.

Rury nalezy uktada¢ na dobrze ubitej podsypce piaskowej o grubosci 15
cm. Rury takze nalezy obsypac piaskiem i ubi¢ podobnie jak podtoze.
Rury nalezy zasypac¢ i ubi¢ piaskiem do wysokosci 30 cm ponad jej
wierzch.

Stopien zageszczenia podsypki i obsypki kanatu musi wynosic min. 95 %
wg Proktora. Zageszczenie przeprowadzac warstwami grubosci do 30 cm.
W  miejscach potgczen rurociggdw ze studniami kanalizacyjnymi
zastosowac nalezy krocce typu GA, GE i GZ, a ich potgczenie wykonac
zgodnie z rysunkiem nr 7 w czesci graficznej opracowania.

Przestrzeganie rezimu technologicznego w obrebie strefy rury daje
gwarancje przysztej bezawaryjnej pracy kanatu. Odbidr koncowy kanatu

powinien spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1610 z marca 2002 r.

5.4.2. Obiekty

Wszystkie wymienione czesci studni spetniac powinny wymogi normy PN-
EN 1917:2004.
Wymagania materiatowe dla studni:

> kregiizwezki zelbetowe prefabrykowane z betonu min. C40/50,

» dennica jednorodna prefabrykowana z kinezg i przejsciami
szczelnymi dostosowanymi do materiatu budowanego kanatu,
beton C 40/50.

> Studzienka zakonczona ptytg pokrywowq,

> Kregi wyposazone w uszczelki odporne na kwasy i ttuszcze,

> Kregi z zamontowanymi stopniami ztazowymi zeliwnymi lub klamry

stalowe w otulinie z PE,



YV V. V V V

Kregi wykonane z betonu o nasigkliwosci max 5% wagowych,

Kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresje
chemiczng gruntdow i wody gruntowej — klasa min. XA2,

Kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na agresywne
oddziatywanie zamrazania/rozmrazania ze srodkami odladzajgcymi
— klasa XF4,

Kregi wykonane z betonu o wysokiej odpornosci na korozje
spowodowang chlorkami - klasa XD3,

Wspotczynnik woda-cement w/c <0,45

Zawartos¢ chlorkow w betonie — max 0,4%,

Grubosc ofuliny nie mniejsza niz 40mm,

Beton wykonany z zastosowaniem cementu siarczanoodpornego,
PierScienie regulacyjne pod wtazy wykonane 1z zelbetu z
zastosowaniem betonu min. C40/50,

Studnie nalezy posadowi¢ na ustabilizowanym podtozu gruntowym,

wyrownanym podsypkg piaskowg w dnie i podbudowie z chudego
betonu klasy C15.

Wtazy:

> Wtazy wykonane z zeliwa,

> Wtazy o odpowiedniej klasie wytrzymatosci, w pasach
drogowych D400,

Wtazy okrggte o przeswicie 600mm,

Powierzchnia styku korpusu i pokrywy obrobiona mechanicznie,

Pokrywa bez wentylacii,

YV V V V

Wktadka amortyzacyjna tfrwale zamocowana w  pokrywie

umozliwigjgca stabilne jej utozenie,

Y

Wtazy bez osadnikow zanieczyszczen,

Y

Wysoko$¢ wtazu min. 115mm,

> Szerokos¢ kotnierza korpusu min. 50mm,



> Pokrywa zatrzaskowa jednoczes$ciowa (jednolity odlew pokrywy
z zatrzaskami),
> Witazy zabezpieczone antykorozyjnie,
> Wtazy osadzone w sposdb uniemozliwigjgcy ich przesuwanie sie,
> Pokrywy wtazdéw, wg wzoru wskazanego przez OPK Ozorkow.
Rysunek studni zatgczono w czesci graficznej opracowania.

6. PROBA SZCZELNOSCI KANALU

Po wykonaniu, kanat sanitarny nalezy poddac probie szczelnosci (oraz
ewentualnemu ptukaniu).

Proba ta wedtug normy PN-EN 1610 polega na:

- zalaniu kanatu wodg do poziomu terenu w najnizej posadowionej
studzienki kanalizacyjnej,

- wytworzeniu cisnienia préobnego na wode zawartego w granicach 10 —
50 kPq,

- ustabilizowaniu warunkdw badan szczelnosci poprzez pozostawienie
zalanego kanatu pod dziataniem cisnienia probnego na czas 60 minut,

- przeprowadzeniu badan szczelnosci przez 30 minut +/- 1 minuta
polegajgcych na obserwaciji ilosci ubywajgcej wody w tym czasie.
Cisnienie powinno byc¢ utrzymywane z doktadnoscig do 1 kPa ciSnienia
probnego poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w czasie badania w celu spetnienia
wymagan powinna by<¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa
wody wymaganego cisnienia probnego.

Wymagania dotyczgce badan sq spetnione, jedli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza:

-0,151/m2w czasie 30 minut dla przewododw,

- 0,20 I/m2 w czasie 30 minut dla przewoddw wraz ze studzienkami
kanalizacyjnymi wtazowymi,

- 0,40 I/m2 w czasie 30 minut dla studzienek kanalizacyjnych.



Uwaga: m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej.

Przewidywana ilo$¢ wody potrzebnej do wykonania préby szczelnosci dla
catego odcinka kolektora w ul. Traugutta wynosi 47,97 m3,

Woda do proby szczelnosci pobrana zostanie z  hydrantéow
zlokalizowanych na sieci wodociggowej w ul. Traugutta.

Po wykonaniu proby szczelnosci woda zrzucona zostanie do kolektora
ogolnosptawnego w ul. Traugutta.

Wykonawca kolektora sanitarnego zobowigzany jest do:

- wystgpienia ze zleceniem do Ozorkowskiego Przedsiebiorstwa
Komunalnego w Ozorkowie na pobdr wody do przeprowadzenia proby
szczelnosci (ewentualnego ptukania kanatu),

- zgtoszenia do zarzgdcy kanalizacji  ogdlnosptawnej  faktu
odprowadzenia wody  z ptukania do miejskiego kanatu

ogolnosptgwnego.
7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS BUDOWY KANALU

Projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robdét budowlanych

stanowi odrebne opracowanie.

8. KOLIZJE | ZBLIZENIA

W projekcie kanatu sanitarnego w ul. Traugutta wystepujg skrzyzowania z
innym uzbrojeniem podziemnym - siecig wodociggowq oraz kablami
telekomunikacyjnymi i energetycznymi.

Na czas budowy uzbrojenie bedzie zabezpieczone zgodnie z opisem oraz

zatgczonym do dokumentacji rysunkiem szczegoétowym.



9. ODGALEZIENIA BOCZNE KANALU

Na frasie kanatu wystepuje 40 bocznych odgatezien DN 150
projektowanych w pasie drogowym ul. Traugutta.

Na powyzsze do dokumentacji zatgczone zostaty profile podtuzne - rys. nr
3.

Przy budowie przytgcza nalezy zastosowac rury kamionkowe nowej
generacji, przynajmniej wewnetrznie szkliwione DN 150 F/KD o
wytrzymatosci 34 kN/m z uszczelkg zintegrowangq z kielichem odpornym na

ttuszcze i Scieki sanitarne.

Opracowat:



l. PLAN BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA:  KANAL SANITARNY DN 300
W UL. TRAUGUTTA W OZORKOWIE
WRAZ Z ODEJSCIAMI BOCZNYM
OD KANAtU

INWESTOR: OZORKOWSKE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE
SP.Z 0.0.
UL. ZWIRKI 30
95-035 OZORKOW

OPRACOWAL: mgrinz. DARIUSZ OLCZYK



Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (Dz.U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robdt zobowigzany jest do
sporzgdzenia ,, Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”.
Niniejsza informacja dotyczy budowy kanatu sanitarnego w  ulicy
Traugutta w Ozorkowie.
Tworzgc ,,BIOZ" w czesci opisowej zostanie uwzgledniony:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc

realizacji poszczegolnych obiektow;
- wykaz istniejgcych obiektow budowlanych podlegajgcych adaptacii

lub rozbidrce;

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre

mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych
podczas realizacji robdt budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje

zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot

budowlanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w
tym:;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozeniaq,

- koniecznos¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony

indywidualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby:



- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw,

wyrobow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie

budowy;
- wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcych z

wykonywania robdot budowlanych w  strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng |1 sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz
dokumentow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych.

Na podstawie projektu zagospodarowania terenu opracowac nalezy
takze czes¢ rysunkowq na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, jezeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo
budowlane, zawierajgce dane umozliwigjgce tatwe odczytanie czesci
opisowej, a w szczegolnosci:

- czytelng legende;

- oznaczenie czynnikdw mogqgcych stwarzac zagrozenie;

- rozmieszczenie urzqdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami
poboru medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi,
drogami dojazdowymi;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to
uzasadnione rodzajem robdt), niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i
zewnetrznych stref ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych,

takich jak strefy magazynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw,



substancji  oraz  preparatdéw  niebezpiecznych,  strefy  sprzetu
zmechanizowanego i pomochiczego;
- rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej, takich jak wezty
produkcji betonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;
- przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, fransportu na
potrzeby budowy oraz ogrodzenia terenu;
- lokalizacje pomieszczen higieniczno- sanitarnych;
Przy budowie kanalizacji sanitarnej wystepujg roboty stwarzajgce
szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
> wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o scianach pionowych
szalowanych o gtebokosci wiekszej niz  3,0m, rowniez z
wykorzystaniem pracy koparek i spycharek ( zagrozenie
przysypaniem ziemiq, upadek z wysokosci);
> roboty montazowe, przy wykonywaniu ktorych wystepuje rowniez
mozliwos¢ upadku do wykopu o gtebokosci powyzej 2,5m:
> roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu studni, rowniez z
wykorzystaniem pracy dzwigdw ( m.in. zagrozenie urazem);
> roboty prowadzone w studniach i czynnych kanatach sanitarnych
(m.in. zagrozenie od dzatania substancji chemicznych oraz
zwigzane z ruchem drogowym w ulicach);
> prace zwigzane z zageszczeniem poszczegolnych warstw zasypki;
» prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem
materiatéw na budowie;
> prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sn i
wn;
» obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu na budowie ;
> transport materiatéw i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i

fransportu na budowie.



Przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlinie niebezpiecznych
nalezy dokonac instruktazu pracownikow.

Celem szkolenia pracownikdw jest teoretyczne i praktyczne
zapoznanie ich z rodzajami istniejgcych i moggcych wystgpic
zagrozenh w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod i srodkow
zapobiegawczych.

Szkolenie powinno rowniez zwracac uwage na obowigzujgce przepisy i
instrukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in.
terenu, budynkdow, obstugiwanych urzgdzen, maszyn i Srodkow
fransportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione takze zasady udzielania
pierwsze] pomocy, zasady ochrony p. pozarowe], procedura
powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym
wypadku przy pracy i kazdej awarii oraz wskazanie Srodkow
technicznych i organizacyjnych umozliwiajgcych szybkg ewakuacje na

wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:



lll. WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
PUNKTOW WEZtOWYCH




V. ZALtACIZNIKI




V. CZESC GRAFICINA

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
2. PROFIL PODLUZNY KANALU SANITARNEGO
3. PROFILE ODEJSC BOCZNYCH OD KANALU

4. CHARAKTERYSTYKA STUDNI KANALIZACYJNYCH
TYPOWA STUDNIA PREFABRYKOWANA @1,20m

5. SCHEMATY STUDNI KANALIZACYJNYCH

SKALA 1:500
SKALA 1:100/500

SKALA 1:100/250

SKALA 1:25

6. ZABEZPIECZENIE ISTN. UZBROJENIA NA CZAS BUDOWY — SCHEMAT

7. WYMAGANY SPOSOB POtACZENIA RUROCIAGU

ZE STUDNIA — SCHEMAT



