PHU "CEDRO" Stary Adaméw, ul. Nastrojowa 44
KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Slownika Zamdwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania
Sciekow
45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

. Kanalizacja sanitarna w ul. Starzynskiego w Ozorkowie
ADRES INWESTYCJlI  :  Ozorkéw ul. Starzynskiego - dz. 256 obr. O-10
INWESTOR . Ozorkowiskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0.
ADRES INWESTORA  : ul. Zwirki 30, 95-035 Ozorkow

BRANZA : sanitarna

SPORZADZIL KALKULACJE :  Olczyk Dariusz - projektant
DATA OPRACOWANIA . 30.10.2017

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen : Ilkw. 2017
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
0.18 km 0.180
RAZEM 0.180
Optata za zajecie pasa drogowego - 2z/m2 za dzien x 15 dni m?2
d.1
(178.88+40.59+92.14)*0.8 m2 249.288
RAZEM 249.288
3/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1(0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13. 9902-
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
4/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.10417-01
150 m 150.000
RAZEM 150.000
2 ROBOTY DROGOWE
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m2
d.2|0803-03 cm 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
5*2+2*2 m2 14.000
RAZEM 14.000
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdéw kamiennych 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26- |m
d.2|0813-05 75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13. 9902-
01
130*2 m 260.000
RAZEM 260.000
7/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z plyt betono-  |m2
d.2|0815-07 wych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzing
2.0.2.13. 9902-
01
168*2 m2 336.000
RAZEM 336.000
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.2|0403-03 kowej 76-130 pojazdéw na godzing
2.0.2.13. 9902-
02
130*2 m 260.000
RAZEM 260.000
9/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- (m?2
d.2|0502-03 niem spoin zaprawa cementowg, 76-130 pojazdéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
02
168*2 m2 336.000
RAZEM 336.000
10| KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm 76-130 po- |m2
d.2({0109-01 jazdéw na godzing
2.0.2.13. 9902-
02
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
11| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzaca asfal- |m2
d.2({0310-01 towa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm 76-130 pojazdow na godzine
2.0.2.13. 9902-
02
14 m2 14.000
RAZEM 14.000
3 SIEC KANALIZACYJNA
12|KNNR 1 0209- | Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o pojtyzki 0.25 m3 w |m3
d.3|04 grkat. Ill
393.06 m3 393.060
RAZEM 393.060

Norma STD Wersja 4.19




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
13|KNNR 4 1411- |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.3/01
(178.88-12)*0.15 m3 25.032
RAZEM 25.032
14/KNR 9-08 Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o $r. 200 mm ukfa- |m
d.3|0101-06 z.sz. |dane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci Wykop umoc-
1.5. niony
178.88-12 m 166.880
RAZEM 166.880
15|KNR 9-08 Przeciski sterowane z Zerdzig pilotowa z kamionkowych rur przeciskowychKERAMO- m
d.3/0201-02 STEINZEUG o $r. DN 200-250 mm; dk. przecisku do 20 m, grunt kat. ll-IV
12 m 12.000
RAZEM 12.000
16|KNR 9-08 Montaz tréjnikow kamionkowych kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o $r. 150 mm  |szt.
d.3/0103-03 z.sz. |w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnoci Wykop umocniony
1.5.
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17/KSNR 11 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez muro- |szt.
d.3|0405-05 wania podstawy studni); gteboko$¢ 2 m
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
18/ KSNR 11 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie (bez muro- |szt.
d.3|0405-06 wania podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m réznicy gtebokosci
Krotno$¢ = 4
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19/KNNR 1 0214- | Zasypanie wykopow spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w|m3
d.3/02 stanie luznym 30 cm) - kat.gr. IlI-IV
393.06 m3 393.060
RAZEM 393.060
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik za- | m3
d.3/0236-01 z.sz. |geszczenia Js =1.00
2.5.2.9907
393.06 m3 393.060
RAZEM 393.060
21|KNNR 1 0504- | Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; m3
d.3/02 grunt kat.lll
393.06*0.3 m3 117.918
RAZEM 117.918
4 ODGALEZIENIA BOCZNE OD KANALU
22 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odkfad w m3
d.4|0217-03 gruncie kat.I-Il
56.06 m3 56.060
RAZEM 56.060
23|KNNR 4 1411- | Podfoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.4]01
39.38%0.1 m3 3.938
RAZEM 3.938
24 |KNR 9-08 Przytacza z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o ér. 150 mm m
d.4|0401-01 uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
40.59 m 40.590
RAZEM 40.590
25|KNR 9-08 Przytacza z kamionkowych rur kanalizacyjnych KERAMO-STEINZEUG o $r. 200 mm m
d.4|0401-02 uktadane w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci
92.14 m 92.140
RAZEM 92.140
26 |KNNR 4 1417- | Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teles- |szt
d.4|02 kopowg
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
27 |KNNR 4 1206- | Przewierty o diugosci do 20 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o m
d.4|02 $r.150-250mm w gruntach kat.lll-IV
62 m 62.000
RAZEM 62.000
28 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w m3
d.4|0230-01 gruncie kat. I-lll
56.06 m3 56.060
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 56.060
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-IlI m3
d.4|0236-01
56.06 m3 56.060
RAZEM 56.060
30 |KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1l m?2
d.4|0505-01
39.38 m2 39.380
RAZEM 39.380
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakdw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-  |szt.
d.5|0703-03 nych 26-75 pojazdoéw na godzine
2.0.2.13. 9902-
01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
32 Badanie wskaznikazageszczenia gruntu szt
d.5
(188.88/25)+11 szt 18.555
RAZEM 18.555
33 |KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5/0417-02
150 m 150.000
RAZEM 150.000
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INZEUG o $r. DN 200-250 mm; dt. przecisku
do 20 m, grunt kat. Ill-IV

Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.18
d.1/0120-03 ziemnych
2 Optata za zajecie pasa drogowego - 2zt/m2 za |m?2 (178.88+
d.1 dzien x 15 dni 40.59+
92.14)*0.8
= 249.288
3|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 12
d.1/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
z.0.2.13. nych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdow
9902-01 na godzine
4/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drew- |m 150
d.1]0417-01 nianych - budowa
Razem dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY DROGOWE
5/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-  |m2 5*2+2*2 =
d.2|0803-03 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 14.000
z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
6/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw kamiennych 20x25 |m 1302 =
d.2/0813-05 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 260.000
z.0.2.13. pojazdéw na godzine
9902-01
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- |m?2 168*2 =
d.2|0815-07 wych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych 336.000
z.0.2.13. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko-
9902-01 wej 26-75 pojazddéw na godzine
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach |m 1302 =
d.2/0403-03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 260.000
z.0.2.13. 76-130 pojazdéw na godzine
9902-02
9|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na m2 168*2 =
d.2|0502-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- 336.000
z.0.2.13. niem spoin zaprawg cementowg 76-130 po-
9902-02 jazdéw na godzine
10/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjag - grubos¢  |m?2 14
d.2/0109-01 warstwy po zageszczeniu 12 cm 76-130 po-
z.0.2.13. jazddéw na godzine
9902-02
11|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitu- m2 14
d.2|0310-01 micznych grysowych - warstwa wigzgca asfal-
z.0.2.13. towa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm 76-130 po-
9902-02 jazdéw na godzine
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE
3 SIEC KANALIZACYJNA
12|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad kopar- |m3 393.06
d.3/0209-04 kami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w
gr.kat. lll
13|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 (178.88-
d.3/1411-01 sypkich grub. 10 cm 12)*0.15 =
25.032
14|KNR 9-08 Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych  |m 178.88-12
d.3/0101-06 KERAMO-STEINZEUG o $r. 200 mm uktada- = 166.880
z.sz. 1.5. ne w gotowym wykopie, w gruncie suchym lub
0 normalnej wilgotnosci Wykop umocniony
15|KNR 9-08 Przeciski sterowane z zerdzig pilotowg z ka- |m 12
d.3/0201-02 mionkowych rur przeciskowychKERAMO-STE-
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
16/KNR 9-08 Montaz tréjnikédw kamionkowych kanalizacyj- |szt. 4
d.3/0103-03 nych KERAMO-STEINZEUG o $r. 150 mm w
z.5z.1.5. gotowym wykopie, w gruncie suchym lub o
normalnej wilgotnosci Wykop umocniony
17|KSNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |szt. 6
d.3/0405-05 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowa-
nia podstawy studni); gteboko$é 2 m
18/KSNR 11 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o ér. |szt. 6
d.3/0405-06 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowa-
nia podstawy studni); za kazde nast. 0.5 m
réznicy gtebokosci
Krotnos¢ = 4
19|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z m3 393.06
d.3/0214-02 zageszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr.
I-1v
20|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicz- |m3 393.06
d.3|0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll Wskaznik zagesz-
z.sz.2.5.2. |czeniaJs=1.00
9907
21/KNNR 1 Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wy- |m3 393.06*
d.3|0504-02 kopdw przy 1 m3 ziemi na 1 m wykopu; grunt 0.3=
kat.lll 117.918
Razem dziat: SIEC KANALIZACYJNA
4 ODGALEZIENIA BOCZNE OD KANALU
22|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 56.06
d.4/0217-03 mi podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
cie kat.I-Il
23/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow m3 39.38*0.1
d.4/1411-01 sypkich grub. 10 cm =3.938
24/KNR 9-08 Przytacza z kamionkowych rur kanalizacyj- m 40.59
d.4/0401-01 nych KERAMO-STEINZEUG o $r. 150 mm
uktadane w gotowym wykopie, w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotnosci
25/KNR 9-08 Przytacza z kamionkowych rur kanalizacyj- m 92.14
d.4/0401-02 nych KERAMO-STEINZEUG o $r. 200 mm
uktadane w gotowym wykopie, w gruncie su-
chym lub o normalnej wilgotnosci
26|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" |szt 3
d.4|1417-02 0 $r 315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopo-
wa
27/\KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 20 m maszyng do m 62
d.4|1206-02 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150-
250mm w gruntach kat.llI-IV
28|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- |m3 56.06
d.4|0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
cie kat. -1l
29/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- |m3 56.06
d.4/0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-lll
30|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzi- |m?2 39.38
d.4/0505-01 mego kat.I-1ll
Razem dzial: ODGALEZIENIA BOCZNE OD KANALU
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31/KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. 12
d.5/0703-03 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
32 Badanie wskaznikazageszczenia gruntu szt (188.88/
d.5 25)+11 =
18.555
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary zt zi
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
33|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drew- |m 150
d.5/0417-02 nianych - rozebranie
Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE
Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogdlem wartosc kosztorysowa robét
Slownie:
-7 -
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