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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
0.61 km 0.610
RAZEM 0.610
2/KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj- |szt.
d.1(0703-01 nych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
3|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1|0417-01
100 m 100.000
RAZEM 100.000
2 ROBOTY DROGOWE
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m2
d.2|0803-03 cm 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
92+238.46 m?2 330.460
RAZEM 330.460
5|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26- |m
d.2|0813-04 75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
9*3+41*1.5 m 88.500
RAZEM 88.500
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej¢ dla pieszych z piyt betono-  |m2
d.2|0815-07 wych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
9*2*3+41*1*2 m?2 136.000
RAZEM 136.000
7|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m2
d.2|0502-04 niem spoin zaprawg cementowa 26-75 pojazdéw na godzine
2.0.2.13.
9902-01
32*3 m?2 18.000
RAZEM 18.000
8|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-  |m
d.2|0403-04 kowej 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
33 m 9.000
RAZEM 9.000
9|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm m2
d.2|0110-01
92+238.46 m?2 330.460
RAZEM 330.460
10|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2|/0110-03
92+238.46 m?2 330.460
RAZEM 330.460
3 SIEC WODOCIAGOWA
31 Roboty ziemne - sie¢ wodociagowa
11/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w m3
d.3.1/0217-04 gruncie kat.lll
185.10 m3 185.100
RAZEM 185.100
12|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 cm m2
d.3.1/0501-04
92 m?2 92.000
RAZEM 92.000
13|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
92*0.45 m3 41.400
RAZEM 41.400
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun- | m3
d.3.1/0230-01 cie kat. I-1ll
185.1 m3 185.100
RAZEM 185.100
15|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.3.1/0236-01
185.1 m3 185.100
RAZEM 185.100
3.2 Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa

16|KNR-W 2-18 | Podtaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istniejacych ruro- | kpl.
d.3.2|0801-06 ciggéw o $r. 160 mm

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 4 1105- | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowa o $r.150 mm kpl.
d.3.2|04
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
18|KNR-W 2-18  |Montaz trojnika kotnierzowego o $r. 160/80 mm dla rur PE kpl.
d.3.2/0214-06
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
19|KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na trojniku kotnierzowym o $r. nominalnej 80 mm szt.
d.3.2/0311-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR 2-28 Rury PE ci$nieniowe o ér. zewn. 160 mm PE100, SDR17 m
d.3.2/0302-04
608.59 m 608.590
RAZEM 608.590

21|KNR 2-18 Przewierty o dtugosci do 150 m maszyna do wiercen poziomych WP 15/25 rurami o m
d.3.2|0408-04 $r.150-250mm w gruntach kat. lI-IV

608.59-9*3-10 m 571.590
RAZEM 571.590
22|KNR-W 2-18  |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg ~ |zlacz.
d.3.2|0110-07 zgrzewania czotowego o $r.zewnetrznej 160 mm
100 Ziacz. 100.000
RAZEM 100.000
23|KNR 2-19 Bloki oporowe dla wodociagdw utozonych w ziemi kpl.
d.3.2|0108-02
9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.3.2/0219-01
608.59 m 608.590
RAZEM 608.590
25/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.3.2|0315-02
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowych o $r.nom. 160-200 mm 0dc.200
d.3.2|0803-02 m
4 odc.200 4.000
m
RAZEM 4.000
27 |KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 160 mm | préb.
d.3.2|0316-03
1 préb. 1.000
RAZEM 1.000
4 PRZYtACZA WODOCIAGOWE
41 Roboty ziemne - przytacza wodociggowe
28 |KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w m3
d.4.1/0217-02 gruncie kat.lll
394.67 m3 394.670
RAZEM 394.670
29|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 cm m2
d.4.1/0501-04
241.64 m?2 241.640
RAZEM 241.640
-3-
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
30|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1/0501-09
241.64*0.40 m3 96.656
RAZEM 96.656
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun- | m3
d.4.1]0230-01 cie kat. I-Ill
394.67 m3 394.670
RAZEM 394.670
32|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-I11 m3
d.4.1]0236-01
394.67 m3 394.670
RAZEM 394.670
4.2 Roboty montazowe - przytacza wodociggowe
33|KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 40 mm - wykopy nawodnione |m
d.4.2|0314-02 - diugos¢ do 15 m
2.52.2.3. 9902-
03 z.sz.3.8.
390.85 m 390.850
RAZEM 390.850
34| KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur cisnieniowych PE o $r. zewn. 75 mm m
d.4.2|0314-04
11.13 m 11.130
RAZEM 11.130
35/ KNR 2-28 Nawiertki na rurociggach PEHD o ér. zewn. 160 mm kpl.
d.4.2/0313-03
42 kpl. 42.000
RAZEM 42.000
36|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowych o $r.nom. do 150 mm 0dc.200
d.4.2/0803-01 m
2 odc.200 2.000
m
RAZEM 2,000
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PEHD ) o $r.nom. |prob.
d.4.2|0802-01 do 100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.5|0417-02
25 m 25.000
RAZEM 25.000
39 Optata za zajecie pasa drogowego - 1 zt/ m2 za dzien - (238,46m2+92m2) - 21 dni szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
40 Optata za badania fizyko-chemiczne wody szt
d.5
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41/KNR 2-01 Pomiary geodezyjne powykonawcze przy liniowych robotach ziemnych km
d.5/0119-02
0.61 km 0.610
RAZEM 0.610
42 Badanie wspotczynnika zageszczenia gruntu szt.
d.5
10+40 szt. 50.000
RAZEM 50.000
43/ KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsjg asfaltowg grysem kamien-  |m2
d.5(1002-01 nym frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2
92+238.36 m?2 330.360
RAZEM 330.360
44 KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych |szt.
d.5/0703-03 26-75 pojazdéw na godzing
2.0.2.13.
9902-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
-4-
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0.61
d.1/0120-03 ziemnych
2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych za- |szt. 12
d.1/0703-01 kazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyj-
z.0.2.13. nych o powierzchni do 0.3 m2 26-75 pojazdéw
9902-01 na godzine
3/KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drew- |m 100
d.1/0417-01 nianych - budowa
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY DROGOWE
4/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mie-  |m2 92+
d.2/0803-03 szanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 238.46 =
z.0.2.13. cm 26-75 pojazdéw na godzine 330.460
9902-01
5/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 |m 9*3+41*
d.2|0813-04 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 15=
z.0.2.13. pojazdéw na godzine 88.500
9902-01
6/KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystanko- |m?2 9*2*3+41*
d.2|0815-07 wych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 1"2 =
z.0.2.13. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piasko- 136.000
9902-01 wej 26-75 pojazddéw na godzine
7/KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na m2 3*2*3 =
d.2|0502-04 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- 18.000
z.0.2.13. niem spoin zaprawg cementowg 26-75 pojaz-
9902-01 déw na godzine
8/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach |m 3*3 =
d.2|0403-04 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 9.000
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01
9/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2 92+
d.2|0110-01 dolna o grubosci 15 cm 238.46 =
330.460
10/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2 92+
d.2|0110-03 gorna o grubosci 5 cm 238.46 =
330.460
Razem dzial: ROBOTY DROGOWE
3 SIEC WODOCIAGOWA
3.1 Roboty ziemne - sie¢ wodociggowa
11|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 185.10
d.3./0217-04 mi podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad w grun-
1 cie kat.lll
12|KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 15 m?2 92
d.3./0501-04 cm
1
13|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3 92*0.45 =
d.3./0501-09 41.400
1
14|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- |m3 185.1
d.3./0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
1 cie kat. I-ll
15|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- |m3 185.1
d.3./0236-01 nymi; grunty sypkie kat. I-11I
1
3.2 Roboty montazowe - sie¢ wodociggowa
16/ KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych |kpl. 3
d.3./0801-06 - trojniki wbudowane do istniejacych rurocia-
2 gow o $r. 160 mm
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
17|KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z |kpl. 6
d.3./1105-04 obudowag 0 $r.150 mm
2
18/ KNR-W 2-18 |Montaz tréjnika kotnierzowego o $r. 160/80 kpl. 4
d.3./0214-06 mm dla rur PE
2
19|KNR 2-28 Hydranty pozarowe podziemne na trojniku kot- |szt. 4
d.3./0311-01 nierzowym o $r. nominalnej 80 mm
2
20/KNR 2-28 Rury PE cisnieniowe o $r. zewn. 160 mm m 608.59
d.3./0302-04 PE100, SDR17
2
21/KNR 2-18 Przewierty o dtugoéci do 150 m maszyngdo |m 608.59-9*
d.3./0408-04 wiercen poziomych WP 15/25 rurami o $r.150- 3-10 =
2 250mm w gruntach kat. IlI-IV 571.590
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietyle- |ztgcz. 100
d.3./0110-07 nowych cisnieniowych PE, PEHD metodg
2 zgrzewania czotowego o sr.zewnetrznej 160
mm
23/KNR 2-19 Bloki oporowe dla wodociggéw utozonych w  |kpl. 9
d.3./0108-02 ziemi
2
24/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonegow |m 608.59
d.3./0219-01 ziemi tasSma z tworzywa sztucznego
2
25/KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na  |kpl. 6
d.3./0315-02 stupku betonowym
2
26/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.200m 4
d.3./0803-02 0 $r.nom. 160-200 mm
2
27\KNR 2-28 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur | préb. 1
d.3./0316-03 z tworzyw sztucznych o $ér. zewn. 160 mm
2
Razem dziat: SIEC WODOCIAGOWA
4 PRZYtACZA WODOCIAGOWE
41 Roboty ziemne - przytacza wodociggowe
28|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 394.67
d.4./0217-02 mi podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-
1 cie kat.lll
29/KNR 2-28 Podtoza z kruszyw naturalnych grubosci 10 m2 241.64
d.4./0501-04 cm
1
30|KNR 2-28 Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym |m3 241.64*
d.4./0501-09 0.40 =
1 96.656
31/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z prze- |m3 394.67
d.4./0230-01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w grun-
1 cie kat. -1l
32|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- |m3 394.67
d.4./0236-01 nymi; grunty sypkie kat. |-l
1
4.2 Roboty montazowe - przylacza wodociggowe
33|KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych  |m 390.85
d.4./0314-02 PE o $r. zewn. 40 mm - wykopy nawodnione -
2|z.sz.2.3. dtugos¢ do 15 m
9902-03
z.s2.3.8.
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Lp.| Podstawa Opis Jedn. llos¢ Cena Wartos¢
wyceny miary zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
34|/KNR 2-28 Przytacza wodociggowe z rur ci$nieniowych  |m 11.13
d.4./0314-04 PE o $r. zewn. 75 mm
2
35/KNR 2-28 Nawiertki na rurociggach PEHD o $r. zewn. kpl. 42
d.4./0313-03 160 mm
2
36/KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych |odc.200m 2
d.4./0803-01 o $r.nom. do 150 mm
2
37|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur | prob. 1
d.4./0802-01 z tworzyw sztucznych ( PEHD ) o $r.nom. do
2 100 mm
Razem dzial: PRZYLACZA WODOCIAGOWE
5 ROBOTY WYKONCZENIOWE
38|KNR 2-25 Barierki ochronne z desek na stupkach drew- |m 25
d.5/0417-02 nianych - rozebranie
39 Optata za zajecie pasa drogowego - 1 zZ/ m2 |szt 1
d.5 za dzien - (238,46m2+92m2) - 21 dni
40 Optata za badania fizyko-chemiczne wody szt 1
d.5
41/KNR 2-01 Pomiary geodezyjne powykonawcze przy linio- km 0.61
d.5/0119-02 wych robotach ziemnych
42 Badanie wspotczynnika zageszczenia gruntu  |szt. 10+40 =
d.5 50.000
43|/KNR 2-31 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni dro- |m?2 92+
d.5/1002-01 gowych emulsjg asfaltowg grysem kamiennym 238.36 =
frakcji 5-8 w ilosci 8.0 dm3/m2 330.360
44 /KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zaka- |szt. 12
d.5/0703-03 zu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
z.0.2.13. 26-75 pojazdéw na godzine
9902-01

Razem dzial: ROBOTY WYKONCZENIOWE

Wartosc kosztorysowa robét bez podatku VAT
Podatek VAT
|Ogolem wartosc kosztorysowa robét
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