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DR.7012.261.2017.SK

Decyzja Nr 261 /2017

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz U.
z 2016r. poz. 1440 ze zm. z 2016r. poz. 1920, poz. 2255 1 z 2017r. poz. 191 i poz. 1089) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Po rozpatrzeniu wniosku zlozonego przez Pana Dariusza Olczyka, reprezentujgcego
PH.U. ,,CEDRO”, 95-070 Aleksandrow Lo6dzki, Stary Adaméw, ul. Nastrojowa 44
dzialajacego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa przez Inwestora: Ozorkowskie
Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., z siedziba: 95-035 Ozorkéw, ul. Zwirki 30 w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje kanalizacji sanitarnej DN 300 wraz z przebudowsg przylaczy
w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5179 E - ul. Traugutta i Nr 5174 E
- ul. Zeromskiego, lokalizacje sieci wodociggowe] wraz z przylaczami w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 5140 E — ul. Starzynskiego i Nr 5179 E — ul. Traugutta oraz lokalizacje
sieci wodociggowej i przytaczy w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5171 E — ul. Prosta
na terenie miasta Ozorkowa zgodnie z zalacznikami graficznymi

ZEZWALAM

na lokalizacje kanalizacji sanitarnej DN 300 wraz z przebudowa przylaczy w pasie drogowym

drogi powiatowej Nr 5179 E — ul. Traugutta i Nr 5174 E - ul. Zeromskiego, lokalizacje sieci

wodociagowe] wraz z przylagczami w pasie drogowym drogi powiatowe] Nr 5140 E

— ul. Starzynskiego i Nr 5179 E — ul. Traugutta oraz lokalizacj¢ sieci wodociggowe;j

i przylaczy w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5171 E — ul. Prosta na terenie miasta

Ozorkowa w zakresie przedstawionej dokumentacji oraz z zachowaniem nastepujacych

warunkow:

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarmej DN300 w pasie drogi powiatowej - ul. Traugutta
zlokalizowana zostanie w pasie jezdnym, w odleglosci 1,5 m. od kraweznika ulicznego.
Odgale¢zienia boczne zostana wyprowadzone do granicy posesji znajdujacych sie¢ wzdhuz
ulicy. Calos¢ robot ziemnych zostanie wykonana wykopem otwartym z naruszeniem
konstrukcji jezdni. Ponadto kanat sanitarny zostanie wilaczony do istniejacego kanatu
w ul. Zeromskiego poprzez projektowang studni¢ betonowg S1 ©1200 mm.
Po zakonczonych pracach nalezy odtworzy¢ teren do istniejgce] niwelety. Naruszony
pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Warstwy podloza usuniete w celu ulozenia przedmiotowej infrastruktury nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu materialdéw o parametrach tozsamych do poprzednio usunigtego
i odpowiednio zagesci¢ - szczegdlnie w obrebie komor przeciskowych. W przypadku
stwierdzenia zalegania w podiozu gruntéw nienadajacych si¢ do zageszczenia nalezy
je wymienié¢ na piasek, badz stabilizowaé. Zagesci¢ grunt w wykopie warstwami 20-30
cm do wskaznika min. Is=0,98 w przypadku chodnika i Is=1,0 dla zjazdow
(w przypadku ich naruszenia). W obrebie istniejacych drzew roboty prowadzié¢ recznie
lub przeciskami nie uszkadzajgc systemu korzeniowego. Jezeli w okresie dwoch lat od
ostatniego odbioru na w/w roboty Zarzadca drogi stwierdzi obumieranie drzew, Inwestor
na whasny koszt dokona ich usuni¢cia i nasadzi nowe drzewa.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi powiatowej - ul. Traugutta zostanie
przebudowana w zieleicu 1 w chodniku w/w drogi powiatowej. Dodatkowo
zaprojektowanych zostanie kilkanascie przylaczy wodociggowych do dziatek
przechodzacych poprzecznie pod pasem jezdnym w/w drogi powiatowej. Prace ziemne



w obrebie nawierzchni asfaltowej nalezy wykonaé przewiertem, na glebokosei ponizej
podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczenstwa co do istnienia
urzadzen podziemnych. Pozostale roboty zostang wykonane wykopem otwartym
z naruszeniem konstrukcji chodnika. Po zakonczonych pracach nalezy odtworzy¢ teren do
istniejacej niwelety. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robot ziemnych
przywrocié do stanu pierwotnego. Warstwy podloza usunigte w celu utozenia
przedmiotowej infrastruktury nalezy odtworzyé przy uzyciu materialdw o parametrach
tozsamych do poprzednio usunigtego i odpowiednio zaggsci¢ - szczegOlnie w obrebie
komér przeciskowych. W przypadku stwierdzenia zalegania w podlozu gruntéw
nienadajacych si¢ do zaggszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz stabilizowa¢.
Zagescié grunt w wykopie warstwami 20-30 c¢cm do wskaznika min. Is=0,98
w przypadku chodnika i Is=1,0 dla zjazdéw (w przypadku ich naruszenia). W obrebie
istniejacych drzew roboty prowadzi¢ r¢cznie lub przeciskami nie uszkadzajac systemu
korzeniowego. Jezeli w okresie dwoch lat od ostatniego odbioru na w/w roboty Zarzadca
drogi stwierdzi obumieranie drzew, Inwestor na wlasny koszt dokona ich usunigcia
i nasadzi nowe drzewa. Wodociagg przechodzacy pod pasem jezdnym ul. Starzynskiego
nalezy umiesci¢ przy pomocy przewiertu sterowanego bez naruszenmia konstrukcji
i podbudowy jezdni. Komory przewiertowe nalezy umiesci¢ jak najdalej krawedzi jezdni.
Nawierzchnie chodnika w miejscach wykopéw nalezy odtworzy¢ z elementow
nieuszkodzonych odpowiadajagcych rodzajem 1 profilem elementom nawierzchni
istniejace;.

. Projektowany wodocigg wraz z przytaczami w pasie drogi powiatowej Nr 5171 E zostanie

zlokalizowany na odcinku od ul. Kolejowej do posesji nr 10 przy ul. Prostej. Roboty
ziemne zostang wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji chodnika.
Pod zjazdami do posesji wodocigg nalezy wykona¢ przewiertem 1 bez naruszenia
ich konstrukcji. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robot ziemnych
przywrocié do stanu pierwotnego. Warstwy podioza usunigte w celu ulozenia
przedmiotowej infrastruktury nalezy odtworzyé przy uzyciu materialow o parametrach
tozsamych do poprzednio usunigtego i odpowiednio zagesci¢. W przypadku stwierdzenia
zalegania w podtozu gruntéw nienadajacych si¢ do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na
piasek, badz stabilizowaé. Zageseié¢ grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do wskaznika
min. I[s=0,98 w przypadku chodnika i Is=1,0 dla zjazdow (w przypadku ich
naruszenia). Naruszony chodnik na calej szerokosci odtworzy¢ z nowych plytek
chodnikowych lub kostki brukowej, zielence obsia¢ trawa i wygrabi¢, calos¢ terenu
uporzadkowa¢. Zabrania si¢ naruszenia podbudowy i nawierzchni jezdni.

. W przypadku naruszenia konstrukcji jezdni w miejscu prowadzonych wykopéw grunt

nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zaggszczenia gruntu Is = 1,0 (dla jezdni).
Odtworzenie konstrukeji jezdni na wykopie: podbudowa w warstwach — stabilizacja
2,5 MPa, kruszywo 0-31,5 mm o gr. 20,0 cm, warstwa dolna mieszanka mineralno
— bitumiczna asfaltowa w ilosci 100 kg/m? i warstwa $cieralna gr. 4,00 cm.

Po wykonaniu rob6t zajmowany pas drogowy nalezy uporzgdkowac fj. usung¢ z pasa
drogowego wszelkie zanieczyszczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac nalezy
wyréwnaé i odbudowagé zielen przy uliczng zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

. Umieszczenie w pasie drogowym w/w infrastruktury nie moze narusza¢ elementow

technicznych drogi oraz nie moze przyczyni¢ si¢ do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze
wplywaé negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.
Lokalizowana infrastruktura usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢
stateczno$ci i nosnosci podtoza oraz nawierzchni drogi.



8. Wszelkie uszkodzenia, w trakcie budowy w/w infrastruktury lub wynikle w okresie
pézZniejszym z powodu wykonania prac w poblizu istniejacych budowli, ktére zostana
zgloszone przez mieszkancow przyleglych posesji podlegaja weryfikacji i ewentualnej
naprawie na koszt Inwestora.

9. Wszelkie koszty i czynnosci zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja przedmiotowej
infrastruktury lezg po stronie Inwestora, w szczegdlnosci wykonie konserwacji lub
biezacych napraw sieci oraz zwigzane z tym roboty odtworzeniowe.

10. Zakazuje si¢ prowadzenia w/w prac w gruntach nadmiernie nawilgoconych,
lub w gruntach, ktére z uwagi na parametry geotechniczne nie spelniaja warunku
wykonania wykopow w pasie drog powiatowych.

11. Nalezy zachowa¢ normatywne i zgodne z obecnie obowiazujacymi przepisami odleglosci
w pionie i w poziomie od urzadzen podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzié
recznie.

12. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegotowymi oraz przy
zapewnieniu wymaganych warunkéw bezpieczenstwa w stosunku do uczestnikdw ruchu.

13. Wykonanie wykopow ich zasypywanie i zaggszczenie nie moze by¢ prowadzone
w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.

14. Uzgadnia si¢ lokalizacje w/w infrastruktury zgodnie z zalaczonymi zatgcznikami
mapowymi.

15. W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z innymi niezinwentaryzowanymi
urzadzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnien w celu ich usuniecia
1 zrealizuje je we wlasnym zakresie.

16. W przypadku ewentualnych zapadnig¢é istniejacej konstrukcji jezdni i elementéw pasa
drogowego w miejscu robot uszkodzone elementy korpusu drogowego zostana
odtworzone przez wykonawce na koszt inwestora — zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez Zarzadce drogi.

17. Przed przystapieniem do budowy przedmiotowej infrastruktury nalezy uzgodnié
projekt budowlany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) ,,Zabrania si¢ dokonywania w pasie
drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi
i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwaloSci oraz zagrazaé bezpieczenstwu ruchu
drogowego. W szczegblnosci zabrania si¢: 1) lokalizacji obiektéow budowlanych,
umieszczania urzadzen, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”.

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cytowanego przepisu, ktory stanowi: ,W szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastgpi¢ wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywotywanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu pieszych
wprowadzit ZAKAZ umieszczania w nim w/w urzadzen. Warunkiem odstgpstwa od tego
zakazu jest wystgpienie w konkretnej sprawie szczegélnie uzasadnionego przypadku.
Udzielenia zatem rzeczonego zezwolenia bgdzie miato charakter wyjatkowy. W uzasadnieniu
administratora drég powiatowych w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone



w art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajagce udzielenie zezwolenia
na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury w pasie w/w drog powiatowych.

Lokalizacja powyzsza nie powinna wplyna¢ negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong wnioskujaca ustalen niniejszego
zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., w imieniu
ktérej na podstawie udzielonego petnomocnictwa wystepuje Pan Dariusz Olczyk, dla
ktérego zostala wydana niniejsza decyzja potwierdzona uzgodnieniem (piecz¢é na
zalgczniku graficznym).

2. Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie
okredlenia warunkéw udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140
poz. 148) okreslit warunki przywrocenia pasa drogowego, a w szczegoblnosci zasady
usuniecia usterek i wad technicznych powstalych w ciggu 24 miesiecy liczac od daty
odbioru pasa drogowego w odniesieniu do budowy w/w infrastruktury. Zajmujacy pas
drogowy zobowiazany jest do zapewnienia bezpieczefistwa ruchu w rejonie
prowadzonych robét oraz przywroci¢ do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie
art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajgciu pasa
drogowego, wysoko$¢ oplat za zajgcie pasa w celu prowadzenia robét i oplate roczng
za umieszczenie urzadzenia obcego w pasie drogowym  niezwigzanego
z funkcjonowaniem drogi zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 112 ust. 3,415
w/w ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona budowa przedmiotowej infrastruktury
zostanie wykonana zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadaé drogi i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124). Zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont w/w drog
powiatowych, wymaga przetozenia uzgodnionej budowy sieci kanalizacji i wodociagu,
koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

3. Realizacja i koszty budowy zwigzane z budowa przedmiotowej infrastruktury,
jak i usuniecie kolizji w trakcie prowadzonych robét nalezg do Inwestora.

4. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzgdzefi obcych
w trakcie prowadzonych robdt, wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie
umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury techniczne;).

POUCZENIE

Przed przystgpieniem do robdt w celu budowy w/w infrastruktury nalezy uzyska¢ decyzje
na zajecie pasa drogowego oraz decyzj¢ na umieszczenie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwiazanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego od wilasciwego Zarzadcy drogi, zalaczajac: kserokopie waznego prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robdt budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe wraz planem sytuacyjnym oraz zatwierdzony w Starostwie
Powiatowym w Zgierzu projekt organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 40 ust. 12. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarzadcy drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajecia okre$lonego w zezwoleniu zarzadey drogi,

3) o powierzchni wickszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcy drogi
- zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karg pienigzng w wysokoscei
10-krotnoéci ustalanej oplaty.



W przypadku zmiany warunkéw drogowych tj. przebudowy w/w drég powiatowych,
Zarzadca drogi zastrzega sobie prawo uwzglednienia tego faktu w kolejnych
zezwoleniach. Po wykonaniu przebudowy drogi do prowadzenia robdt zwigzanym
z umieszczeniem przedmiotowej infrastruktury wymagana bedzie zgoda Wykonawcey
realizujgcego inwestycje drogowa.

Decyzja ninie¢jsza jest dokumentem potwierdzajacym uprawnienia Inwestora zgodnie
z art. 32, ust. 4, pkt. 2 ustawy Prawo Budowlane do dysponowania czgscia pasa drogowego
w zakresie 1 na warunkach okreslonych w niniejszej decyzji na okres do trzech lat od
momentu odebrania zezwolenia na lokalizacje.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Lodzi ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji
za posrednictwem Zarzadu Powiatu Zgierskiego.

Stronie przystuguje prawo do zrzeczenia si¢ prawa do odwolania. Zgodnie z art. 127a. kpa
»§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa
do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje. § 2.
Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$§wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa
do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
1 prawomocna.”

Otrzymuje:
1. Pan Dariusz Olczyk - Pelnomocnik

P.H.U. ,,CEDRO” Stary Adaméw, ul. Nastrojowa 44, 95-070 Aleksandrow E.odzki
2. ala

Sporzadzita: SK



