Wtaz kanafowy Zeliwny

typu cigzkiego kl. “min D 400"
na zatrzask z uszczelkq gumowg

B

W terenie nieumocnionym wfaz

CHARAKTERYSTYKA STUDNI PRZELOTOWYCH | WEZtOWYCH
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warstwa chudego betonu
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studni & & @
_ mm mm mm mm mm m np.m.| m npm. | m np.m | mnpm.| mnpm. m o . & ol -
S16 | 1200 | 300 | 200 | 200 125,80 | 123,85 | 123,85 | 123,85 = 1,95 [10614'09° - P68'05'02 =
S17 | 1000 | 200 | 200 | 200| — 125,89 | 124,05 | 124,05 | 124,05 - 1,84 |891319" -  [178°35'33 -
S18 | 1000 | 200 - - 125,90 | 124,20 = - 124,20 11,70 = = = 90°59'34"
S20 | 1000 | 200 | 200 | — 126,55 | 123,56 | 123,56 — - 2,99 - - P26°40'57 .
S21 1000 | 200 | 200 150 126,40 | 123,75 | 123,75 - 123,87 | 2,65 |90°00°00" - 180°00'00" -
S22 | 1000 | 200 | 200 150 126,00 | 123,99 |[123,99 — 124,19 2,01 [90°00'00" = 180°00'00" =
S23 1 1000 | 200 | — 150 126,05 | 124,10 - - 124,32 | 1,95 |86'17°40" - 180700007 -

UWAGI

1. Prefabrykowane elementy studni (z wyjqtkiem pierscieni dystansowych)
fqczone sq za pomocq gumowych uszczelek.

2. Przejscie kanatéw przez Scianki studzienki wykonaé za pomocg
fabrycznie wklejonych kréécédw pofqczeniowych w nawierconych w $cianie studzienki
otworach lub przy uzyciu uszczelek.

3. Dopuszcza sig stosowanie zwezek betonowych jako zwigczenie studni.
Dotyczy tylko ulic o docelowych rzednych nawierzchni drogi.

— Wazy studzienek obetonowa¢ warstwq betonu B20 o wymiarach w rzucie 1,50x1,50 m i grubosci 0,20 m

PHU CEDRO
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UL. NASTROJOWA 44

95-070 ALEKSANDROW LODZKI

el KANAL SANITARNY W UL. STARZYNSKIEGO W OZORKOWIE
) dziatka nr 256 obr. 0-5

ADRES

INWESTYCJI: OZORKOW ULICA STARZYNSKIEGO

FAZA: PROJEKT BUDOWLANY |sranza: | sanmarna

TRESC RYSUNKU:

Charakterystyka projektowanych studni betonowych @1000mm

DATA OPRACOWANIA: [30.05.2017, SHALK: NR RYSUNKU
N 1:100/250 ) 4‘
ZESPOL AUTORSKI: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
spec. sanitama ~]
PROJEKTOWAL: mgr inz. DARIUSZ OLCZYK LOD/0176/P00S /04 PR
SPRAWDZIE:

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

Dokonywania zmian, poprawek, skreslen itp, oraz kopiowanie
i rozpowszechnianie bez zgody jednostki autorskiej jest niedozwolone




