OPIS TECHNICZNY

WODOCIAG




1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa i adres inwestyciji.

Projekt budowlany przebudowy sieci wodociggowej w ul. Traugutta w Ozorko-
wie wraz z przetgczeniem do projektowanego wodociggu istniejgcych przyta-
czy wodociggowych doprowadzajgcych wode z istniejgcego wodociggu ér.

100 mm w ul. Traugutta.

1.2. Nazwa inwestora i adres.

Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
Ul. Zwirki 30

95-035 Ozorkéw

1.3. Nazwa i adres jednostki projektowania.
PHU CEDRO

Stary Adamow

Ul. Nastrojowa 44

95-070 Aleksandrow todzki

1.4. Podstawa opracowania.
1). mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 do celdéw projektowych z
dnia 2.11.2016rr.
2). warunki techniczne OPK wydane pismem z dnia 1.03.2016 r. znak
IWK/771/2016.
3). Uzgodnienia z Inwestorem i wtascicielami posesji przy ul. Traugutta w Ozor-
kowie

4). Wizja lokalna w terenie



2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

2.1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem planowanej inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej $r.
110mm PVC na wodociqg z rur PEHD PN10 @160 mm w ul. Traugutta w Ozorko-
wie wraz z przetgczeniem przytgczy z rur PEHD PN10 @40 mm do poses;ji, ktdore w

chwili obecnej zasilane sg wodgq z istniejgcego wodociggu w ul. Traugutta .

2.2. Stan istniejqgcy.

W chwili obecnej w ul. Traugutta istnieje wodocigg o ér. 110mm (biegngcy od ul.
Zeromskiego do ul. Starzynskiego), ktdry zaopatruje w wode posesje zlokalizo-
wanych przy ul. Traugutta. Z uwagi na czesciowq lokalizacje wodociggu istnie-
jagcego w dziatkach prywatnych, co utrudnia jego przeglgdy i eksploatacje oraz
Z uwagi ha planowang modernizacje pasa drogowego ulicy Traugutta na catej
jej dtugosci, Inwestor — Ozorkowskie Przedsiebiorstwo Komunalne Sp. z 0.0. pod-
jeto decyzje o przebudowie przedmiotowego wodociggu i zlokalizowaniu go w
catosci w pasie drogowym (chodniku i pasie zieleni) ul. Traugutta. Przebudowa-
ny wodociqg wtgczony zostanie do istniejgcego wodociggu na wysokosci po-
sesji nr 21 (dz. nr 75) , oraz z istniejgcym wodociggiem §r. 200mm zeliwo w ul. Sta-
rzynskiego. W zwiqzku z przebudowq sieci wodociggowej, przebudowie ulegng
takze wszystkie przytgcza do posesji zZiokalizowanych przy przedmiotowej ulicy.
Dodatkowo zaprojektowanych zostanie kilkkanascie przytgczy wodociggowych
do dziatek, , ktdre takich przytgczy nie posiadaty, bgdz zaopatrywaty sie w wo-

de z odejs¢ zlokalizowanych na sgsiednich dziatkach prywatnych.

2.3. Zakres projektowanej inwestycji. Technologia przetqczenia projektowanej
sieci.

Zakresem opracowania objety jest projekt budowlany przebudowy sieci wodo-
ciggowej w ul. Traugutta w Ozorkowie zlokalizowanej na dziatkach nr 97/2 i 256

obreb O-5, wraz z przetgczeniem przytgczy wodociggowych do posesji zlokali-



zowanych na dziatkach nr 100/3, 75, 115, 76, 123, 124/1, 78/2, 135, 143, 79, 144,
164, 83/1, 86, 165/3, 168, 87/1,87/2, 90, 169, 91, 172, 176, 177, 221/1, 221/2, 97/1,
96/5, 96/2, 233/3 oraz budowie nowych przytqgczy do dziatek nr 98/2, 99, 100/1,
122/1,134/3, 135, 82, 148, 220, 229/4, 241/3.

Budowa sieci wodociggowe] bedzie wykonana z rur PEHD @ 160mm, a przytgcza
zrur PEHD @ 40mm.

2.4. Projektowany uktad komunikacyjny.

Dla projektowanego zadania nie przewiduje sie zadnej przebudowy, rozbudowy
i budowy drog tymczasowych. Jednak z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia
prac ziemnych w catosci bezposrednio w pasie ulicy i chodnika, inwestycja wy-
konana zostanie podczas prac zwigzanych z modernizacjg nawierzchni ulicy
Traugutta. W trakcie tych prac planuje sie takze budowe sieci kanalizacji sani-

tarnej wraz z odejsciami bocznymi.

2.5. Projektowanie sieci uzbrojenia terenu.
Realizacja projektowanej inwestycji nie wymaga budowy nowych lub rozbudo-
wy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu oraz dodatkowego przeciwpozarowego

zaopatrzenia wodnego.

2.6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu.
Przedmiotowa inwestycja uzyskata decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicz-
nego o znaczeniu lokalnym gminnym — Decyzja nr 13/2016 z dnia 21.06.2016 roku

(pismo PP.6733.10.2016), ktdre stanowi zatgcznik do niniejszego opracowania.

2.7. Informacja o wpisie terenu proj. inwestycji do rejestru zabytkéw lub podle-
gajgcym ochronie.
Teren projektowanej inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie

podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego.

2.8. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Nie dotyczy powyzszego opracowania.



2.9. Informacja o wptywie projektowanej inwestycji na srodowisko.
Projektowana inwestycja nie ma bezposredniego wptywu na srodowisko. Na
podstawie § 3.1 pkt. 12.b rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002
r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzieC mogqgcych znaczqgco oddziaty-
wac na srodowisko oraz szczegodtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U.
2002 r. Nr 179, poz. 1490).

Nie jest wymagany raport o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko.

3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

3.1. Lokalizacja projektowanego wodociqgu

Projektowana sie¢ wodociggowa bedzie doprowadzac wode do posesji zlokali-
zowanych przy ulicy Traugutta.

Wodocigg o dtugosci 608,59 mb zostat zlokalizowany w pétnocnym pasie po-
bocza (chodnik i tereny zielone) ulicy Traugutta. Na odcinku W9-W11 wodocigg
zlokalizowany jest w pasie drogowym ul. Starzynskiego, a przejscie pod tqg ulicq
wykonane zostanie metodq bezwykopowq bez naruszania jej nawierzchni. Tra-
sa projektowanej sieci wodociggowej zostata naniesiona na projekt zagospoda-

rowania (rys. Nr 1)

3.2. Parametry techniczne wodociqgu

W tabeli ponizej zestawiono ilo$¢ i rodzaj materiatdw i armatury

L.p. Wyszczegodlnienie Jednost- | llos¢ Uwagi
ki
1 2 3 4 5
1 Rura polietylenowa Dz 160 mm mb 608,59

PE100 SDR 17 TS WAVIN

2 | Trojnik kotnierzowy np. Hawle nr kat. szt. 1
3510 DN 200/150mm ZELIWO




3 | Trojnik kotnierzowy np. Hawle nr kat. szt. 1
3510 DN 200/200mm ZELIWO

4 | Trojnik kotnierzowy np. Hawle nr kat. szt. 1
3510 DN 150/150mm ZELIWO
5 Zasuwa DN 150mm ZELIWO szt. 5

bezdtawic. z miekkim zamknieciem

6 Zasuwa DN 200mm ZELIWO szt. 1

bezdtawic. z miekkim zamknieciem

7 | Trojnik kotnierzowy np. Hawle nr kat. szt. 4
3510 DN 100/80mm ZELIWO

8 tgcznik redukcyjny 150/100 szt. 2

9 | Opaska nawiertna 160/40 ze skrzyn- szt 39

kg uliczna do zasuw Combi lll

10 Hydrant p.poz .naddziemny szt 4
@ 80mm z podwodjnym zamknieciem
kulowym, z kulg wykonang z two-
rzywa sztucznego

11 Zasuwa DN 80mm ZELIWO szt 4

bezdtawicowa z miekkim zamknie-

ciem
12 Skrzynka hydrantowa szt 4
13 | Kotnierz z kroccem PE do zgrzewao- szt 5
nia

Kotnierz DN150

14 | Kréciec dwukotnierzowy zeliwo DN szt 4
80

4. CZESC TECHNICINO-TECHNOLOGICINA

4.1. Stanistniejgcy sieci i uzbrojenie terenu w rejonie projektowanego wodo-
ciggu

Potgczenie projektowanej sieci wodociggowej z istniejgcymi wodociggami na-
stgpi w weztach:

- W1 -ul. Trauguttaq, istn. wodocigg DN 110mm PCV,



- W8 — ul. Starzynskiego, istn. wodocigg DN 200mm zeliwo ,

- Tw 40 — ul. Traugutta, istn. wodocigg DN 200mm.

Szczegoty wtgczenia zostaty pokazane na rysunku nr 4 (schematy montazowe
w weztach) .

Ulica Traugutta i Starzynskiego posiada nawierzchnie asfaltowq. Przebieg projek-
towanego wodociggu wtqgczenie w betonowym chodniku i pasie zieleni. Przej-
Scie pod korong drogi ul. Starzynskiego wykonane zostanie przeciskiem bez nao-

ruszania konstrukciji ulicy.

W tabeli nr 2 przedstawiono istniejgcqg infrastrukture w ul. Traugutta i Starzyn-
skiego.

tabela nr 2

l.p. ulica uzbrojenie

1 2 3

| Traugutta kanalizacja telefoniczna
wodocigg $r. 110mm
kable energetyczne eNN i eWN

kanalizacja ogdlnosptawna sr. 400mm

2 Starzynskiego kanalizacja telefoniczna
wodocigg $r. 200mm
kable energetyczne eNN i eWN

kanalizacja sanitarna $r. 200mm

kanalizacja deszczowa $r. 200mm

Rozmieszczenie uzbrojenia znajduje sie w projekcie zagospodarowania te-

renu rys. nrl

4.2. Warunki techniczne OPK i opis projektowanych rozwigzan

Projektowany wodocigg bedzie stanowit przedtuzenie istniejgcego wodociggu
sr. 110 mm PCV zlokalizowanego w ul. Traugutta. Jednoczesnie wodociqg ten
zostanie spiety z wodociggiem §r. 200 mm zlokalizowanym w ul. Starzynhskiego.
Wtgczenie w wodocigg w okolicach posesji nr 21 nastgpi poprzez trojnik zeliwny

DN 150/100 w ul. Starzynskiego zas poprzez trojnik zeliwny 200/150mm. W obrebie



trojnika zainstalowane zostang dwie zasuwy odcinajgce, DN 200mm na istniejg-
cym wodociggu i DN 150mm na wodociqggu projektowanym. Projektowany
wodocigg wykonany zostanie z rur PEHD PN 10. Zostanie uzbrojony w hydranty
p-poz. nadziemne DNB8O. Miejsce lokalizacji hydrantéw przedstawia projekt za-
gospodarowania terenu —rys. 1.

Wodocigg bedzie petnit funkcje wodociggu konsumpcyjnego.

Szczegoty rozwigzan przedstawione zostaty w czesci rysunkowej projektu.

4.3. Uzasadnienie przyjetej srednicy wodociqgu
Srednica wodociggu wynika ze stanu istniejgcego i przeznaczenia projektowa-

nego przewodu.

44. Wezly wodociggowe
Szczegoty montazowe weztdw wodociggowych przedstawione zostaty na za-

tgczonych rys. Nr 4.,
4.5. Przylgcza do posesiji
4.5.1. Dane projektowe

Na przedmiotowym wodociggu projektuje sie przetgczenia przytgczy wodocig-

gowych i budowe przytgczy nowych do posesji:

Nr Nr Nr wezta Dtugosc Przetqczenie | Przytqgcze
posesji | dziatki przetgczenia nowe
/ przytqcza

m

48 98/2 Twi 13,27 tak
46 99 Tw2 13,62 tak
44a 100/2 Tw3 13,44 tak

44 100/1 Tw4 12,92 tak
21 75 TwS 2,44 tak

40 115 Twé 13,15 tak

19 76 Tw7 2,45 tak




38 122/1 Tw8 12,89 tak
36b 123 w9 12,74 tak
36a 124 Twi10 12,36 tak

36 134/3 Twi2 12,21 tak
17 78/2 Twi3 2,41 tak

34 135 Twil4 13,39 tak
32 143 Twib 13,42 tak
15 79 Twlé 2,58 tak
30a 144 w17 13,19 tak

13 82 Twi8 2,42 tak

28 148 Twi9 12,60 tak
26 164 Tw20 12,65 tak
11 83/1 Tw21 2,84 tak
9 86 Tw22 2,79 tak
24 165/3 Tw23 12,67 tak
87/1 Tw24 2,92 tak
87/2 Tw25 2,74 tak
22 168 Tw26 12,25 tak
20 169 Tw27 12,36 tak
5 90 Tw28 2,07 tak
18 172 Tw29 12,83 tak
3 21 Tw30 1.85 tak
16a 176 Tw31 13,33 tak
16 177 Tw32 15,07 tak

14 220 Tw33 14,94 tak
12 221/1 Tw35 13,38 tak
221/2 Tw36 13,29 tak

10a Tw37 13,25 tak

8 229/4 Tw38 13,48 tak
6 233/3 Tw39 13,46 tak
?7/1 Tw42 1,14 tak

241/3 Tw43 14,58 tak
96/5 Tw44 5,46 tak
96/2 Tw45 5,82 tak




Projektowane przytgcza wykonane zostang z rur Dz 40 mm PE-HD SDR 17 PN 10.
Wtqgczenie do projektowanego wodociggu nastgpi poprzez uniwersalng opaske
odcinajgce DN 160/40 do nawiercania pod ciSnieniem z odejsciem gwintowa-
nym (np. Hawle nr kat. 3500).

Zasuwa gwintowana miekkouszczelniona (np. Jafar nr kat. 2116) zamontowana
zostanie bezposrednio za opaskg nawiertng.

Do potgczenia projektowanego uzbrojenia z przytgczami PE HD wykorzystane
bedqg zeliwne ztqczki rurowe ISO 40 mm z gwintem zewnetrznym 1 2" (np.
Hawle nr kat. 6110).

Profile podtuzne projektowanych przetgczen przedstawiono na rys. 3 w czesci
graficznej opracowania.

Woda doprowadzona do posesji stuzyC bedzie do celdw socjalno bytowych i
podlewania zieleni.

Na projektowanych przetgczeniach przytgczy wodociggowych, za zaworem
gtownym za wodomierzem, nalezy zamontowac zawor antyskazeniowy zgodnie
znormqg PN-B-01706/Azl.

Przyjeto zawor antyskazeniowy Danfoss EA 251 Dn =25 mm.

4.5.2. Roboty budowlano-montazowe dotyczgce przytgczy wodociggowych
Rury wodociggowe nalezy uktadac w osuszonym wykopie, na odpowiednio
wyprofilowanym i ustabilizowanym piaszczystym gruncie rodzimym, tak aby rura
spoczywata na nim jedng czwartg swojej powierzchni lub na warstwie zagesz-
czonego piasku o grubosci 10 cm.

Armatura wodociggowa powinna spetnia¢ wymagania zgodni z normg PN-EN
1074.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajgcych $wiadectwo
jakosci.

Uwaga:

Wtqgczenie projektowanych przetgczen przytgczy wodociggowych do projek-
towanej sieci nalezy wykonywac¢ w uzgodnionym z Ozorkowskim Przedsiebior-

stwem Komunalnym w Ozorkowie terminie i pod ich nadzorem.



4.6. Obliczenia statyczne wodociqggu

Do budowy wodociggdw zastosowano rury PEHD PE 100 SDR 17 PN 10, sg rurami
z ptaszczem ochronnym o wytrzymatosci uniwersalnej dla typowych warunkéw
posadowienia wodociggu zlokalizowanego pod drogami o obcigzeniu ruchem

ciezkim.

5. WYTYCINE REALIZACJI WODOCIAGU

5.1. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze obejmujqg:

1) wyznaczenie i przejecie pasa robot

2) organizacje zaplecza budowy (ewentualnie) wraz z zapewnieniem do-

stawy energii elekirycznej i wody

3) wyznaczenie (tyczenie) robot w terenie

4) oznakowanie i oswietlenie budowy

5) tymczasowq organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego nha

okres wykonywania robot

6) powiadomienie zainteresowanych instytucji o przystgpieniu do robot
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na wyznaczenie miejsc i tfras innych przewo-
doéw uzbrojenia podziemnego a przede wszystkim blisko lub poprzecznie usytu-
owanych przewoddw sieci i przytgczy wodociggowych i gazowych oraz kabli
elektroenergetycznych i telekomunikaciji.
Przewody istniejgcego uzbrojenia pokazane zostaty w projekcie zagospodaro-
wania wodociggu (mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500), na profilach
podtuznych wodociggdw.
Szczegdtowq ich lokalizacje nalezy ustali¢ poprzez uprzednie wykonanie recz-
nych przekopdw kontrolnych.
Roboty w zasiegu sieci i przytgczy nalezy prowadzi¢ recznie z powiadomieniem i

pod nadzorem przedstawiciela wtasciwego uzytkownika.

5.2. Roboty ziemne

Wodocigg wykonany zostanie generalnie metodqg bezwykopowq.



Mimo prowadzenie robdt w pasie drogowym, jest mozliwos¢ sktadowania urob-

ku z wykonania komor startowych i odbiorczych w poblizu wykopu.

Zasypka wykopow prowadzona bedzie gruntem miegjscowym oraz dowiezionym
z wykorzystaniem gtownie frakcji piaszczystych, z zageszczeniem wymaganym
dla ulicy o nawierzchni asfaltowe;.

Przewody istniejgcego uzbrojenia podziemnego muszg byC¢ zabezpieczone w
wykopie na czas prowadzonych rob ot przez podwieszenie lub podparcie zgod-
nie zrys. Nr 7.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B/10736.

5.3. Roboty budowlano-montazowe

W miejscach wykopdw przewody wodociggowe nalezy uktadac w osuszonym
wykopie, na odpowiednio wyprofilowanym i ustabilizowanym piaszczystym
gruncie rodzimym, tak, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg swojej po-
wierzchni lub na warstwie zageszczonego piasku o grubosci 15 cm.

Wodociqgg zostanie wykonany z rur DZ160 i 110mm PEHD SDR 17 PE100. WAVIN TS
METALPLAST BUK lub innych o takich samych wtasciwosciach.

Rury PEHD bedqg tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe. Potgczenia z armatu-
rg zeliwng i ksztattkami zeliwnym za pomocq tulei PEHD z naktadanymi kotnie-
rzami stalowymi.

Szczegoty weztdw na zatgczonych rysunkach.

Wykonawca po wykonaniu poszczegdlnych potqczen zgrzewnych musi dyspo-
nowac stosowng dokumentacjg potwierdzajgcg prawidtowos$¢ wykonanych
zgrzewow (wydruki)

Na zatamaniach i odgatezieniach nalezy wykonac bloki oporowe zgodnie z
normqg BN-81/9192-04.

Nalezy stosowac hydranty nadziemne z podwodjnym zamknieciem,, z kulg wyko-
nang z tworzywa sztucznego AVK.

Hydranty p.poz. zostaty zaprojektowane na odgatezieniach bocznych weztdw:
Twll, W4, Tw34, Tw41, w pasie pobocza. W miejscu wtgczenia odgatezienia do
wodociggu zastosowac frojnik zeliwny 150/150/80.

Na odgatezieniu nalezy zamontowac zasuwe.



Zasuwy nalezy zastosowac bezdtawicowe z miekkim zamknieciem, np.: JAFAR.

Armatura wodociggowqg powinna spetniac wymagania zgodni z normg PN-EN
1074.

Armatura oraz inne projektowane elementy zeliwne np. trojniki nalezy wykonac z
zeliwa sferoidalnego. Do montazu potgczen kotnierzowych nalezy stosowac
Sruby i nakretki ze stali nierdzewnej tego samego typu (A2/70).

Zasuwy i hydranty montowac na podtozu betonowym z betonu C-15 o wymia-
rach 0,40x0,40x0,15 m oddzielonego od powierzchni armatury folig polietyleno-
wa.

Do budowy nalezy uzywac rur nieuszkodzonych, posiadajgcych Swiadectwo
jakosci.

W gruntach nieutwardzonych skrzynki zasuw i hydrantow zabetonowac beto-
nem C20 o wymiarach 0,5x0,5x0,15m dla zasuw oraz 0,8x0,8x0,15m dla hydran-
tow.

Armature sieci wodociggowych winna by¢ oznakowana za pomocq tabliczek
orientacyjnych zgodnie z PN-B-09700. Nalezy stosowac tabliczki trwate, emalio-
wane.

Skrzynki uliczne z zeliwa szarego powinny byc¢ zabezpieczone lakierem asfalto-
wym.

Uwaga:

Wiqczenie projektowanego wodociggu do istniejgcej sieci nalezy wykonywacé
w uvzgodnionym z Ozorkowskim Przedsiebiorstwem Komunalnym w Ozorkowie

terminie i pod ich nadzorem.

5.4. Préba na cisnienie
Badanie szczelnosci wodociggu wykonac¢ zgodnie z normg PN-B-10725.
W czasie przeprowadzania proby musi by¢ umozliwiony dostep do wszystkich

ztqczy, a rurocigg winien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem.



5.5. Ptukanie i dezynfekcja sieci
Ptukanie nalezy prowadzi¢ dwukrotnie po probie szczelnosci i dezynfekciji. Pred-

koS¢ przeptywu wody w czasie ptukania nie moze by¢ mniejsza od v =1,0 m/s.

Przy zatozeniu dziesieciokrotnego ptukania ilos¢ wody zuzytej do tej czynnosci
wyniesie:

Q1 (W1-W8)=10 x 608,59 x 0,02 = 121,72m3

Woda do ptukania pobrana zostanie z istniejgcego wodociggu w ul. Traugutta i
Starzynskiego poprzez istn. hydrant p.poz.

Wode po ptukaniu sieci nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji ogdlnosptawnej sr.
400mm zlokalizowanej w ul. Traugutta.

Do dezynfekcji wodociggu nalezy uzy¢ podchlorynu sodu o zawartosci 20+30
mg czystego chloru/ | wody.

Roztwor pozostawi¢ w przewodzie na okres 24 godzin. Usuniecie i wywoz poptu-

Czyn wozem asenizacyjnym.

5.6. Przekazanie wodociqgu do eksploataciji

Kohcowy odbidr i przekazanie do eksploatacji moze nastgpic po uzyskaniu po-
zytywnych wynikbw badan szczelnosci oraz badan bakteriologicznych. Jezeli
miano Coli jest rowne lub wieksze od 100, dezynfekcje i ptukanie mozna uznac

Za wiasciwe.

5.7. Odiworzenie nawierzchni po robotach
Po zakohczonych robotach budowlanych stan nawierzchni pasa drogowego

ulicy Traugutta i Starzynskiego musi zostac przywrdécony do stanu pierwotnego.

5.8. Kolizje i zblizenia

Trasa projektowanej sieci wodociggowej koliduje z istn. uzbrojeniem. Ze wzgledu
na mozliwos¢ niekompletnych danych zawartych w archiwum, nalezy przed
przystgpieniem do robdt ziemnych, w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbro-
jeniem wykonac¢ wykopy kontrolne w celu ustalenia rzeczywistych rzednych wy-
sokosciowych istniejgcego uzbrojenia. Prace w obrebie kolizji nalezy prowadzic
pod nadzorem administratora odpowiedniego istniejgcego uzbrojenia pod-

ziemnego.
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Informacja dotyczgca planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (
Dz.U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot zobowigzany jest do sporzgdzenia ,,
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia™.

Niniejsza informacja dotyczy przebudowy wodociggu wraz z przebudowq przy-
tgczy wodociggowych w ulicy Traugutta w Ozorkowie.

Tworzgc ,,BIOZ" w czesci opisowej zostanie uwzgledniony:

- zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

- wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacii lub
rozbidrce;

- wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub ferenu, ktére mogg
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

- informacje dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz
miejsce i czas ich wystgpienia;

- informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budow-
lanych, stosownie do rodzaju zagrozenia;

- informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przy-
stgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym;

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikdw srodkdw ochrony indy-
widualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

- zasady bezposrednie nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecz-
nymi przez wyznaczone w tym celu osoby:

- okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyro-
bow, substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

- wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych nie-
bezpieczenstwom wynikajgcych z wykonywania robdt budowlanych w

strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym



zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szyb-
kg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

- wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumen-
tow niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzgdzen
technicznych.

Na podstawie projektu zagospodarowania terenu opracowac nalezy takze
czesS¢ rysunkowqg na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, jezeli
jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy — Prawo budowlane, zawierajgce
dane umozliwiajgce tatwe odczytanie czesci opisowej, a w szczegdolnosci:

- czytelng legende;

- oznaczenie czynnikdw mogqcych stwarzac zagrozenie;

- rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru
medidw, punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowy-
mi;

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajgcego, jezeli jest to uzo-
sadnione rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;
- rozmieszczenie i oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetfrznych
stref ochronnych, wynikajgcych z przepisow odrebnych, takich jak strefy maga-
zynowania i sktadowania materiatéw, wyrobdw, substanciji oraz preparatéw
niebezpiecznych, strefy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

- rozmieszczenie placodw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji be-
tonu cementowego i asfaltowego, prefabrykatéow;

- przedstawienie rozwigzan uktaddw komunikacyjnych, transportu na potrzeby
budowy oraz ogrodzenia terenu;

- lokalizacje pomieszczen higieniczno- sanitarnych;

Przy budowie wodociggu wystepujg roboty stwarzajgce szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:

> wykonywanie oraz zasypywanie wykopdw o scianach pionowych szalo-
wanych o gtebokosci do 2,0m, rowniez z wykorzystaniem pracy koparek i
spycharek ( zagrozenie przysypaniem ziemiqg, upadek z wysokosci);

» roboty montazowe, przy wykonywaniu ktérych wystepuje rowniez mozli-

wos¢ upadku do wykopu o gtebokosci do 2,5m:



> roboty montazowe przy uktadaniu rur i ustawianiu hydrantéw oraz studni
wodomierzowych, rowniez z wykorzystaniem pracy dzwigdw ( m.in. zagro-
zenie urazem);

> roboty prowadzone w obrebie ulic — niebezpieczenstwo zwigzane z ru-
chem drogowym);

» prace zwigzane z zageszczeniem poszczegolnych warstw zasypki;

» prace zwigzane ze zatadunkiem, roztadunkiem oraz sktadowaniem mate-
riatdw na budowie;

» prace prowadzone w poblizu napowietrznych linii kablowych sniwn;

» obstuga mechanicznego i elekirycznego sprzetu na budowie ;

> transport materiatdw i urobku z wykopdw oraz ruch i praca sprzetu i frans-
portu na budowie.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych nalezy

dokonac instruktazu pracownikdw.

Celem szkolenia pracownikoéw jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z

rodzajami istniejgcych i moggcych wystgpi¢ zagrozen w trakcie procesu bu-

dowy oraz wskazanie metod i srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwracac uwage na obowiqzujgce przepisy i in-

strukcje w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in. terenu,

budynkdw, obstugiwanych urzgdzen, maszyn i srodkdw transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ omdwione takze zasady udzielania pierw-

sze] pomocy, zasady ochrony p. pozarowej, procedura powiadamiania o

kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy pracy i kazdej

awarii oraz wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych umozliwiajg-

cych szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Opracowat:



