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RD-WKT-111/1470/2017 Zgierz, dnia 20.11.2017 r.

UZGODNIENIE NR 370/2017

Przedstawiony projekt statej/czasowe] organizacji ruchu/na czas robot w pasie
drogowym* drogi powiatowe] nr 5179 E zwigzanych 2z przebudowsg sieci

wodociggowej w miejscowosci Ozorkow ul. Traugutta

Opiniuje

bez uwag/z—n%&waga*

Uwagi dla wykonawcy

1. Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy
ruchem, zarzad drogi oraz Komendanta Powiatowego Policji w Zgierzu
(Wydziat Ruchu Drogowego KPP w Zgierzu), co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu-powotujac sie na numer niniejszego
uzgodnienia (§12 ust. 1 Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem, z pézniejszymi
Zmianami)

* Niepotrzebne skresli¢
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Karta uzgodnien i zatwierdzen
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2. Podstawy opracowania:

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku — Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U.z 2005r. Nr 108, poz. 908 z pdzniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U.
Nr 177, poz. 1729 z poz. zmianami).

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczefistwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181).

4.Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z podzZ. zmianami)

3. Zakres opracowania:

Projekt przewiduje wykonanie czasowej zmiany w organizacji ruchu na drodze powiatowej zwigzanej
z przebudowa sieci wodociggowej j z przytgczami wodociggowymi w ul. Traugutta w Ozorkowie

4. Opis istniejgceqo stanu:

Przedmiotowa ulica w strefie wykonywanych robét przebiega przez obszar miejscowoséci Ozorkdw.
Droga ta posiada nawierzchnig asfaltowa, zieleniec oraz chodnik po obu stronach jezdni.
Charakteryzuje sig srednim natezeniem ruchu drogowego. .

5., Opis techniczny:

Czasowa organizacja ruchu dotyczy robdt zwigzanych z budowg sieci wodociggowe] wraz z
przytgczami.

Sie¢ zlokalizowano w optymalnych miejscach z uwzglednieniem sytuacji lokalizacyjnej juz
istniejacego uzbrojenia. W miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury technicznej podziemnej i
nadziemnej beda zastosowane niezbedne zabezpieczenia zgodne z przepisami branzowymi i Polskimi
Normami

Roboty polegac beda na wykonywaniu wykopow wzdtuz i w poprzek i drogi i utozenie rurociagu,
wieksza czes¢ wodociagu bedzie wykonywana za pomoca przewiertu sterowanego. Prace w pasie
drogowym wykonywane beda etapami. Wykonawca bedzie sukcesywnie wykonywat roboty zwigzane
z budowa sieci wodociggowej oraz przytgczy.

Zabezpieczenie miejsca robdt polega na oznakowaniu miejsca robot znakami pionowymi, miejsce
prowadzonych robot nalezy wygrodzic zaporami wg. schematu oznakowania robét.

Catkowite wygrodzenie robdt ma na celu uniknigcie zagrozenia dla ruchu pieszych i ruchu drogowego
oraz dla robotnikdw pracujgcych przy wykonywaniu robot.



Wykonawca robot jest zobowigzany do zabezpieczenia wszystkich srodkéw technicznych uzytych do
oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot, a w przypadku uszkodzenia do ich uzupetnienia lub
wymiany. Po zakonczeniu prac nalezy usung¢ oznakowanie tymczasowe.

6. Inne uwagi:

Rozpoczecie robot moze nastgpic po uzyskaniu decyzji na zajecie pasa drogowego wydanej przez
zarzadce drogi.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca uzyska od zarzadcy drogi protokdt przekazania pasa
drogowego.

Pracownicy wykonujacy roboty w pasie drogowym powinni posiadac zabezpieczenie osobiste
- kamizelki ostrzegawcze

7. Zabezpieczenia miejsca robot:

Wymiary znakéw uzywanych w zwigzku z wykonywanymi robotami w pasie drogowym nie moga by¢
mniejsze niz wymiary znakéw drogowych stosowanych na danej drodze. Nalezy stosowaé wytgcznie
znaki drogowe pionowe, odblaskowe.

Wykopy wygrodzi¢ zaporami U-20a. Dla bezpieczeristwa ruchu pojazdéw nalezy zastosowac znaki A
—14 ,Roboty na drodze” oraz A~ 12b lub A — 12¢ ,,Zwezenie jezdni lewo lub prawostronne w
zaleznosci od zajetego kierunku ruchu . W obszarze robét nalezy ustawic znaki ograniczenia predkosci
B-43,30 km/h” oraz B-25 ,Zakaz wyprzedzania”.

Na ul. Traugutta nie planuje sie ustawienia znakéw B — 42 ,Koniec zakazow” ze wzgledu na
wystepujace skrzyzowania z pobliskimi drogami.

Znaki D-4a ,Droga bez przejazdu” oraz znaki objazdu stosowaé wytacznie przy realizowaniu tych
etapdw robdt, ktére uniemozliwiajg przejazd.

Przy realizacji przytgczy wodociggowych oraz komdér nadawczych i odbiorczych zastosowac znaki B41-
»Zakaz ruchu pieszych” i tabliczki informacyjne ,Przejscie druga strong ulicy” oraz dodatkowo przy
koniecznosci zamkniecia ruchu znaki B1- ,Zakaz ruchu w obu kierunkach”, zapory U20b po obu
stronach wykopu oraz zapore U20a dla zabezpieczenia ruchu pieszych po chodniku.

W przypadku prowadzeni prac w porze wieczornej lub nocnej nalezy zastosowac lampy btyskowe.
Rozmieszczenie znakow drogowych i urzadzen bezpieczenistwa ruchu obrazujg zataczniki graficzne.

8. Wykaz znakow:

Dia powtarzalnego schematu tymczasowej organizacji ruchu

Nazwa llosé

B-41 Zakaz ruchu pieszych 2




U-20b Zapora drogowa pojedyncza szeroka

U-20b

U-20a Zapora drogowa pojedyncza waska

U-20a

cE Przejscie druga strong ulic
Przejécie drugaq S

Stronag ulicy

B-1 Zakaz ruchu w obu kierunkach

Dla schematu tymczasowej organizacii ruchu

Wyglad Nazwa llosé

A-14 Roboty drogowe

D —4a Droga bez przejazdu

B — 43 Ograniczenie predkoéci do 30 km/h

B —25 Zakaz wyprzedzania

B-42 Anulowanie zakazow

Przejscie obok

Przejscie
obok —




m_ ' U-20a Zapora drogowa pojedyncza waska w zaleznosci od

U-20a potrzeb

Lampy ostrzegawcze w zaleznosci od
potrzeb

Znaki objazdu wedtug projektu indywidualnego rys numer 7.

9. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

luty, marzec 2018r.

10. Termin przywrdcenia poprzedniej organizacji ruchu:

maj, czerwiec 2018r.

Opracowat
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Zgierz, dn. 06.09.2017r.

DR.7OI2.26I.2017.§K ,
Decyzja Nr 261/2017

Na podstawie art, 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 2] marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity z Dz U.
z 2016r. poz, 1440 ze zm. z 2016r. poz. 1920, poz. 2255 i z 2017r. poz. 191 i poz. 1089) oraz art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1257)

Po rozpatrzeniu wniosku ztoZzonego przez Pana Dariusza Olezyka, reprezentujacego
PH.U. ,,CEDRO”, 95-070 Aleksandrow 1.6dzki, Stary Adaméw, ul. Nastrojowa 44
dzialajacego na podstawie udzielonego pelnomocnictwa przez Inwestora: Ozorkowskie
Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., z siedzibg: 95-035 Ozorkow, ul. Zwirki 30 w sprawie
wyrazenia zgody na lokalizacje kanalizacji sanitarnej DN 300 wraz z przebudowg przylaczy
W pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5179 E — ul. Traugutta i Nr 5174 E
- ul. Zeromskiego, lokalizacje sieci wodociggowej wraz z przylaczami w pasie drogowym
drogi powiatowej Nr 5140 E — ul. Starzyfskiego i Nr 5179 E — ul, Traugutta oraz lokalizacje
sieci wodociggowej i przylaczy w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5171 E — ul. Prosta
na terenie miasta Ozorkowa zgodnie z zalgcznikami graficznymi

ZEZWALAM

na lokalizacj¢ kanalizacji sanitarnej DN 300 wraz z przebudowg przylaczy w pasie drogowym

drogi powiatowej Nr 5179 E — ul. Traugutta i Nr 5174 E - ul. Zeromskiego, lokalizacje sieci

wodociggowej wraz z przylgczami w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5140 E

— ul. Starzyhskiego i Nr 5179 E - ul. Traugutta oraz lokalizacje sieci wodociggowej

i przylaczy w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 5171 E — ul. Prosta na terenie miasta

Ozorkowa w zakresie przedstawionej dokumentacji oraz z zachowaniem nastepujacych

warunkéw:

1. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej DN300 w pasie drogi powiatowej - ul. Traugutta
zlokalizowana zostanie w pasie jezdnym, w odlegtosci 1,5 m. od kraweznika ulicznego.

- Odgalezienia boczne zostang wyprowadzone do granicy posesji znajdujacych si¢ wzdhuz
ulicy. Calos¢ robét ziemnych zostanie wykonana wykopem otwartym z naruszeniem
konstrukeji jezdni. Ponadto kanal sanitarny zostanie wigczony do istniejacego kanalu
w ,ul. Zeromskiego poprzez projektowang studni¢ betonows S1 @1200 mm.
Po zakosficzonych pracach nalezy odtworzyé teren do istniejacej niwelety. Naruszony
pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych przywrécié do stanu pierwotnego.
Warstwy podioza usuniete w celu wozenia przedmiotowej infrastruktury nalezy
odtworzy¢ przy uzyciu materialtéw o parametrach tozsamych do poprzednio usunietego
i odpowiednio zagesci¢ - szczegdlnie w obrebie komor przeciskowych. W przypadku
stwierdzenia zalegania w podiozu gruntow nienadajgcych si¢ do zageszczenia nalezy
je wymieni¢ na piasek, bagdz stabilizowaé. Zagesécié grunt w wykopie warstwami 20-30
cm do wskaznika min, Is=0,98 w przypadku chodnika i Is=1,0 dla zjazdéw
(W przypadku ich naruszenia). W obrebie istniejacych drzew roboty prowadzi¢ recznie
lub przeciskami nie uszkadzajgc systemu korzeniowego. Jezeli w okresie dwéch lat od
ostatniego odbioru na w/w roboty Zarzgdea drogi stwierdzi obumieranie drzew, Inwestor
na wiasny koszt dokona ich usuniecia i nasadzi nowe drzewa.

2. Projektowana sie¢ wodociggowa w pasie drogi powiatowej - ul. Traugutta zostanie
przebudowana w zieleficu i w chodniku w/w drogi powiatowej. Dodatkowo
zaprojektowanych  zostanie kilkanascie przyltaczy wodociggowych do dzialek
przechodzacych poprzecznie pod pasem jezdnym w/w drogi powiatowej. Prace ziemne



w obrebie nawierzchni asfaltowe; nalezy wykona¢ przewiertem, na glebokosci ponizej
podbudowy i z zachowaniem wszelkich warunkéw bezpieczenistwa co do istnienia
urzadzen podziemnych. Pozostale roboty zostang wykonane wykopem otwartym
z naruszeniem konstrukcji chodnika. Po zakoniczonych pracach nalezy odtworzyé teren do
istniejgcej niwelety. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych
przywroci¢ do stanu pierwotnego. Warstwy podloza usunigte w celu ulozenia
ptzedmiotowe;j infrastruktury nalezy odtworzyé przy uzyciu materialéw o parametrach
tozsamych do poprzednio usunigtego i odpowiednio zagesci¢ - szczegblnie w obrebie
komér przeciskowych. W przypadku stwierdzenia zalegania w podlozu gruntéw
nienadajgcych sie do zageszczenia nalezy je wymieni¢ na piasek, badz stabilizowad.
Zaggsei¢ grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do wskaznika min. Is=0,98
w przypadku chodnika i Is=1,0 dla zjazdéw (w przypadku ich naruszenia). W obrebie
istniejgcych drzew roboty prowadzié recznie lub przeciskami nie uszkadzajgc systemu
korzeniowego. Jezeli w okresie dwéch lat od ostatniego odbioru na w/w roboty Zarzadca
drogi stwierdzi obumieranie drzew, Inwestor na wiasny koszt dokona ich usuniecia
i nasadzi nowe drzewa. Wodociag przechodzacy pod pasem jezdnym ul. Starzynskiego
nalezy umiesci¢ przy pomocy przewiertu sterowanego bez naruszenia konstrukcji
i podbudowy jezdni. Komory przewiertowe nalezy umiesci¢ jak najdalej krawedzi jezdni.
Nawierzchni¢ chodnika w miejscach wykopdw nalezy odtworzyé z elementéw
nieuszkodzonych odpowiadajagcych rodzajem i profilem elementom nawierzchni

istniejgce;.

- Projektowany wodociag wraz z przylaczami w pasie drogi powiatowej Nr 5171 E zostanie

zlokalizowany na odcinku od ul. Kolejowej do posesji nr 10 przy ul. Prostej. Roboty
ziemne zostang wykonane wykopem otwartym z naruszeniem konstrukcji chodnika.
Pod zjazdami do posesji wodociag nalezy wykonaé przewiertem i bez naruszenia
ich konstrukcji. Naruszony pas drogowy podczas prowadzonych robét ziemnych
przywréci¢ do stanu pierwotnego. Warstwy podloza usunigte w celu ulozenia
przedmiotowej infrastruktury nalezy odtworzy¢ przy uzyciu materialéw o parametrach
tozsamych do poprzednio usunietego i odpowiednio zagescié. W przypadku stwierdzenia
zalegania w podlozu gruntéw nienadajacych si¢ do zageszczenia nalezy je wymienié na
piasek, badZ stabilizowaé. Zagescié grunt w wykopie warstwami 20-30 cm do wskaznika
min. Is=0,98 w przypadku chodnika i Is=1,0 dla zjazdéw (w przypadku ich
naruszenia). Naruszony chodnik na calej szerokosci odtworzy¢ z nowych plytek
chodnikowych lub kostki brukowej, zielefice obsiaé trawa i wygrabié, calo$¢ terenu
uporzadkowacé. Zabrania sie naruszenia podbudowy i nawierzchni jezdni.

- W przypadku naruszenia konstrukeji jezdni w miejscu prowadzonych wykopéw grunt

nalezy zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszezenia gruntu Is = 1,0 (dla jezdni).
Odtworzenie konstrukeji jezdni na wykopie: podbudowa w warstwach — stabilizacja
2,5 MPa, kruszywo 0-31,5 mm o gr. 20,0 cm, warstwa dolna mieszanka mineralno
— bitumiczna asfaltowa w ilosci 100 kg/m? i warstwa Scieralna gr. 4,00 cm.

. Po wykonaniu robét zajmowany pas drogowy nalezy uporzagdkowaé tj. usungé z pasa

drogowego wszelkie zaniecz szczenia, kamienie, a miejsce wykonania prac nalez
Yy p
wyréwnac i odbudowaé zielen przy uliczna zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.

. Umieszczenie w pasie drogowym w/w infrastruktury nie moze narusza¢ elementéw

technicznych drogi oraz nie moze przyczyni¢ si¢ do czasowego lub trwalego zagrozenia
bezpieczefistwa ruchu albo zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, a takze nie moze
wplywac negatywnie na system korzeniowy drzew rosngcych w pasie drogowym.,

. Lokalizowana infrastruktura usytuowana w pasie drogowym nie moze zmniejszy¢

statecznosci 1 nosnosci podloza oraz nawierzchni drogi.



8. Wszelkie uszkodzenia, w trakcie budowy w/w infrastruktury lub wynikle w okresie
pozniejszym z powodu wykonania prac w poblizu istniejgcych budowli, ktore zostang
zgloszone przez mieszkaricow przylegtych posesji podlegaja weryfikacji i ewentualnej
naprawie na koszt Inwestora, '

9. Wszelkie koszty i czynnosci zwigzane z utrzymaniem i eksploatacja przedmiotowe;j
infrastruktury leza po stronie Inwestora, w szczegblnosci wykonie konserwacji lub
biezacych napraw sieci oraz zwigzane z tym roboty odtworzeniowe.

10. Zakazuje si¢ prowadzenia w/w prac w gruntach nadmiernie nawilgoconych,
lub w gruntach, ktére z uwagi na parametry geotechniczne nie spetniajg warunku
wykonania wykopéw w pasie drég powiatowych.

11, Nalezy zachowaé normatywne i zgodne z obecnie obowigzujgcymi przepisami odlegtosci
W pionie i w poziomie od urzgdzen podziemnych. W miejscu kolizji prace prowadzié
recznie,

12. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z polskimi normami i przepisami szczegblowymi oraz przy
zapewnieniu wymaganych warunkéw bezpieczeristwa w stosunku do uczestnikéw ruchu.

13. Wykonanie wykopéw ich zasypywanie i zageszczenie nie moze byé prowadzone
w okresie nadmiernego zawilgocenia gruntu.

14, Uzgadnia sie lokalizacje w/w infrastruktury zgodnie z zalgczonymi zalacznikami
mapowymi.

15. W przypadku wystapienia ewentualnych kolizji z innymi niezinwentaryzowanymi
urzadzeniami podziemnymi, Inwestor dokona uzgodnien w celu ich usuniecia
i zrealizuje je we wlasnym zakresie. '

16. W przypadku ewentualnych zapadnigé istniejace; konstrukcji jezdni i elementéw pasa
drogowego w miejscu robét uszkodzone elementy korpusu drogowego zostana
odtworzone przez wykonawce na koszt inwestora — zgodnie z warunkami technicznymi
podanymi przez Zarzadce drogi. '

17. Przed przystapieniem do budowy przedmiotowej infrastruktury nalezy uzgodnié
projekt budowlany.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 39, ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1440 ze zm.) ,,Zabrania si¢ dokonywania w pasie
drogowym czynnosci, ktére moglyby powodowaé niszczenie lub uszkodzenie drogi
i jej urzadzen albo zmniejszenie jej trwalo§ci oraz zagrazaé bezpieczefstwu ruchu
drogowego. W szczegélnoSei zabrania sig: 1) lokalizacji obiektow budowlanych,
umieszezania urzadzed, przedmiotéw i materialéw niezwigzanych z potrzebami
zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego”,

Wyjatek stanowi zapis ust. 3 Cytowanego przepisu, ktéry stanowi: ,W szczeg6lnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych
lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego moze nastapié wylacznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadey drogi,
wydawanym w drodze decyzji administracyjnej”.

Z przywotywanych przepiséw wynika jednoznacznie, iz ustawodawca w celu ochrony pasa
drogowego przeznaczonego do prowadzenia ruchu lub postoju pojazdéw, oraz ruchu pieszych
wprowadzit ZAKAZ umieszczania w nim w/w urzgdzen. Warunkiem odstepstwa od tego
zakazu jest wystapienie w konkretnej sprawie szczegdinie uzasadnionego przypadku.
Udzielenia zatem rzeczonego zezwolenia bedzie mialo charakter wyjatkowy. W uzasadnieniu
administratora drég powiatowych w niniejszej sprawie zachodza przestanki okreslone
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W art. 39 ust. 3 ustawy o drogach publicznych uzasadniajgce udzielenie zezwolenia
na lokalizacje przedmiotowej infrastruktury w pasie w/w drég powiatowych.

Lokalizacja powyzsza nie powinna wplynaé negatywnie na funkcjonowanie uklady
drogowego pod warunkiem zachowania przez strong¢ wnioskujaca ustalef niniejszego
zezwolenia.

1. Inwestorem zadania jest Ozorkowskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z 0.0., w imieniu
ktérej na podstawie udzielonego petnomocnictwa wystepuje Pan Dariusz Olczyk, dla
ktérego zostala wydana niniejsza decyzja potwierdzona uzgodnieniem (piecze¢ na
zalgczniku graficznym).

2, Zgodnie z § 2 ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 1 czerwea 2004r. w sprawie
okreslenia warunkéw udzielenia zezwolenia na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140
poz. 148) okreslit warunki przywrocenia pasa drogowego, a w szczegblnosci zasady
usunigcia usterek i wad technicznych powstatych w ciggu 24 miesiecy liczac od daty
odbioru pasa drogowego w odniesieniu do budowy w/w infrastruktury. Zajmujgcy pas
drogowy zobowigzany jest do zapewnienia bezpieczenstwa ruchy w rejonie
prowadzonych robét oraz przywrécié do pierwotnego stanu teren zajmowany zgodnie
art. 40 ust. 15 wspomnianej ustawy o drogach publicznych. Decyzja o zajeciu pasa
drogowego, wysokosé oplat za zajecie pasa w celu prowadzenia robdt | opfate roczng
Za umieszczenie urzadzenia obcego w  pasie drogowym niezwigzanego
z funkcjonowaniem drogi zostanie wydana zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt. 1i2ust. 3,4i5
w/w ustawy o drogach publicznych. Uzgodniona budowa przedmiotowe; infrastruktury
zostanie wykonana zgodnie z wymogami Rozporzqdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w Sprawie warunkdw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogi i ich usyluowanie (Dz. U. z 2016, poz. 124). Zgodnie z art. 39
ust. 5 ustawy o drogach publicznych, Jezeli budowa, przebudowa lub remont w/w drog
powiatowych, wymaga przelozenia uzgodnionej budowy sieci kanalizacji i wodociggu,
koszt tego przetozenia ponosi jego whasciciel.

3. Realizacja i koszty budowy zwigzane z budows przedmiotowej infrastruktury,
jak 1 usunigcie kolizji w trakcie prowadzonych robét naleza do Inwestora,

4. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych
w trakcie prowadzonych robét, wypadkéw lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie
umieszczajacy uzgodnione powyzej urzadzenie infrastruktury technicznej,

POUCZENIE

Przed przystapieniem do robét w celu budowy w/w infrastruktury nalezy uzyskaé decyzje
na zajgcie pasa drogowego oraz decyzje na umieszczenie urzadzenia infrastruktury
technicznej niezwigzanego z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu
drogowego od whasciwego Zarzadey drogi, zalaczajgc: kserokopie waznego prawomocnego
pozwolenia na budowe lub zgloszenia wykonania robét budowlanych nie wymagajacych
pozwolenia na budowe wraz planem sytuacyjnym oraz zatwierdzony w  Starostwie
Powiatowym w Zgierzu projekt organizacji ruchu.

Zgodnie z art. 40 ust. 12. ustawy o drogach publicznych za zajecie pasa drogowego:

1) bez zezwolenia zarzadey drogi,

2) z przekroczeniem terminu zajecia okreslonego w zezwoleniu zarzadcy drogi,

3) o powierzchni wigkszej niz okreslona w zezwoleniu zarzadcey drogi
- zarzadca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, kare pieniezng w wysokosci
10-krotnodci ustalanej optaty.
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