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1.

WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej /ST / sg wymagania dotyczace przebudowy i odbioru
sieci wodociggowej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z przebudowa przytaczy wodociggowych.
Przebudowa sieci wodociagowej odbywac sie bedzie z zastosowaniem bezwykopowej metody

przewiertu sterowanego.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna / ST / bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
przebudowe sieci wodociagowej w ul. Traugutta w Ozorkowie wraz z przebudowa przytaczy
wodociggowych do posesiji zlokalizowanych przy przedmiotowej ulicy.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
e Przebudowa sieci wodociggowej DN160PEHD z zastosowaniem metody bezwykopowej
- 608,59 m

e Budowa sieci wodociggowej DN90 — odejscia dla hydrantow p-poz. i potaczenia z istn.

wodociggiem
- 11,13 m
¢ Budowa odejcia bocznego hydrantowego wraz z hydrantem DN80 i armatura odcinajaca
- 4 szt
o Budowa przetaczen przytaczy wodociggowych DN40 PEHD
- 42 szt
390,85 m.

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacia projektowa, specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru inwestorskiego, oraz z art. 22, 23, 28 Ustawy Prawo Budowlane.
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1.5. Okreslenia podstawowe

uzbrojenie przewodu urzgdzenia zainstalowane na przewodzie nie bedace potaczeniami,
ksztattkami, stuzace do regulacji, zabezpieczania, pomiarow, czerpania,
sterowania przeptywu

wezef montazowy miejsce, w ktorym nastepuje rozgatezienie odcinkow przewoddw lub
instalowanie elementow uzbrojenia. W sktad wezta wehodza miedzy innymi
ksztattki, ztacza, elementy uzbrojenia.

przewdd wodociggowy rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do transportu wody.
Sktadaja sie na niego rury, zlacza, ksztattki, niezbedne uzbrojenie.

blok oporowy betonowy blok wykonany w celu zabezpieczenia przewodu przed osiowym
przemieszczaniem sie.

przytacze wodociggowe rurocigg wraz z niezbednym uzbrojeniem stuzacy do przesytu wody z sieci
wodociggowej do instalacji wodociggowej poszczegdinych poses;i.

2. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA ROBOT
2.1 Lokalizacja sieci

Rozbudowywana sie¢ wodociggowa zawarta jest na odcinku ulicy Traugutta pomiedzy istn. w nigj
wodociggiem DN110 PEHD i wodociggiem DN 200 w ul. Starzynskiego. Przebudowa rozpoczyna sie
wpieciem poprzez trojnik 150mm i zasuwe projektowanej do istniejacej sieci wodociggowej DN 110mm w
ul. Traugutta oraz potaczeniem projektowanego wodociggu za pomocg trojnika 200/160mm i zestawu
zasuw z wodociggiem przebiegajacym w ul. Starzynskiego. Sie¢ wodociagowa wykonana zostanie metodg
bezwykopowg za pomocg przewiertu sterowanego w pétnocnym poboczu ul. Traugutta. Konieczne do
wykonania komory startowe i odbiorcze dla przewiertow stanowi¢ bedg wykopy waskoprzestrzenne
szalowane. Sie¢ wodociggowa, oprocz zasuw uzbrojono takze w hydranty p-poz nadziemne na odejsciach
bocznych DN8O.

Szczegolowy przebieg trasy projektowane] sieci wodociggowe;j i lokalizacje hydrantu pokazano na planie
sytuacyjno-wysokosciowym w skali 1:500 stanowigcym integralng cze$¢ projektu budowlanego.

2.2  Warunki gruntowo -wodne.

Warunki gruntowo-wodne okreslono na podstawie odkrywek — odwiertow o gtebokosci 4-4,5m wykonanych
na trasie projektowanej kanalizacji.

Podtoze gruntowe zbudowane jest z utworéw czwartorzedowych, plejstocenskich, reprezentowanych przez
piaski i gliny piaszczyste oraz gliny zwiezte. Grunty te wystepujg bezposrednio pod powierzchniowa

warstwg humusu, piasku i gruzu. Na odcinku okoto 350 m (od strony ul. Starzynskiego) stwierdzono
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wystepowanie gruntow nienosnych w postaci torfow, dlatego budowa wykopéw dla wodociagu wymaga

wymiany gruntu na noény. W czasie wykonywania odwiertow na gtebokosci ok. 2,5m stwierdzono

wystepowanie wod gruntowych, dlatego budowa wymaga¢ moze stosowania urzadzen odwadniajacych.

Opinia geotechniczna wykonana przez firme Geotechnika L6dZ stanowi zatacznik do dokumentacii

projektowe).

2.3 Roboty wodociagowe

e Demontaz nawierzchni chodnika.

e Wykonanie wykopow:

e Instalacja sieci wodociggowej — metoda przewiertu sterowanego wraz z uzbrojeniem.

e Instalacja hydrantow p-poz.

e Wykonanie przetaczen istniejacych przylaczy wodociggowych z istniejacej do
projektowanej sieci wodociggowe;.

e Zasypanie i utwardzenie wykopdw.

e Montaz nawierzchni chodnika.

3. MATERIALY
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu robot powinny:

odpowiada¢ wymaganiom norm przepiséw wymienionych w niniejszej ST i na rysunkach, oraz
innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepisow.

mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne, certyfikaty,
oraz znaki firmowe umozliwiajace ich identyfikacje.

byC zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, lub posiadaé rownowazne
parametry.

by¢ tak dobrane powodujacych obnizenie trwatosci sieci.

aby nie powodowaly pogorszenia jako$ci wody oraz zmian

Rozbudowa sieci wodociggowej DN160 bedzie wykonana metoda bezwykopowa. W weztach

potaczeniowych zainstalowana zostanie Zeliwna armatura odcinajaca i ksztattki dla odejéé bocznych oraz

hydranty przeciwpozarowe. Przetaczenia istniejacych przytaczy wykonane zostang metoda wykopows i

uzbrojone w niezbedng armature wigczeniowo-odcinajaca.
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4. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania prac objetych niniejszq specyfikacjg winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujaca wiasciwa tj. speiniajacq wymagania ST - jako$é
robot.
Wykaz podstawowego sprzetu do wykonania robét:

- urzadzenie do wykonania bezwykopowej metody przewiertu sterowanego

- samochdd skrzyniowy do 5,0 t, pow. 5-10 t

- samochod samowytadowczy do 5,0 t

- samochdd dostawczy do 0,9 t

- koparka jednonaczyniowa gasienicowa o poj. tyzki 0,4 m3i 0,6 4 m?

- spycharka gasienicowa 55KW/75KM/

- ubijak elektryczny /spalinowy/ 200 kg

- Zuraw samochodowy 5-6 t

- sprezarka pow. przew. spalin. 4-5 m3/min

- beczkowdz ciggniony o poj. 4000 dm3

5. SKLADOWANIE
51  Armatura zeliwna

Wyroby nalezy uktada¢ wg poszczegdlnych grup, wielkosci i gatunku w sposéb zapewniajacy
stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegéinych stoséw lub pojedynczych elementow. Rury
nalezy sktadowa¢ na przestrzeni otwartej, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo na
przemian kielichami,
Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, odwodniona i wolna od kamieni, zagtebien i blota.
Warstwy prostek nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny byé grubsze od
wystajacych czesci. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych. Podobnie na
podkiadach drewnianych nalezy uktadaC elementy sktadowane, jezeli powierzchnia skitadowania nie
odpowiada ww. wymaganiom.
Armatura powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.
Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob
uporzadkowany, z zachowaniem wyzej oméwionych $rodkéw ostroznosci. Uszczelki nalezy przechowywac
w chiodzie w stanie rozprezonym. Nalezy je ochrania¢ przed bezposrednim wplywem promieni

stonecznych.
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52  Rury PE-HD

Magazynowane rury powinny by¢ zawsze zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperaturg nie wyzszg niz 400 C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze sktadowanie rur
powinno odbywac si¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Rur PE nie wolno nakrywaé w
Sposob uniemozliwiajacy przewietrzanie.

Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach $cianek powinny by¢ sktadowane osobno, a gdy nie jest to
mozliwe, rury o grubszej $ciance powinny znajdowac sie na spodzie.

Rury nalezy sktadowac na réwnym podtozu na podkiadach i przektadkach drewnianych a wysoko$¢ stosu
nie powinna przekraczac 1,5m.

Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sig dolnej warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kotkdw i klindw
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu nalezy czesci uszkodzone odciaé, a korice
rur sfazowac. Ksztaftki, ztgczki i inne materiaty ( uszczelki, $rodki do czyszczenia itp.) powinny byé

skladowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omowionych $rodkow ostroznosci.

5.3. Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka wodociagu.
Podtoze skfadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace

kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

6. TRANSPORT

Sposoby transportu i sktadowania powinny gwarantowa¢ utrzymanie dobrego stanu  technicznego
materiatow. Przy fadowaniu, przewozZeniu i roztadowywaniu materiatow nalezy zachowa¢ aktualne przepisy
o transporcie drogowym z zachowaniem ostrozno$ci przed uszkodzeniem izolacji. Wszystkie przewozone

materiaty powinny by¢ transportowane zgodnie z wytycznymi producenta

6.1.  Ruryiarmatura zeliwna

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej diugosci. Do zatadunku i
wytadunku stosowac urzadzenia podnoszace o odpowiednim udzwigu. Manewrowa¢ powoli, unikaé
przechytow. Unikac uderzen lub otar¢ rur w trakcie transportu samochodem i przy uktadaniu na stojakach,
oraz przeciggania rur po ziemi. Do podnoszenia wigzek nalezy stosowa¢ zawiesia tekstylne. Wiazki opasat
od dotu. Nie nalezy podnosi¢ wigzek przy pomocy hakow lub ssawek.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z zeliwa.
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6.2  Rury PE-HD

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane w samochodach o odpowiedniej diugosci. Wytadunek rur w
wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umoZliwiajaca
zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesin z lin metalowych lub farncuchéw. Gdy rury
zatadowane sg teleskopowo ( rury o mniejszej $rednicy wewnatrz rur o wiekszej Srednicy) przed
roztadunkiem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne".

Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PE nalezy w transporcie zachowac nastepujace dodatkowe
wymagania:

e przewoz rur moze by¢ wykonywany wytacznie samochodami skrzyniowymi, przew6z powinno
sie wykonywac przy temperaturze powietrza (-) 50 C do (+) 300 C, przy czym powinna by¢
zachowana szczegoina ostroznosc przy temperaturach ujemnych, z uwagi na zwiekszona
kruchos¢ tworzywa. Rury powinny leze¢ na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej
10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi rur.

o wysokos¢ fadunku na samochodzie nie powinna przekraczac 1,0m

e rury powinny by¢ zabezpieczone przedd zarysowaniem przez podiozenie tektury falistej i
desek pod fancuchy spinajace boczne $ciany skrzyn samochodu

e przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni.

e przy dlugosciach wigkszych niz dlugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekraczaé
1,0m

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem ostroznosci jak dla rur z PE.

6.3Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej ( w tym warunki czas transportu) do miejsca jej uktadania nie powinien
powodowac segregacii sktadnikow, zmiany skladu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki oraz obnizenia

temperatury, przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

6.4. Podchloryn sodu
Podchloryn sodu magazynowac wytgcznie w oryginalnych pojemnikach polietylenowych lub poliestrowych z
korkami do odpowietrzania. Przechowywa¢ w dobrze wentylowanym, chtodnym i suchym pomieszczeniu, w

temperaturze ponizej 250C. Nie magazynowa¢ razem z kwasami. Nie przelewa¢ do innych pojemnikow

7. WYKONANIE ROBOT
7.1 Roboty przygotowawcze
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Do robét przygotowawczych naleza;
- Zamknigcie wszystkich zasuw na sieci wodociagowej, ktére wytacza czasowo odcinek sieci

wodociggowej, do ktdrej wpinany bedzie wodociag budowany — prac tych dokona OPK Ozorkéw

7.2. Roboty ziemne
Niezbgdne do wykonania budowy wykopy wykonywac o $cianach pionowych mechanicznie zgodnie z
norma PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania.
Ze wzgledu na prowadzenie robot w poblizu ciagow komunikacyjnych, wykopy nalezy zabezpieczyé pod
wzgledem BHP z uwagi na zagrozenie, jakie one stanowig dla osob trzecich. Szczegéing uwage zwrocié
nalezy réwniez przy wykonywaniu wykopow i pracach prowadzonych w obrebie istnigjacej podziemnej i
nadziemnej infrastruktury technicznej.
7.2.1. Odspajanie i transport urobku

Odspojenie gruntu zgodnie z przyjeta technologig w pkt. 6.2 z odtoZzeniem urobku wzdtuz wykopu.
7.2.2. Obudowa $cian wykopow i rozbiérka.

Statecznos¢ wykopu, wykonanego zgodnie z PN-B-10736 powinna by¢ zabezpieczona poprzez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania jego $cian
Obudowe scian wykopow pionowych przewidziano jako petne umocnienie ptytami szalunkowymi lub balami
drewnianymi.
7.2.3. Podtoze
Podtoze powinno by¢ uformowane zgodnie z zaprojektowanym spadkiem, z ubitego i zageszczonego
piasku, z wyprofilowaniem dna w obrebie kata 90°, stanowiacego fozysko nosne rury wodociagowej. Sie¢
wodociagowa nalezy utozy¢ na podtoZzu z podsypka wynoszacg 10,0 cm z piasku drobnoziamistego.
Do zasypania przewodow w strefie niebezpiecznej - minimum 0,3 m nad przewodem, powinien byé uzyty
piasek drobno lub $rednioziamnisty, bez grud i kamieni, nie powinien by¢ zmrozony.
Zageszczenia tej partii zasypki nalezy dokonywac wylacznie przy uzyciu narzedzi recznych warstwami
ubijanymi co 15 - 20 cm, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia rur.
Materialem stosowanym na podsypke powinien by¢ piasek srednioziamisty.
Dla obsypki hydrantéw w celu ich odwodnienia nalezy uzy¢ zwiru ptukanego.
Materiat na podsypke i zasypke powinien stanowi¢ piasek drobno- lub $rednioziamisty spefniajacy
wymagania normy PN-B-02480:1986 i PN-EN12620:2008.
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7.2.4, Beton

Beton uzyty do wykonania blokéw oporowych, podporowych oraz obetonowania skrzynek zeliwnych

powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003.

7.2.5. Zasypka i zageszczanie gruntu

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na nim zlokalizowanych. Zasypke wstepng przewodu wodociggowego nalezy
wykonywac recznie przy minimalnej jej grubosci 15,0 cm powyzej wierzchu rury. Szerokos¢ obsypki winna
by¢ rowna szerokosci wykopu. Do zasypania przewodow w strefie niebezpiecznej - minimum 0,3 m nad
przewodem, powinien by¢ uzyty piasek drobno lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni, nie powinien by¢
zmrozony.

Zageszczenia tej partii zasypki nalezy dokonywa¢ wylacznie przy uzyciu narzedzi recznych warstwami
ubijanymi co 15 - 20 cm, z zachowaniem szczegoinej ostroznosci w celu unikniecia uszkodzenia rur.

Dla obsypki hydrantow w celu ich odwodnienia nalezy uzy¢ zwiru ptukanego.

Do zasypki wykopu nalezy uzy¢ gruntu rodzimego. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewod, gruntow zbrylonych, gruzu i $mieci. Zasypke wykopu nalezy
prowadzi¢ zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736.

Po pracach budowlanych nawierzchnie betonowa chodnika ul. Prostej przywroci¢ nalezy do stanu
pierwotnego.

7.2.6. Roboty montazowe

Po przygotowaniu wykopu i podioza zgodnie pkt. 6.2 mozna przystapic do wykonywania robot
budowlanych. Wykonanie tych robdt powinno odpowiada¢ normie PN-EN 1452-1-5 : 2000, PN -EN 805,
PN-87 /B-01060, ZAT/97-01-001 oraz instrukcjom i zaleceniom producentéw materiatow. Powinno takze
odpowiada¢ wymaganiom przyjetej technologii wykonania budowy.

Materiat rur i ksztattek przewodow powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy speiniajg
wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Ponadto przed montazem powinny
by¢ sktadowane zgodnie z zaleceniami producentow, w miejscach zapewniajgcych im czystos¢ i powinny
byé zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem. Do zabezpieczenia przewodow przed
przemieszczaniem powinny by¢ stosowane stalowe panele oporowe, ktore nalezy opiera¢ o nienaruszony
grunt.

W sytuacji wystgpienia poziomu wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie

wykopu na czas robdt, a przewdd wodociagowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.
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Utozony odcinek rur wymaga zastabilizowania przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku przynajmnie;
30 cm ponad wierzch rury. Utozony odcinek przewodu wodociggowego powinien by¢ zabezpieczony przed

Zanieczyszczeniem.

7.3.  Kontrola szczelnosci przewodu - préba hydrauliczna.

Badanie szczelnosci przewodu - prébe hydrauliczng, przeprowadzié¢ zgodnie z norma PN-B-10725.
Do prob nalezy przystapi¢ po wtasciwym zaslepieniu kontrolowanego odcinka i odstonieciu wszystkich
uszczelnianych ztgczy.

Ptukanie nalezy wykona¢ dwukrotnie tzn. po probie szczelnosci i dezynfekii.

Predkos¢ przeplywu wody w czasie ptukania nie powinna by¢ mniejsza od V = 1,0 m/s.

Wode poptuczng nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej.

7.4. Dezynfekcija.

Po zakoriczeniu budowy, renowacji odcinaka przewodu i pozytywnych wynikach badan szczelno$ci nalezy
dokona¢ dezynfekcji i ptukania przewodéw zgodnie z wymaganiami podanymi w PN-EN 805:2002.
Dezynfekcje przewodu nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu o zawartosci 20-30 mg/dm3 czystego
chloru. Roztwdr dezynfekujacy powinien pozostawaé w przewodzie przez 24 godziny. Wode poptuczng

nalezy odprowadzi¢ do kanalizacji miejskiej.
7.5. Przeprowadzenie badan sanitarnych.

Po dezynfekcji i plukaniu nalezy wykona¢ badania pobranych probek wody w zakresie skroconej analizy
fizyko - chemicznej oraz petnej bakteriologii. Jezeli wyniki badan sg zgodne z obowigzujacymi przepisami to

przewod mozna przyjaé do eksploatacii.
7.6.  Wiaczenie przewodu wodociggowego do istniejacej sieci wodociagowej.

Wiaczenia dokona¢ pod nadzorem eksploatatora sieci. Po potaczeniu nowego przewodu z istnigjgcym

przewodem wodociggowym, napetni¢ go woda z miejskiej sieci wodociggowe;.
7.7.Uporzadkowanie placu budowy.

Plac budowy po zakoriczeniu robét nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jakosci robot i materiatow. W zwigzku z tym zapewni
on odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do wyk onania préb i badan materiatow, oraz robét.
Wykonawca udostepni na kazdym etapie realizacji zadania wszystkie dokumenty stuzace okresleniu jakosci
robot i materiatow. Gtéwnie kontroli podlega¢ powinna zgodno$é realizacji robét z dokumentacjg
projektowa, obowiazujgcymi przepisami i normami.
Roboty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych polskich przepiséw, norm i
instrukci. Nie wyszczegdlnienie w niniejszej ST jakichkolwiek obowiazujacych aktéw prawnych nie zwalnia

wykonawcy od ich stosowania.

9. OBMIAR ROBOT
Przyjeta jednostka obmiaru jest 1 m wykonanego remontu wodociagu i uwzglednia on elementy sktadowe
robot obmierzane wedtug jednostek:
- m - dlugos¢ budowanego wodociagu
- m2 - rozbidrka i odtwarzanie nawierzchni, szalowania wykopow

- m? - roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem budowy wodociagu

10. ODBIOR ROBOT
Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
e Odbiorowi robét zanikajacych
o  QOdbiorowi czesciowemu
o  Odbiorowi ostatecznemu

e Odbiorowi pogwarancyjnemu

10.1. Odbidr robét zanikajacych

Odbior robot zanikajacych polega na koricowej ocenie iloci i jakosci wykonywanych robét, ktore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bgdzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

Nadzoru i Zamawiajacego.
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Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia i
powiadomienia Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu okresla ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badarn, w oparciu o przeprowadzone pomiary, zgodnie z dokumentacjg

projektowg i uprzednimi ustaleniami.

10.2. Odbior czesciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie iloéci i jakosci wykonanej czesci robdt. Odbiér ten dokonuije sie wg
zasad odbioru koricowego Inspektor Nadzoru i Zamawiajacy.

10.3. Odbior ostateczny robét
10.3.1. Zasady odbioru ostatecznego
Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich

llosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét, oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Odbiér ostateczny nastapi w terminie ustalonym w
dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentow, o ktdrych mowa w pkt. 10.3.2
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnoéci Inspektora
Nadzoru i Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow, oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacig,
techniczng i uzgodnieniami. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sig z realizacjg ustalen
odbioréw robot zanikowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i poprawkowych.
10.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokoét odbioru ostatecznego
robot. Do tego odbioru Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

e dokumentacije projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji robot

e wyniki pomiaréw, oraz badan wszystkich oznaczen laboratoryjnych, jezeli byly wymagane

e deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow

e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét

o kopie mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;
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W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie roboty poprawkowe i uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania tych robét wyznaczy komisja.

10.3.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie robét zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr ten bedzie dokonany na podstawie oceny

wizualnej obiektu, oraz opinii i spostrzezen stuzb eksploatacyjnych.

11. PODSTAWA WYCENY
1. Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy wykona¢ wszystkie obiekty ujete w przedmiarze robét.
2. Elementy nie ujete w przedmiarze robét, ktére Wykonawca zobowigzany jest uja¢ w wycenie robot;
e peina obstuga geodezyjna, ktdra powinna zosta¢ wykonana przez uprawniong jednostke
geodezyjng
e optaty zwigzane z uzyskaniem uzgodnien, nadzoréw i zezwoler z zainteresowanymi jednostkami w

zakresie kolizji i zajecia pasa drogowego.

12.NORMY | PRZEPISY
NORMY POLSKIE

1. PN-B-10736 : 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wyk onania

2. PN-81/B -03020 Grunty budowlane — Posadowienie bezpo$rednie budowli —
Obliczenia statyczne i projektowanie

3. PN -EN 805 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociggowych i ich
czesci sktadowych

4, PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole podziat i opisy gruntow

5. PN-87 /B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia

6. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych

7. PN-B-10725 : 1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

Opracowat



