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PRZEDMIAR ROBOT

Lp.  Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym  km
d.1 0119-03
0,04 km 0.040
RAZEM 0.040
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm = m?2
d.1 0807-01 na podsypce piaskowej z wypefnieniem spoin piaskiem
18 m?2 18.000
RAZEM 18.000
3 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 0813-02
12 m 12.000
RAZEM 12.000
4 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce cementowo-pias-  m
d.1 0403-04 kowej - odtworzenie - materiat z rozbiorki
12 m 12.000
RAZEM 12,000
5 KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin - m?2
d.1 0303-05 zaprawg cementowa - odtworzenie - materiat z rozbidrki
18 m?2 18.000
RAZEM \ 18.000
6 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ziozenie zanie-  m3
d.1 0101-01 czyszczen w pryzmy
m3 3.000
RAZEM 3.000
7 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci - wywiezienie zanieczysz-  m?d
d.1 0101-04 czen samochodami na odleglos¢ do 1.0 km
3 m3 3.000
RAZEM 3.000
2 ROBOTY DEMONTAZOWE | ZIEMNE
8 KNR 2-01 Wykopy araz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiemymi 0.25 m3 na odktadw ~ m3
d.2 0215-04 gruncie kat.I]
146.07 m? 146.070
RAZEM 146.070
9 KNR 4-04 Rozebranie law, stop i fundamentow pod maszyny betonowych o grubosci (wysokosci) m3
d.2 0302-01 do 70 cm
18.45 m3 18.450
RAZEM 18.450
10 KNR 4-04 Rozbicie oddzielnych bryt betonowych m?
d.2 0306-05
18.45 m3 18.450
RAZEM 18.450
11 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu ~ m3
d.2 1103-04 samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km - likwidacja kanalu betonowego i
fundamentu pod demontowanym cieptociagiem
36.90 m3 36.900
RAZEM 36.900
12 KNR 4-02 Demontaz ruraciagu stalowego o polaczeniach spawanych o $r. 350 mm m
d.2 0506-09
38.44*2 m 76.880
RAZEM 76.880
13 KNR 2-01 Podsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowega kruszywa m3
d.2 0610-06
38.44*2*0.1 m3 7.6881
RAZEM 7.688
14 KNR 2-01 Obsypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.2 0610-06
38.44*2%0.7 m3 53.816
RAZEM 53.816
15 KNR 2-01 Zasypka z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszywa m3
d.2 0610-06
38.44*2%1.3 m3 99.944
RAZEM 99.944
16 KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-Ill Wskaznik zaggszczenia m?3
d.2 0236-03 z.sz.  Js=0.97
2.5.2. 9907
38.44*22 m3 163.760
RAZEM 153.760
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
17 KNR 2-20 Rurociagi z rur preizolowanych o $rednicy 355.6/520 mm; grubos$¢ Scianek rur stalowych m
d.2 0217-04 5.6 mm
38.44*2 m 76.880
RAZEM 76.880
18 KNR 2-20 Elementy rurociagow z rur preizolowanych - kolana lukowe o $rednicy 355.6/500 mm;  szt.
d.2 0220-03 grubos¢ Scianek rur stalowych 5.6 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19 KNR-W 2-19  Spawanie rurociagow na powierzchni terenu - rury preiz. o ér.nom. do 800 mm i grubosci szt.
d.2 0403-01 Scianki 9 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
20 KNR 2-20 Praby szczelnoscl rurociagow sieci ciepinych o $r, 200-600 mm m
d.2 0207-02
38442 m 76.880
RAZEM 76.880
21 KNR 2-20 Uruchomienie rurociagow sieci ciepinych o $r. 400-600 mm odcinek
d.2 0208-03
2 odcinek 2.000
RAZEM 2.000
22 KNR 2-19 Oznakowanie trasy cieplociagu uiozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznega m
d.2 0219-01 !
38.44%2 m 76.880.
RAZEM 76.880
23 KNR 2-20 Przejscia przez sciane betonowa o grubosci do 15 cm dla rurociggow ciepinych zasilaja-  szt.przej
d.2 0113-04 cych lub powrotnych z rur stalowych o $r. 350 mm sC
szt.przej 4.000
sC
RAZEM 4.000
24 KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 60-80 mm matami z wetny mineraingj na welonie  m2
d.2 0313-08 szklanym rurociggow o $r.zewn. ponad 191 mm - demontaz
m?2 5.000:
RAZEM 5.000
25 KNR 4-051 Demontaz zasuwy 2eliwne] kotnierzowej o srednicy nominalnej 350 mm w komorach szt,
d.2 0223-07
2 sz, 2.000
RAZEM 2,000
26 KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci rurociagow o~ m2
d.2 0101-06 Srednicy zewnetrznej ponad 219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
4 m2 4.000
RAZEM 4.000
27 KNR 7-12 Qdtluszczanie rurociggow m2
d.2 0105-04
6 m?2 5.000
RAZEM ! 6.000
28 KNR 2-20 Potaczenia kolnierzowe na rurociggach o r. 350 mm dla cisnien 4 MPa szt.pot.
d.2 0315-04
4 szt.pol. 4,000
RAZEM 4,000
29 KNR 2-20 Zasuwy o $r. 350 mm dia cisnien 4 MPa szl
d.2 0303-04
2 s2l. 2.000
RAZEM 1 2.000
30 KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggow o Srednicy zewnetrz- m?2
d.2 0201-06 nej ponad 219 mm
m? 4.000
RAZEM 4,000
31 KNR 2-16 Izolacja o grubosci do 90 mm welng mineralng pad blachg ocynkowana rurociggow o~ m2
d.2 0108-09 Sr.zewn.ponad 191 mm
6 m?2 6.000:
RAZEM 6.000
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